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ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEL MATERIAIS ELETRICOS - CABOS N2 312

CABO DE COBRE XLPE OU EPR 06/1KV 90GRAUS C 50,0MM2

DESCRIGAO: CABO DE COBRE 06/1KV 90°C 50,0mm?

cODIGO: 01879 COR: Preto

NORMAS:

NBR 7285:2016 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de polietileno termofixo (XLPE)
para tensdo de 0,6/1 Kv;

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

NBR 13248 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e com
baixa emissdo de fumaca, para tensdes até 1 kV;

NBR 6251 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada para tensdes de 1 kV a 35 kV —
Requisitos construtivos;

SELO INMETRO

FINALIDADE: Condugdo de corrente elétrica.

GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela

Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

Cabo de cobre 50.0mm?, com isolagdo XLPE, EPR ou HEPR 06/1KV, 90°C e cobertura PVC/ST2
cor preto, témpera mole, Classe 4 de encordoamento, formado por fios de cobre eletrolitico,
com caracteristicas de ndo propagacdo e autoextingdo do fogo, baixa emissdo de fumaca e
gases toxicos, temperatura de operagdo normal de 90°C, em sobrecarga 130°C e em curto

circuito 250°C.

Método de acondicionamento: Bobina com até 1000 metros.
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