S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEU MATERIAL ELETRICO N2

REATOR EXT SODIO 250W

DESCRICAO: REATOR EXTERNO PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250W

cODIGO: 00017 COR: CINZA

TAMANHO:

NORMAS: NBR 13593; NBR 5123; NBR 7285; NBR 9114; NBR 6323; NBR IEC 60529;
SELO PROCEL; NTC 810042; NTC 811427

FINALIDADE: Iluminagdo Publica

GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagao do material

pela Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabrica¢do.

ESPECIFICACAO TECNICA

REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W ALTA PRESSAO; ZINCADO A
QUENTE; TENSAO 220V/60HZ; PERDA MAXIMA DE 24W; ALTO FATOR DE POTENCIA; (FP>0,92);
COM CAPACITOR E IGNITOR INCLUSO (TIPO DESCARTAVEL COM ESPECIFICAGOES TECNICAS
IMPRESSAS NO CORPO DO MESMO); COM TOMADA PARA RELEFOTOELETRICO; ALCA LATERAL
EM ACO ZINCADO PARA FIXACAO EM POSTE; INVOLUCRO EM AGO ZINCADO SAE 1010
ESPESSURA MINIMA 1,2mm; ETIQUETA DE IDENTIFICACAO LATERAL (S250) MINIMO
140X30mm EM MATERIAL PLASTICO ADESIVO REFLETIVO RESISTENTE AO TEMPO NAS CORES
BRANCO/VERMELHO; CABOS DE LIGACAO 2,5mm? XLPE 0,6/1KV 90°C OU EPR 750V 1309C;
COMPRIMENTO DE 500mm PARA CABOS DE LIGACAO DA LAMPADA (BRANCO E PRETO) E
1200mm PARA CABOS DE LIGACAO DA REDE (VERMELHO E PRETO); COM BUCHAS ISOLANTES
DE PASSAGEM NAS SAIDAS DOS CABOS DO INVOLUCRO DO REATOR; IGNITOR 3,5~5KV; GRAU
DE PROTECAO MINIMO IP- 34

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO REBITADO JUNTO AS BUCHAS DE PASSAGEM COM
AS SEGUINTES INFORMACOES MINIMAS: FABRICANTE, TIPO DE LAMPADA, POTENCIA,
TENSAO, FATOR DE POTENCIA, PERDAS ELETRICAS, DATA DE FABRICACAO, ESQUEMA DE
LIGACAO, TW E AT.)
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“Imagem meramente ilustrativa”

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAGAO
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