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ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEU MATERIAL ELETRICO N&lss

REATOR INT SODIO 250W KIT

DESCRICAO: REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W COM CAPACITOR E
IGNITOR

cODIGO: 00770 COR:

TAMANHO: Dimensdes Maximas: 80X150X75mm

NORMAS: NBR 13593; NBR 9117; SELO PROCEL

FINALIDADE: lluminagdo Publica

GARANTIA: N3o inferior a 2(dois) anos a partir da data de aceitagdo do material

pela Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W ALTA PRESSAO; TIPO PINTADO;
TENSAO 220V/60HZ; PERDA MAXIMA DE 24W; ALTO FATOR DE POTENCIA; (FP>0,92); COM
CAPACITOR E IGNITOR INCLUSO (TIPO DE’SCARTAVEL); INVOLUCRO METALICO PINTADO;
CABOS DE LIGACAO 1,5mm? PVC 1059C; IGNITOR 3,5~5KV; DIMENSOES MAXIMAS
80X150X75mm

PLACA DE IDENTIFICACAO COM INFORMAGOES MINIMAS (FABRICANTE, TIPO DE LAMPADA,
TENSAO, FP, PERDA MAXIMA, DATA DE FABRICACAO, ESQUEMA DE LIGAGAO)

“Imagem meramente ilustrativa”
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