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ESPECIFICACAO TECNICA
™
S ERCOMTEL ,
MATERIAL ELETRICO
IGNITOR
DESCRICAO: IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR SODIO/METALICO
cODIGO: 01615 COR: PRETO/CINZA
TAMANHO:
NORMAS: NTC 811422; NBR 13593:2011; NBRT 14305:2015
FINALIDADE: ILUMINACAQ PUBLICA
GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material
pela Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacdo.
ESPECIFICACAO TECNICA
CARACTERISTICAS DO PULSO DE TENSAO DO IGNITOR
Largura Tempo Capaci-
do pulso Pulsos Pulsos por | Posi¢cdo do maximo tancia
Poténcia | Pico do pulso (kV) (Ms) por semi- ciclo pulsoem de acen- minima
(W) Minimo | Maximo (Ver ciclo (minimo) graus dimento oF
Nota1) | (minimo) eletricos (s)
100 10
150 3,5 5,0 1 1 2 60° a 95° 100
250 2402 a 270¢ 5
400

Ignitor conjugado 220v; 60hz; em invélucro de pldstico ou aluminio, grau de protegdo ip-33, para
lampadas vapores de sédio e metalicos de, 100w, 150w,250w e 400w, temperatura de operagdo de -
25/+85°c, pico de tensdo de até Skv, capacitdncia maxima de carga 200pf, ndo deve operar apos
partida da lampada, com dispositivo de desenergizagdo ap6s partida e durante funcionamento da
lampada, tempo maximo de acendimento 5s, apresentar informagdes técnicas e esquema de ligagdo
na carcaga.

Em cada ignitor deve ser gravado de forma legivel e indelével por meio de placa de aluminio rebitada
ou autocolante, no minimo:

a) nome ou marca do fabricante;

b) tipo de lampada aplicavel;

¢) tensdo de alimentagdo, em V;

d) esquema de ligagdo; ) data de fabricagdo (ano);

f) frequéncia de alimentagdo, em H;

g) pico de tensdo em V;

h) simbolo de alta tensdo, conforme ABNT-NBR 11467,

i) uso interno ou externo; J
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j) capacitancia maxima da carga, em pF;

k) temperatura maxima do invélucro (tc), em °C;
) tipo de reator aplicavel;

m) modelo do ignitor.

“Imagem meramente ilustrativa”
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