S ERCOMTEL

TERMO DE REFERENCIA 009
ARMARIO METALICO

1 OBJETO

1.1 Armario vertical, metalico, com 2 médulos para armazenamento individua! de

Equipamento de Protecao Individual e ferramentas.

2 CARACTERISTICAS
O armario devera atender as caracteristicas minimas descritas nos itens de 2.1 a 2.4
podendo ser melhor observado no layout presente no Anexo | deste termo de

referéncia.

21 DIMENSOES
2.1.1 Dimensbes minimas totais de 2000 x 800 x 500 mm (Altura x
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Profundidade) com variagdo de até + - 5%. Deve possuir 2 modulos unidos e
empilhados verticalmente com 2 portas cada e 1 prateleira interna em cada um dos
moddulos. Dimensdes minimas por modulo de 830 x 800 x 500mm (Altura x Largura x

Profundidade) sendo a prateleira de 800 x 500mm (Largura x Profundidade) com

500mm de altura com relag@o a base inferior do moédulo. Cada modulo deve suportar
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ate 30 kg distribuidos na sua base inferior e 5kg distribuidos n
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2.2 ESTRUTURA

2.2.1 Armario deve ser fabricado em chapas metalicas de aco galvanizado

chapa minima de #18 (1,2mm) na base, estrutura e painel frontal e chapa minima d

#24 (0,6mm) nas laterais, portas e reforgo da porta. Sistema de fixacao por meio de
rebites de aluminio. Deve possuir pés reforgados com 150mm de altura em relacdo ao
solo contendo ajuste individual de altura por meio de acessério metélico com rosca e

base de material plastico ou borracha.
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2.3 SISTEMA DE VENTILAGAO

2.3.1 Deve possuir

aberturas para ventilagdo na estrutura do
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individualmente em cada uma das duas portas de cada modulo com multiplos fur

5mm de espessura distribuidos conforme layout do Anexo |.

2.4 SISTEMA DE TRAVAMENTO

241 Sistema de travamento triplo com haste vertical travando a porta na estrutur

interna no moédulo. Deve possuir miolo para chave com segredos individuals pars

cada armario e ser fornecido com no minimo 2 chaves.

2.5 PINTURA

2.5.1 Pintura do tipo eletrostatica epoxi a pé sendo bege em toda suas partes

somente a porta na cor azul.

Londrina, 11 de novembro de 2020.

r\//-"'Ad Ifo Oldemburgo

Coordenador de Operacées
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ANEXO |

LAYOUT DO ARMARIO
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ARMARIOS METALICOS

ASSUNTE!

ARMARIOS METALICOS PARA A ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS
INDIVIDUAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAQ INDIVIDUAL.
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SIMBOLOGIA

————— -Chapa metélica de ago galvanizado com espessura de no
minimo #18 - 1,2mm;

———— - Chapa metalica de ago galvanizado com espessura de no
minimo #24 - 0,6mm;

NOTAS:

| - ARMARIO DEVERA SEGUIR AS ESPECIFICAGOES
SEU RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA;

I - ONDE NAO ESTA ESPECIFICADO

ESPESSURA DA CHAPA O FABRICANTE DEVEI
DIMENSIONAR E INFORMAR A SERCOMT
ILUMINAGAO A ESPESSURA, ASSIM COMO
SEUS REFORGOS, NECESSARIOS PAI
SUPORTAR AS EXIGENCIAS DESCRITAS.




