S ERCOMTEL

ESPECIFICAGAO TECNICA

s ERCOMTEL SUPORTES PARA LUMINARIAS N2255

SUPORTE CENTRAL PARA 4 LUMINARIAS - TOPO POSTE 114MM

DESCRICAO: Suporte (Nucleo) central em aco galvanizado para fixacdo de 4 (quatro)
luminarias em poste com didmetro de topo de 114mm.

cODIGO: 01119 COR: Cinza Munsell N6,5

NORMAS:

NBR 14744 — Poste de aco para iluminacdo;

NBR 6323 — Galvanizagdo por imersado a quente de produtos de aco e ferro fundido;

NBR NM 87 — Aco carbono e ligados para construgdo mecanica - Designacdo e composi¢do
quimica;

AWS D1.1 —Cdodigo de Soldagem Estrutural Aco;

NBR 8261 — Perfil tubular de aco carbono formado a frio, com e sem costura, de secdo
circular, quadrada ou retangular para usos estruturais;

NBR 6591 — Tubos de aco carbono com costura de secdo circular, quadrada, retangular e

especiais para fins industriais.

FINALIDADE: Iluminagdo publica ornamental.

GARANTIA: Ndo inferior a 5 (cinco) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

CARACTERISTICAS DE MATERIAL:

e Suporte central para fixacdo de 04 (quatro) lumindrias e encaixe em topo de poste
coOnico de secdo circular;

e Fabricado em tubos de aco carbono SAE 1010/1020, com espessura minima da parede
de 3 mm, galvanizado a fogo externa e internamente, com sec¢ao circular, conicidade
constante e sem soldas transversais;

¢ Fixacdo por meio de, no minimo, 03 (trés) parafusos de aperto em aco inoxidavel; /

¢ Fechamento superior com tampa removivel repuxada em chapa de aluminio ou aco
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carbono galvanizado a fogo;

e Acabamento em pintura eletrostatica em poliéster a pd na cor cinza (referéncia
Munsell N6,5) com espessura ndo inferior a 60 micrometros;

e Os suportes ndo deverdo apresentar qualquer tipo de achatamento e amassados em
gualquer parte da peca, bem como soldas aparentes, rebarbas, cantos vivos ou outras
imperfei¢cdes. A galvanizagao e a pintura deverdo cobrir todo o material, sem a

presenca de falhas, lacunas ou sulcos.

CONDICOES DE SERVICO:

e Os suportes devem ser projetados para trabalhar nas condi¢cbes de qualquer altitude,
clima tropical, com umidade relativa do ar de até 100%, com variacdo de temperatura
entre -22C e 459C, suportar ventos de até 150Km/h, bem como suportar alta radiacdo

solar UV.

DURABILIDADE:

¢ Vida util média superior a 20 (vinte) anos.

IDENTIFICACAO:

¢ O suporte devera conter placa de identificacdo metalica legivel, indelével, imperdivel e
resistente a corrosdo, contendo, no minimo, nome ou marca do fabricante, nimero de
série e data (més e ano) de fabricacdo. As marcacdes na placa de identificacdo deverao

ser feitas em sulco, com profundidade ndo inferior a 0,5 mm.

MEDIDAS:
e A figura abaixo indica os comprimentos e didmetros dos tubos que compdem o

suporte, além do angulo de inclinacdo do braco.
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Os bracos para fixacdo de lumindrias deverdo apresentar didmetro de 60,3mm e
comprimento (projecdo horizontal) de 250mm (indicado pela letra C), medido a partir
do eixo do suporte, com inclinagdo de 5° em relagdao ao eixo horizontal (indicada pela

letra B).

¢ As demais medidas estdo indicadas na tabela abaixo:

Diametro do Topo do
Poste (mm)

Diametro do Suporte
(A) (mm)

Altura Minima do
Suporte (L) (mm)

114,3

127

250

*Tolerancia dimensional da pega: + 2mm

“Imagens meramente ilustrativas”

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAGAO
Elaboragdo N 7, -
12 versio Marcela de Oliveira Ribeiro 29/07/2019 1.0 /&a{a&%(/“&/

Revisdo José Claudio da Silva Junior 11/03/2021 P"{ @}AAB‘L MR %\

2.0
L~
Aprovagado Marcela de Oliveira Ribeiro 11/03/2021 /Z[JZ{ a&/cuw/
/
Sercomtel lluminagao S.A. Pig. 3 de 3
Av. Luigi Amorese, 6485A, Jd. Leonor, Londrina, PR | 86071-020 | CNPJ 21.514.376/0001-94

www.sercomteliluminacao.com.br





