ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

S ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO / FERRAGENS N2 dee

ABRACADEIRA PARA POSTE DUPLO T 290 X 175 MM

DESCRICAO: Abragadeira para poste duplo T 290 x 175 mm.

CODIGO: 01566 COR: N3o aplicavel.

NORMAS DE REFERENCIA:

NBR 8158:2017 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuicdo de energia
elétrica — Especificagdo;

NBR 8159:2017 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuigdo de energia
elétrica — Padronizagdo;

NTC 810051:2015 — Materiais de distribuicao — Especificagdo — Ferragens;

NTC 811601/42 — Cinta para poste de sec¢do duplo T;

NBR 6323:2016 - Galvanizacdo por imersdo a quente de produtos de aco e ferro fundido —

Especificagao.

FINALIDADE: Fixac¢do de brago de iluminagdo publica em postes de concreto duplo T.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto, fabricacdo e de corrosao indevida das
partes metalicas.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Abracadeira para poste duplo T, montada com dois parafusos cabeca abaulada tipo

francés M16x70'mm e porcas quadradas;
e Dimensdes:A=290t6mmeB=175+3 mm;
e Espessuradechapa: 6+ 1 mm;
e Furacdo: 18 £+ 1 mm;
e Fabricada em Ago Carbono COPANT 1010 A 1020;

e« Deve ser revestida com zinco pelo processo de imersdo a quente, com espessura
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minima do revestimento atendendo a NBR 6323;

Deve ter superficie lisa continua e uniforme, evitando-se saliéncias pontiagudas,

arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeicdes;

N3o deve apresentar sinais de ferrugem, dleo, graxa ou quaisquer depdsitos

superficiais;
Carga minima de ruptura de 3000 daN;
Torque de instalacdo nos parafusos sem apresentar trincas nas abas de 8,0 daN x m;

Cada cinta deve ser adequadamente identificada de modo legivel e indelével, com no
minimo: nome ou marca do fabricante, més/ano de fabricacdo, bem como dimensdes
nominais A x B da cinta. J& os parafusos devem conter: nome ou marca do fabricante

(dos parafusos) e més/ano de fabricagdo.
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“Imagem meramente ilustrativa”
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