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PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 (250 MM) C/ 4 PORCAS

DESCRICAO: Parafuso rosca dupla M16 com 250 mm de comprimento, fornecido com quatro

porcas quadradas, zincados por imersdo a quente.

CODIGO: 00625 COR: Ndo aplicavel.

NORMAS:

NBR 8158:2017 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuicdo de energia
elétrica — Especificacdo;

NBR 8159:2017 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuicdo de energia
elétrica — Padronizacao;

NTC 810051:2015 — Materiais de distribuicdo — Especificacdo — Ferragens;

NTC 811800/88 — 1856 — Parafusos de cabeca quadrada, de rosca dupla e de cabeca abaulada;
NBR ISO 724:2004 — Rosca métrica ISO de uso geral — Dimensdes basicas;

NBR 6323:2016 - Galvanizagdo por imersdo a quente de produtos de aco e ferro fundido —

Especificagado.

FINALIDADE: Fixacdo de materiais e equipamentos de redes aéreas e de iluminagdo publica.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto, fabricacdo e de corrosdo indevida das
partes metadlicas.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Parafuso rosca dupla M16 fornecido com quatro porcas quadradas montadas;

e Comprimento (A): 250 + 4 mm;

e Comprimento da rosca (B): Minimo 100 mm;

e Parafuso e porcas com rosca métrica ISO, passo Normal, 8g e 7H, respectivamente;

e O parafuso e as porcas devem ter superficie lisas, continuas e uniformes, evitando-se
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saliéncias pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos, bem como outras imperfeigdes;
e As pecas ndo devem apresentar sinais de ferrugem, éleo, graxa ou quaisquer depdsitos
superficiais;
e O parafuso devera ser fabricado em ago carbono, COPANT 1010 a 1020, ou em acgo
carbono MR 250. As pontas devem ser arredondadas ou ter chanfro de 45°;

e As porcas deverdo ser fabricadas em ago carbono MR 250 com chanfro de 30°;

e Resisténcia a tragdo: O parafuso deve suportar, no minimo, um esforgo de tragdo com

cunha “F” de 5000 daN;

e O parafuso e as porcas devem ser revestidos com zinco pelo processo de imersdo a

quente, com espessura minima do revestimento atendendo a NBR 6323;

e A identificacdo do parafuso deve ser feita no espagcamento entre as roscas, com a
indicacdo da marca ou nome do fabricante, bem como o més/ano de fabricagdo. Caso
seja fornecido um parafuso com rosca dupla total, a identificagdo deve ser feita na

extremidade com a letra inicial do fabricante.
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F VISTA ISOMETRICA
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