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ESPECIFICACAO TECNICA

S ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO / FERRAGENS Loeds

CHAPA DE ESTAI 76X70X60MM

DESCRICAO: Chapa de estai 76x70x60 mm em aco carbono com espessura de 8 mm, revestida
com zinco pelo processo de imersdo a quente.

CODIGO: 00949 COR: N3o aplicével.

NORMAS DE REFERENCIA:

NBR 8158:2017 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuicdo de energia
elétrica — Especificagdo;

NBR 8159:2017 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuicdo de energia
elétrica — padronizagao;

NTC 810051:2015 — Materiais de distribuicdo — Especificagdo — Ferragens;

NTC 812080:2013 — Chapa de estai;

NBR 6323:2016 - Galvanizacdo por imersdo a quente de produtos de ago e ferro fundido —

Especificacado.

FINALIDADE: Distanciar conjunto brago e luminaria dos condutores da rede de distribuicdo.

GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminacgdo S.A. contra defeitos de projeto, fabricagdo e de corrosao indevida das
partes metalicas.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Deve ser fabricada em ago carbono ABNT COPANT 1010 a 1020 laminado ou ago

carbono MR250, laminado;

e Deve possuir superficies lisas, continuas e uniformes, evitando-se saliéncias

pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeigcdes;

e N3o deve apresentar sinais de ferrugem, dleo, graxa ou quaisquer depositos

superficiais;

e Deve ser revestida com zinco pelo processo de imersdo a quente, com espessura

minima do revestimento atendendo a NBR 6323;
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Didmetro do furo: 18 £ 1 mm;
e Angulo de inclinagdo: 45°;
e Carga minima de ruptura: 5000 daN;

o Deve apresentar identificacdo legivel, visivel e indelével, com, no minimo, marca ou

nome do fabricante e més/ano de fabricagdo;
e Dimensdes e tolerancias devem estar em conformidade com a Figura 1.
Figura 1 - Chapa de estai - Dimensdes e tolerancias dimensionais em mm.
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