S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

@ .
s ERCOMTEL'|  \areriacererrico/eretroputos | N2 258

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL PEAD 1"

DESCRICAO: ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL PEAD 1"

cODIGO: 00485 | COR: Preto

| NORMAS:
i ABNT NBR 15715:2018 — Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura
. de cabos de energia e telecomunicacdes - Requisitos;

NTC 810106:2018 — Dutos, tampdes e luvas em polietileno de alta densidade para redes

subterraneas.

FINALIDADE: Protecdo e abrigo para passagem de cabos elétricos enterrados

| GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceita¢do do material pela
Sercomtel lluminacgao S.A. contra defeitos de projeto e fabricacdo

ESPECIFICACAO TECNICA

e Eletroduto corrugado flexivel em PEAD 1";

e Duto em polietileno de alta densidade (PEAD);

e Diametro nominal DN 32mm, com didmetro interno minimo de 24mm;

e Para prote¢ao de cabos subterraneos, com corrugacdo anelar, flexivel, na cor preta,
impermeavel, de secdo circular;

e Elevada resisténcia a compressdo diametral, ao impacto, a abrasdo e a produtos
quimicos;

e Com arame guia de aco galvanizado no interior do duto;

e Com identificagdo das especificagbes e normas impressas e com tampas nas

extremidades.

Sercomtel lluminacdo S.A.
Rua Ferndo de Magalhdes, 383 | Bairro Aeroporto | 86036-070 | Londrina | PR | Brasil | CNP) 21.514.376/0001-94 | Insc. Mun. 213.367-9
www.sercomtel.com.br



S ERCOMTEL

Imagem meramente ilustrativa

; B i | e R
ETAPA | COLABORADOR DATA REVISAO | APROVACAO
Elaboracdo Rafael Kodaka Horie | 28/08/2019 £ V) o2
| i ! == Rev. 1.0 Lot Sregiine
| Revisdo Augusto Cesar de Campgps Soares 24/09/2019

7%
(

Gerente de Planejamento e Projetos
Sercomtel lluminagdo S.A.

-

Sercomtel lluminacdo S.A.

Rua Ferndo de Magalhdes, 383 | Bairro Aeroparto | 86036-070 | Londrina | PR | Brasil | CNPJ 21.514.376/0001-94 | Insc. Mun. 213.367-9

www.sercomtel.com.br



