S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO / ELETRODUTOS N%353

ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO 1 POL

DESCRIGAO: Eletroduto flexivel metalico tipo Sealtubo “Conflex” com secio nominal de 1”.

cODIGO: 01520 COR: Preto

NORMAS:

UL 360 - Standard for Liquid-Tight Flexible Metal Conduit;

UL 94 - Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and
Appliances testing;

NBR 7008-1:2012 - Chapas e bobinas de ago revestidas com zinco ou liga zinco-ferro pelo
processo continuo de imersdo a quente Parte 1: Requisitos;

NBR 7013:2013 - Chapas e bobinas de ago revestidas pelo processo continuo de imersdo a

quente - Requisitos gerais.

FINALIDADE: Protecao e abrigo para cabos elétricos em ambientes adversos, com exposicdo

direta a umidade e poeira.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricac3o.

ESPECIFICACAO TECNICA

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:

o Deve ser fabricado em espiral com fita de aco galvanizado ou zincado;

e Deve ser revestido externamente por camada de PVC com caracteristica de auto

extin¢cdo de chamas, conforme UL 94;
¢ Suportar temperatura de trabalho de -5°C até +60°C;

e As se¢des externas e internas do eletroduto devem atender as especifica¢des

previstas na UL 360 para um diametro nominal de 1”.
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“Imagem meramente ilustrativa”
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