
 

 

Pág. 1/2 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

Nº 354 
 

MATERIAIS ELÉTRICOS - CABOS 

FIO SOLIDO DE COBRE ISOLACAO PVC 450/750V ANTICHAMA 70 GRAUS 10MM 
COR PRETO 

 

DESCRIÇÃO: Fio de cobre, isolação de PVC 450/750V, antichamas 70°, seção nominal de 10mm², 

isolação na cor preta. 

CÓDIGO: 00668 COR: Preto 

NORMAS:  

NBR NM – 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V; 

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados; 

NBR 13248 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa 

emissão de fumaça, para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; 

Portaria INMETRO 640:2012 – Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos. 

 

FINALIDADE: Condução de corrente elétrica. 

GARANTIA: Não inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitação do material pela Sercomtel 

Iluminação S.A. contra defeitos de projeto e fabricação. 
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• Fio de cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) em conformidade com a norma ABNT 

NM 280; 

• Isolação em Policloreto de Vinila (PVC) tipo BWF-B (Resistente a propagação de chamas); 

• Tensões nominal de 450/750V e temperatura máxima de 70°C; 

• Seção: 10mm²; 

• Com isolação e cobertura cor preto, com características de não propagação e autoextinção 

do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; 

• Método de acondicionamento: Rolo de 100 metros ou bobina de até 1000 metros; 

• Apresentar certificado de conformidade - Portaria INMETRO 640:2012. 
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“Imagem meramente ilustrativa” 
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