S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOM TEU MATERIAL ELETRICO / CAIXA e ZEA

PAINEL DE COMANDO METALICO 40X30X20

DESCRICAO: Caixa, quadro ou painel metélico para instalagdo de dispositivos e comandos
elétricos, de uso externo, com dimensdes de 400x300x200 mm (AxLxP).

CODIGO: 00168 | COR: Cinza ou Bege

NORMAS:

NBR IEC 62208:2013 - Involucros vazios destinados a conjunto de manobra e controle de baixa

tensdo — Requisitos gerais;

NBR IEC 60529 — Graus de Prote¢do Proporcionados pelos Invélucros (Codigo IP).

FINALIDADE: Abrigar e proteger fisicamente dispositivos elétricos, cabos e conexdes.

Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto, fabricacdo e de corrosdo indevida das
partes metalicas.

GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagio do material pela |

ESPECIFICACAO TECNICA

e Dimensdes (mm): 400 (A) x 300 (L) x 200 (P);

e Obrigatorio o fornecimento da caixa com porta e placa de montagem removivel;

condicdes de servico especificadas neste documento;

cortantes, falhas na soldagem, empenos, cantos vivos ou quaisquer outras
imperfeicdes;

anos, sem qualquer tipo de corrosdo ou avaria;

e Deve suportar condigdes climaticas de exposicdo ao tempo, com acdo direta do sol,
chuvas e poeira;

e Uso em temperatura ambiente: Faixa normal de -25°C a +40°C (Instalacdo externa);

e A caixa deve estar homologada em conformidade com os ensaios e exigéncias cabiveis
da norma NBR IEC 62208:2013;

e Deve apresentar, ao menos, um ponto para aterramento no interior do invélucro.

e O invllucro deve ser construido com materiais capazes de suportar os esforgos |
mecanicos, elétricos, térmicos e ambientais oriundos da aplicagdo do mesmo sob as |

e Em condigBes normais de utilizacdo, o quadro deve exibir uma vida util minima de 5 |

/

e A estrutura ndo deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias, arestas |
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e Todas as partes condutivas expostas devem ser interconectadas entre si ao ponto de
aterramento. A equipotencializacao do involucro pode ser realizada por meio de
conexdes metdlicas aparafusadas, soldas ou demais conexdes condutivas;

e Para tampas, portas, placas de fechamento e similares, as conexdes metadlicas
aparafusadas e dobradicas metalicas sdo consideradas suficientes para assegurar a
continuidade do aterramento;

e Serdo aceitos modelos com ou sem flanges;

e Fecho do invélucro: Tipo fenda;

e Abertura minima da porta: 100°;

e Grau de protec¢do (IP): Minimo IP-65;

e Estrutura fabricada com chapas de ago;

e Espessura minima (Caixa | tampa | placa de montagem): 1,2 | 1,2 | 1,5 mm;

e (Caixa e tampa com pintura, interna e externa, eletrostatica a pé poliéster cinza ou bege
de, no minimo, 80 um;

e Placa de montagem em ago carbono na cor laranja ou em chapa de aco
inox/galvanizado;

e Encaixe do tipo sobrepor para instalacdo em postes de iluminagdo publica;

e Invdlucro deve apresentar borracha de vedacdo na porta e flange, quando aplicavel.
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