S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO / CONECTORES LeeCE

CONECTOR MACHO GIRATORIO 1 POL. PARA DUTO

DESCRIGAO: Conector macho giratério de aluminio (CMGA) para eletroduto flexivel metélico
tipo Sealtubo “Conflex” com se¢do nominal de 1”.

CODIGO: 01525 COR: N3o aplicavel

NORMAS:

UL 360 - Standard for Liquid-Tight Flexible Metal Conduit;
UL 94 - Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and

Appliances testing.

FINALIDADE: Conexdo de eletrodutos flexiveis metalicos tipo Sealtubo “Conflex”.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Deve ser fabricado em liga de aluminio, com baixa porcentagem de cobre;
e Rosca padrdo BSP;

e Dimensdes de referéncia (mm): A=16,B=16,D =26, E =43,6;

e Tolerancia de + 2%.

“Imagem meramente ilustrativa”
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