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ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL PEAD 1. 1/2" |

DESCRIGAO: ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL PEAD 1. 1/2"

cODIGO: 01784 COR: Preto
NORMAS:

ABNT NBR 15715:2018 — Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura

de cabos de energia e telecomunicagdes - Requisitos;

NTC 810106:2018 — Dutos, tampdes e luvas em polietileno de alta densidade para redes

subterraneas.

FINALIDADE: Protecédo e abrigo para passagem de cabos elétricos enterrados
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GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacdo

ESPECIFICACAO TECNICA
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e Eletroduto corrugado flexivel em PEAD 1.1/2";
I e Duto em polietileno de alta densidade (PEAD); [
% e Didmetro nominal DN 50mm, com diametro interno minimo de 41,5mm; ;

e Para protecdo de cabos subterraneos, com corrugacao anelar, flexivel, na cor preta,
impermeavel, de secdo circular;

e Elevada resisténcia a compressdo diametral, ao impacto, a abrasdo e a produtos‘

i quimicos; |

e Com arame guia de aco galvanizado no interior do duto; f

e Com identificagdo das especificagdes e normas impressas e com tampas nas

extremidades.
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