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ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO / CAIXA p el

CAIXA DE MEDICAO POLIMERICO MONOFASICO ANP1 70A

DESCRICAO: Caixa de medicdo direta polimérica, limitagao até 70 A, medidor monofasico,
disjuntor na vertical, 300 x 250 x 160 mm.

CODIGO: 00165 COR: N3o aplicavel

NORMAS:

NTC 920100 - Caixas para equipamentos de medi¢cdo material polimérico;
ABNT NBR 8378:1995 — Medidor de energia ativa — Método de Ensaio;
ABNT NBR 15820:2018 - Caixa para medidor de energia elétrica — Requisitos.

FINALIDADE: Abrigo para medidor de energia.

GARANTIA: Ndo inferior a 10 (dez) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacao.

ESPECIFICACAO TECNICA

CONDICOES GERAIS:

® Os produtos abrangidos por esta Especificagdo deverdo ser adequados para operar expostos
ao tempo e com temperatura ambiente sujeita a variacdo entre -5°C a 55°C;

* O projeto deve ser elaborado de forma a empregar materiais resistentes a acdo de agentes
corrosivos, a radiagdo ultravioleta e a impactos mecanicos;

® Os materiais empregados na fabricacdo do produto ndo devem propagar o fogo;

® As caixas de medigao devem incorporar tanto quanto possivel, caracteristicas construtivas e
funcionais de uso corrente, de forma a facilitar a sua aplica¢do, minimizando os inconvenientes
das improvisa¢des ou adaptagdes operacionais durante os procedimentos de instalacdo e a
fixacdo dos elementos internos.

REQUISITOS CONSTRUTIVOS MINIMOS:

¢ O dispositivo de fixagdo do disjuntor podera ser metalico, em latdo, material polimérico ou aco
tratado contra intempéries e projetado de forma que o disjuntor ao ser acionado n3o sofra
deslocamentos;

® Os parafusos para fixagdo do medidor deverdo ser fornecidos em latdo ou aco bicromatizado,
em numero minimo de trés jogos. O jogo de parafusos é constituido por um parafuso curto e
mais largo dotado de roscas interna e externa, porca e contra-porca, formando uma base
removivel e um parafuso de fixagdo do medidor mais longo. Em alternativa, a fixagdo do
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medidor poderd ser feita com bases corredigas em trilhos de material polimérico;

e A caixa de medicdo deve possuir dispositivo para fixagdo do condutor de aterramento,
derivado do condutor neutro. Este dispositivo deve ser composto por uma porca de latdo
embutida na base e dotada de parafuso e arruelas de latdo. Este dispositivo tem apenas a
fungdo mecanica de fixar o condutor de aterramento. Evidentemente, este ponto ndo
representa condigao de aterramento da propria caixa, que é feita em material isolante;

e A Caixa de medigdo deve possuir parafuso em latdo para fixacdo da tampa;

e A placa de fixagdo do medidor deve ser do mesmo material da base e apresentar dimensdes
compativeis. Ao longo da vida util da caixa, este dispositivo ndo deve se soltar dos encaixes de
fixacdo ou se deformar;

e A tampa deve ser fabricada em policarbonato transparente e possuir dispositivo para
colocagao de lacres que impegam o acesso a qualquer parte interna da caixa sem o
rompimento dos selos. Deve possuir, nos contornos de encaixe com a base, canaletas
protetoras contra a penetracao de dgua e poeira e que impe¢am a introdugdo indevida de
objetos estranhos no interior da caixa;

e Na face frontal, na altura do mostrador do medidor, devera possuir um visor em vidro de
dimensdes minimas 100 x 120 x 4 mm (Largura x Altura x Espessura). A fixacdo deste visor de
vidro ao corpo de policarbonato da tampa deve ser totalmente vedada e permanente;

e A base da caixa deve ser fabricada em Noryl ou outro material polimérico que apresente
idénticas caracteristicas. Deve ter boa rigidez mecanica e possuir furos do tipo “tostdo” para
conexdo dos eletrodutos;

e A Caixa de medigdo deve ser projetada para aplicagdo em circuitos com tensdo de até 600 V.
As caracteristicas de isolagdo devem ser mantidas por tempo indeterminado, em qualquer
condicao de uso;

e A tampa ndo poderd apresentar alteracdes de cor que dificulte a visibilidade interna. Estas
condigdes devem permanecer inalteradas por todo o tempo de vida Gtil da caixa;

e A Caixa devera possuir dispositivo seguro para colocagdo de lacre da concessionaria;

e O fundo da caixa deve possuir pontos previamente demarcados para execuc¢ao dos furos que
permitam a fixacdo por parafusos ou por bracadeiras;

e A portinhola de acesso ao disjuntor deve apresentar boa resisténcia mecanica e possuir
dispositivo de fechamento para insercdo de cadeado de seguranga. A portinhola devera ser
dotada de encaixes na tampa que impegam a entrada de poeira e agua e ndo permitam a
introducao indevida de objetos no interior da caixa;

e A caixa e seus dispositivos internos ndao devem sofrer deformacgées que venham a
comprometer a fixagdo do medidor ou do disjuntor por todo o tempo de vida util e em
quaisquer condi¢des de servigo. Os materiais que compdem a caixa e a tampa ndo devem
perder suas caracteristicas mecanicas, bem como o grau de transparéncia ao longo de toda a

. vida util; %?

A caixa de medicao estar em conformidade com os ensaios cabiveis da NBR 8378/95 no que se (
refere a protegdo contra impactos mecanicos e protegdo contra o calor e fogo;

e Medicdo direta; W‘\.
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e Limitagdo até 70 A, medidor monofasico e disjuntor na vertical;

® Dimensodes: 300 x 250 x 160 mm.

“Imagem meramente ilustrativa”
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