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ESPECIFICACAO TECNICA

e o
MATERIAL ELETRICO / FITA N® 341

FECHO P/ FITA DE ACO INOXIDAVEL 3/4 — 800 DAN

DESCRIGAO: Fecho para fita de aco inoxidavel com largura de 3/4" e resisténcia mecanica

minima de 800 daN.

CcODIGO: 00234

COR: N3o aplicavel

NORMAS:

NTC 813581 — Fecho para fita de aco inoxidavel;

ABNT NBR 5601:2011 — Agos Inoxidaveis — Classificagdo por composi¢do quimica.

FINALIDADE: Amarragao de componentes ao poste.

GARANTIA: Ndo inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacdo

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:

ESPECIFICACAO TECNICA

e Fecho para fita lisa de aco inox de 3/4";

e Em acgo inoxidavel AlISI 304;

e O fecho para fita deve ser adequadamente identificado de modo legivel e indelével, no minimo,
com: nome ou marca do fabricante, més/ano de fabricacdo e cddigo de rastreabilidade;

e 0O fecho deve ser isento de saliéncias pontiagudas arestas cortantes, cantos vivos ou outras

imperfeicdes que possam prejudicar a sua utilizacao.
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e Tolerancias dimensionais do fecho:
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“Imagens meramente ilustrativas”
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