S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEL MATERIAIS ELETRICOS DE USO GERAL N2 213

FITA ISOLANTE DE PVC ANTI-CHAMAS 750V 90 GRAUS P-44

DESCRICAO: Fita adesiva isolante preta de PVC antichamas 750V, 90°C, P-44.

cODIGO: 00232 COR: Preta

NORMAS:

ABNT NBR NM 60454-1 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos - Parte 1:
Requisitos gerais;

ABNT NBR NM 60454-2 - Fitas adesivas sensiveis a pressdao para fins elétricos - Parte 2:
Métodos de ensaio;

ABNT NBR NM 60454-3-1 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
Parte 3: Especificagdes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos

sensiveis a pressao (IEC 60454-3-1:1998, MOD).

FINALIDADE: Isolagdo elétrica em materiais condutores expostos.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminag¢do S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Fita adesiva isolante de PVC antichamas autoextinguivel,

e (Cor preta;

e [solamento elétrico em emendas de cabos e fios até 750V;

e Uso profissional (P44) em ambientes externos;

e A fita instalada na rede elétrica deve resistir a abrasdo, umidade, acidos, corrosdo em
cobre, raios UV e as condigdes atmosféricas, além de possuir alta rigidez dielétrica em
agua;

e A fita adesiva isolante ndo deve apresentar enrugamento, descoloracdao ou perda de
adesividade. O rolo ndo deve apresentar afunilamento ou distorgao;

e C(lasse A;
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e (lasse de temperatura: 90°C;

e Tensdo minima disruptiva: 6,3 kV;

e Adesdo minima ao ago inox: 2,6 N/cm;

e Adesdo minima ao dorso: 2,0 N/cm;

e A arruela de cada rolo deve ser marcada, de forma legivel e indelével, com no minimo:

Nome ou marca do fabricante e tipo ou referéncia comercial;

e A embalagem deve ser marcada, de forma legivel e indelével, com no minimo: nome

ou marca do fabricante, tipo ou referéncia comercial, classificacdo (classe) da fita,

dimensdes da fita em mm, nimero do lote de fabricacdo e data de validade;

e Certificado conforme requisitos da Norma ABNT NBR NM 60454-3-1;

e Demais especificagdes conforme ABNT NBR NM 60454-3-1.

Dimensoes:

e Comprimento minimo: 20 m;

e largura: 19 mm 0,5 mm;

e Espessura minima: 0,18 mm.

“Imagem meramente ilustrativa”
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