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ESPECIFICACAO TECNICA

MATERIAL ELETRICO / BASE

N2 266

BASE PARA RELE FOTOELETRICO

_ DESCRIGAO: Base para Relé Fotoelétrico 220V 10A

cODIGO: 00161

COR: Preto

I NORMAS:

| ensaio;

recebimento;

Especificagdo

NBR IEC 60529:2017 — Graus de protecdo providos por invélucros (Cédigos IP);

termofixo elastomérico, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive — Inspec¢do e

NBR 6323:2016 - Galvanizagdo por imersao a quente de produtos de aco e ferro fundido -

NBR 5123:1998 — Relé fotelétrico e tomada para iluminacdo — Especificacdo e método de

|

NBR NM 243:2009 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto |

FINALIDADE: Suporte e conexdo do relé fotoelétrico para acionamento de luminarias

e )

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceita¢gdo do material pela
Sercomtel lluminag¢do S.A. contra defeitos de projeto e fabricacdo

e as intempéries.

'l tomada fixada na posi¢dao normal de operagdo e com um relé fotocontrolador, capa
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no minimo, uma corrente nominal (In) de 10A.

| ABNT NBR IEC 60529, sendo a conformidade do segundo numeral verificada com a

e A tomada externa deve ser de material eletricamente isolante. Os contatos de encaixe |

da tomada devem ser de latdo estanhado eletroliticamente e proprios para suportar, :

r
!

e O invélucro externo, incluindo o componente de fixacdo da tomada a alca, deve ser de |

material estabilizado contra os efeitos de radiacdo ultravioleta e resistente ao impacto |

e A tomada externa deve apresentar um grau minimo de protecdo IP33, conforme a |
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ligada ou capa isolada montada.
e Os cabos condutores para ligagdo da tomada ao circuito externo devem ser de cobre

com isolagdo plastica, secdo minima de 1,5 mm2, encordoamento classe 4 minima, |

conforme a ABNT NBR NM 243, comprimento minimo de 500mm. Devem obedecer ao
seguinte codigo de cores: preto para fase, branco para comum (fase/neutro) e
vermelho para carga. 1
e Aalga deve ser de ago-carbono zincado por imersdo aquente, conforme a NBR 6323, ou :
de liga de aluminio, ou outro material equivalente, resistente a corrosdo. As porcas e
os parafusos, quando usados para fixacdo da tomada a alga, devem ser de material
resistente a corrosao.
e Atomada deve permitir o giro do relé de 360° em torno de um eixo vertical.
e As tomadas externa e embutida devem ter as seguintes indicagdes, no minimo, legivel i
e indelevelmente marcadas na sua parte externa:
a) corrente e tensdao nominais;
b) nome e/ou marca do fabricante;
c) indicagdo da posicdo do sensor fotelétrico em relagdo a tomada, na parte superior desta;
d) codigo de cores dos condutores de ligages elétricas;

e) més e ano de fabricacao.

e Atomada deve apresentar resisténcia de isolamento superior a 5 MQ.

e A tomada seca, e a uma temperatura ambiente de 25°C, deve suportar uma tensdo

|
eficaz de 2500V, 60Hz, sem apresentar descargas disruptivas. !
|

e A resisténcia mecanica de fixacdo dos cabos a tomada deve ser tal que cada condutor
suporte, individualmente, 5daN, sem causar danos ao conjunto.

e Os contatos da tomada devem ser capazes de conduzir a corrente de 1,5 In, sem

exceder o limite de elevagao de temperatura de 30K.

e A resisténcia mecanica da alga de fixagdo do relé fotelétrico deve ser tal que suporte 5 |

7z

daN, sem sofrer deformagdo permanente.

A
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Dimensdes em milimetros
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“Imagem meramente ilustrativa”
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