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TRILHO PARA MONTAGEM DIN 35MM

DESCRIGAO: Trilho para montagem, padrdo DIN, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm, de ago
galvanizado ou aluminio.

CODIGO: 00626 COR: N3o aplicével.
|

' NORMAS:

IEC 60715:2017 - Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized

mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear

installations.

FINALIDADE: Acoplamento de componentes em quadro elétrico.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagao S.A. contra defeitos de projeto e fabrica¢do

ESPECIFICACAO TECNICA

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:

e O trilho deve possuir as seguintes medidas:
e Altura: 7,5 mm;
e largura: 35 mm;
e Comprimento: 2000 mm.
e A espessura da chapa ndo deve ser inferior a 1 mm;
e Tolerancia dimensional de + 2%;
e A chapa deve ser lisa, sem furos;
e N3do deve apresentar cortes, dobras, amassados ou qualquer dano que comprometa
sua resisténcia mecanica;

e Serdo aceitos trilhos em liga de aluminio ou em aco galvanizado.
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“Imagens meramente ilustrativas”
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