S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

S ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO / CONECTORES SEldD

CONDULETE 1 POLEGADA DE ALUMINIO COM TAMPA COM ROSCA

DESCRICAO: Condulete tipo “X” 4x2 fabricado em aluminio com tampa cega e rosca BSP para

conexoes de eletrodutos de 1”.

CcODIGO: 01385 COR: Aluminio

NORMAS:

ABNT NBR 15701:2016 Versdo Corrigida:2016 - Conduletes metalicos roscados e nio roscados para
sistemas de eletrodutos;

ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de protegdo providos por invélucros (Codigos IP);

ABNT NBR IEC 62262:2015 - Graus de protecdo assegurados pelos invélucros de equipamentos
elétricos contra os impactos mecénicos externos (cédigo IK);

ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para tubos onde a vedagdo ndo é feita pela rosca — Designacdo
dimensdes e tolerancias.

’

FINALIDADE: Conexao de eletrodutos, derivacdo e passagem de cabos.

GARANTIA: Ndo inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagio do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:

* Os conduletes devem estar em conformidade com as exigéncias aplicaveis da Norma ABNT
NBR 15701:2016;

e Condulete categoria Il (Conexdo fixa com rosca), tipo “X”, padrdo 4x2;

* As superficies externas e internas devem ser lisas, isentas de irregularidades, saliéncias,
reentrancias e ndo devem apresentar bolhas ou vazios. As paredes ndo devem apresentar
cantos vivos ou rebarbas para evitar danos a fiac3o;

* O condulete deve apresentar interior amplo;

e Deve ser fabricado em liga de aluminio, com elevada resisténcia mecanica e as intempéries; C

¢ Asextremidades devem ser roscaveis, rosca tipo BSP, fémea de 1”;

* Deve conter, pelo menos, 2 parafusos e borracha de vedagdo para fixacdo da tampa;

Pag. 1/2

Sercomtel lluminacdo S.A.
Rua Ferndo de Magalhdes, 383 | Bairro Aeroporto | 86036-070 | Londrina | PR | Brasil | CNPJ 21.514.376/0001-94 | Insc. Mun. 213.367-9
www.sercomtel.com.br



S ERCOMTEL

e Furagdo para os parafusos da tampa deve ser CENTRALIZADA;
e O condulete deve ser fornecido com, ao menos, 3 tampdes, tampa e parafusos;
e indice de protecdo IP: IP54 ou superior (uso externo);

e indice de protecdo IK: IKO7 ou superior.
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