S ERCOMTEL

ESPECIFICAGAO TECNICA

S ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO / ELETRODUTOS e

LUVA DE ACO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO % C/ ROSCA

DESCRIGAO: Luva de aco galvanizado para eletroduto, com rosca fémea/fémea, 3/4”.

CODIGO: 00272 COR: N3o aplicavel

NORMAS:

ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e
rosca BSP - Requisitos;

ABNT NBR 6323:2016 - Galvanizagao por imersdo a quente de produtos de acgo e ferro fundido
— Especificagao

FINALIDADE: Conexao de eletrodutos de aco galvanizado.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagao.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Devem ter paredes de espessura uniforme ao longo
de seu comprimento;

e As superficies externas e internas devem ser isentas
de irregularidades, saliéncias, reentrancias, rebarbas

e nao devem ter bolhas e nem vazios;

e Deve ser fabricado em ago carbono galvanizado a

fogo, deve ser resistente as intempéries;

) “Imagem meramente ilustrativa”
e As duas extremidades devem ser roscaveis, fémea

de 3/4” —Tipo BSP.
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