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ESPECIFICACAO TECNICA
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MATERIAL ELETRICO / CONECTORES I
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CONECTOR SEM ROSCA RETO DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO
C/ PARAFUSO ZINCADO 1”

DESCRICAO: Conector de aluminio reto sem rosca com parafuso para conexdo de eletroduto, '
UNIDUT cdnico. Secdo nominal: 1”. ‘

cODIGO: 00991 COR: N3o aplicavel.

NORMAS: - l

FINALIDADE: Realizar conexdo de eletrodutos.

GARANTIA: Ndo inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela |
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacio

ESPECIFICACAO TECNICA

» Deve ser fabricado em aluminio com elevada resisténcia mecanica e a corrosio; !
e Acabamento sem pintura; :
e Deve acompanhar parafuso galvanizado ou zincado para fixacdo do eletroduto.

s Proprio para instalagdo ao tempo;
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¢ Deve apresentar, no corpo do material, o nome do fabricante e a bitola do conector. |
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Tabela 1- Tabela dimensional para conector

BITOLA DIMENSOES MINIMAS (mm)
(pol.) A B ‘ C D
1 33,2 16,0 ' 35,0 55,0

ETAPA COLABORADOR y DATA REVISAO APROVACI\O
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