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ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOM TE'- MATERIAL ELETRICO / FERRAGENS N 321

ALCA PRE-FORMADA MENSAGEIRO BT 16 MM2

DESCRIGCAO: Alga Pré-formada de distribuicdo para cabos CA, CAA e Mensageiro CAL para BT
16 mm2.

CcODIGO: 01559 COR: N3o aplicéavel

NORMAS:

NTC - 812101/24 — Alcas Pré-Formadas.

ABNT NBR 16052/2012 - Materiais pré-formados metélicos para redes aéreas de
distribuicdo de energia elétrica — Padronizacdo.

ABNT NBR 16051/2012 - Materiais pré-formados metélicos para redes aéreas de
distribui¢do de energia elétrica - Especificac3o.

FINALIDADE: Amarracao dos cabos elétricos. Esta alga deve permitir a aplicacdo correta no
pescogo do isolador roldana bem como no pescoco do isolador pilar.

GARANTIA: Ndo inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminacdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

1 - Identificac3o:

Cada alga pré-formada deve possuir uma etiqueta plastica adesiva de identificacdo individual ou uma
gravacdo diretamente na superficie externa da vareta, contendo de forma legivel e indelével, no
minimo: nome do produto, marca ou nome do fabricante, tipo ou modelo de referéncia da alca, tipo,
se¢do do condutor e intervalo de didmetro para aplicacdo, més e ano de fabricagdo, codigo de
rastreabilidade, marca para identificagdo do condutor aplicdvel e o ponto de aplicacdo, indicada por
meio de cddigos de cores no corpo da alca.

2 - Condigdes de utilizag3o:
As alcas pré-formadas objeto desta padronizagdo sdo préprias para ancoragem de cabos CA, CAA e
mensageiros CAL de cabos multiplexados de BT com neutro nu.

3 - Acabamento:

As varetas de fios de aco carbono devem apresentar superficies continuas, uniformes e isenta de
quaisquer imperfei¢des, devendo conter na parte interna material abrasivo a base de éxido de aluminio
para aumentar o agarramento sobre o condutor. Ndo devera ocorrer excesso de cola e p6 abrasivo nas
varetas. As extremidades das varetas pré-formadas devem receber acabamento do tipo lixado. Quanto
ao aspecto visual as partes aluminizadas ou zincadas devem estar isentas de dreas ndo revestidas,

irregularidades tais como inclusdes de fluxos, de borras e outros incompativeis para o emprego<
previsto do material pré-formado.
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4 - Encordoamento:

4.1 As varetas das al¢as pré-formadas devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no
sentido:

- Hordrio (a direita) para algas pré-formadas aplicdveis a cabos CA, CAA e mensageiros CAL e
mensageiro CAL de cabos multiplexados;

4.2 Tipo de dobra da alga:

- As dobras das algas pré-formadas de distribuicdo para cabos CA e CAA das bitolas 336,4 MCM e acima
devem ser com a HELICE TORCIDA;

5 - Material:

5.1 - Das varetas: Fios de ago-carbono COPANT 1050 a COPANT 1070, laminados e trefilados ou aco-
aluminio.

5.2 - Do elemento abrasivo: éxido de aluminio com alto teor de pureza.

5.3 - Do revestimento das varetas dos fios de ago:
- Aluminio, pelo processo de solda molecular ou por imersdo a quente de modo a assegurar uma unido

inseparavel e homogénea dos materiais, devendo atender aos requisitos especificados na ABNT NBR
16.051.

- Alternativamente, estes materiais podem ser revestidos de zinco pelo processo eletrolitico ou

galvanizado por imersdo a quente, devendo atender aos requisitos especificados na ABNT NBR 16.051.
A massa da camada de zinco deve atender a classe 2 ou B da ABNT NBR 6.756.

“Imagem meramente ilustrativa”
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