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ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOMTEL MATERIAIS ELETRICOS DE USO GERAL N2102

FITA ISOLANTE COLORIDA DE PVC ANTI-CHAMAS 750V 90 GRAUS P-22

DESCRICAO: Fita adesiva isolante colorida de PVC antichamas 750V, 90°C, P-22.

ITEM CODIGOS CORES
01 01874 Branca
02 01875 Amarela
03 01876 Azul
04 01877 Verde
05 01878 Vermelha

NORMAS:

ABNT NBR NM 60454-1 Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos - Parte 1:
Requisitos gerais.

ABNT NBR NM 60454-2 Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos - Parte 2: Métodos
de ensaio.

ABNT NBR NM 60454-3-1 Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos - Parte 3:
Especificagdes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensiveis a

pressao.

FINALIDADE: Identificagdo de fios e cabos elétricos com temperatura de até 90 °C.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Fita adesiva isolante de PVC antichamas autoextinguivel;

e Fita isolante nas cores: Azul, vermelho, branco, amarelo ou verde;

e |dentificagao de cabos e fios até 750V;

e A fita adesiva isolante ndo deve apresentar enrugamento, descolora¢do ou perda de

adesividade. O rolo ndo deve apresentar afunilamento ou distor¢ao;
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e (lasse C;

e (lasse de temperatura: 90°C;

* A arruela de cada rolo deve ser marcada, de forma legivel e indelével, com no minimo:

Nome ou marca do fabricante e tipo ou referéncia comercial;

e A embalagem deve ser marcada, de forma legivel e indelével, com no minimo: nome

ou marca do fabricante, tipo ou referéncia comercial, classificacdo (classe) da fita,

dimensdes da fita em mm, nimero do lote de fabricac3o e data de validade;

e Certificado conforme requisitos da Norma ABNT NBR NM 60454-3-1;

e Demais especificagdes conforme ABNT NBR NM 60454-3-1.

Dimensoes:

e Comprimento minimo: 20 m;

e largura: 19 mmz+1mm;

e Espessura minima: 0,13 mm.

“Imagem meramente ilustrativa”
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