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CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO ?

| DESCRICAO: Conector tipo grampo para haste de %”, tipo “U”.

| cODIGO: 00043 COR: N3o aplicavel.
| NORMAS:

| NBR 5370:1990 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;

NBR 13.571:1996 - Haste de aterramento ago-cobreada e acessérios - Especificagdo;

NTC 927105 - Conexdo do condutor de aterramento com a haste de aterramento.

FINALIDADE: Aplicagdo na conexdo entre a haste de aterramento e o cabo de protecdo.

GARANTIA: Nao inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabrica¢io

ESPECIFICACAO TECNICA

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:

e Os conectores deverdo ter o corpo, parafuso tipo “U”, porcas e arruelas de pressdo,
fabricados em liga de cobre ou bronze de alta condutibilidade elétrica;

e N3o serdo aceitos os conectores constituidos de ago zincado ou galvanizado em
qualquer uma de suas partes;
e Devera oferecer perfeita conexao com hastes de aterramento de %”;

’

e (Conexdo por aperto com chave estrela ou fixa;

e A conexdo devera apresentar baixa resisténcia elétrica, sem corrosdo galvanica e de

alta resisténcia mecénica;
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