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CALCA ANTICHAMAS COM FAIXA REFLETIVA

DESCRICAO: Calca antichamas azul com faixa refletiva

cODIGO: 00071, 00072, 00073, 00074 COR: Azul Royal (PANTONE 193952)

NORMAS:

NFPA 70-E - Standard for Electrical Safety in the Workplace

NFPA 2112 - Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel
Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire.

NR 10 - SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

FINALIDADE: Protegdo dos membros inferiores do usuario contra agentes térmicos provenientes

de arco elétrico e de fogo repentino - FR, intempéries e escoriagdes

GARANTIA: Nio inferior a 6 (seis) meses a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposicdes Gerais do equipamento:

Vestimenta de seguranga tipo calga de brim, com caracteristica antichama para prover protegéo
da parte inferior do corpo, contra efeitos térmicos do arco elétrico, fogo repentino - FR,

intempéries e escoriagdes.

Caracteristicas técnicas:
- Devera ter faixa refletiva de 5cm de largura com tolerancia de +/-0,3cm nas cores amarela e

prata, sendo 1.9cm também com +/-0.3 cm de tolerancia para a largura da faixa prata. posicionada
a 65cm da costura do cos atendendo a NBR 15292 também em tecido antichama;

- O cos devera ser misto, a parte frontal deve ser postiga medindo 45mm de largura e a parte
traseira deve ser com elastico obedecendo a largura de 40mm;

- Fechamento com botéo caseado na horizontal,

- 7 passadores de cinto equidistantes de largura entre 10mm e 15mm e altura igual ao cos;

- A braguilha deve medir 3.5cm de largura, 18cm de comprimento, reforcada no mesmo tecido da
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calga e fechamento com 4 botdes caseados equidistantes, fora o botdo do cos;
- Devera ter reforgo entre pernas em um formato losango com 9 cm de altura e 30 cm de

comprimento, no mesmo tecido da calga, aplicados entre o gancho frontal e traseiro;
Figura 01: Esquema do reforgo entre pernas

- A barra da calga e todas as partes desfiantes devem ter acabamento em overlock;

- A calga deve conter dois bolsos frontais chapados;
- Dois bolsos traseiros com fechamento por botéo;
- Todos os botdes devem ter 4 furos, diametro de 14mm, espessura minima de 2mm & fabricados
com resina antichama;
- A vestimenta nao deve promover gases toxicos em caso de queima e deve atender a categoria
de risco 2 NFPA 70 E;
- Confeccionada em tecido com ATPV minimo de 9,3cal/cm?,
- Composig&o do tecido de 100% algod&o ou 88% de algodao e 12% poliamida;
- Gramatura maxima de 260g/m?,
- Na cor Azul Royal PANTONE 193952;
- O ATPV atendido, n® do CA e classe de risco devem ser bordados na cor branca no bolso traseiro
direito;
_Todas as costuras devem ser feitas com linha 100% meta-aramida TEX 50, 51 ou 60 na cor do
tecido, Sendo:
« Ponto corrente 2 agulhas paralelas para fechamento das laterais;
« Ponto corrente com interlock bitola larga para fechamento das entrepernas;
e Ponto corrente 2 agulhas paralelas ou ponto corrente 2 agulhas defasadas para
fechamento do gancho;
« Ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixagao dos bolsos;
« Ponto fixo 1 agulha para pespontar;
- Todos os aviamentos devem ser antichama;
- O produto deve manter as caracteristicas de prote¢do no minimo a 100 lavagens;
- Com Certificado de Aprovagéo (CA) valido.
- O dimensionamento da calga devera respeitar as medidas da tabela e da figura a seguir

N

sercomtel luminagdo S.A.
Rua Ferniio de Magalhdes, 383 | Bairro Aeroporto 1 86036-070 | Londrina | PR | Brasil | CNP} 21.514.376/0001-94 | Insc. Mun. 213.367-S
www.sercomtel.com.br




SERCOMTEL

ILUMINACAC

Figura 02: Imagem llustrativa com descrigio dimensional

a llharga sem cds - Da costura da jun¢do do cos
ao longo da costura lateral até o final. ,

b Cintura — sobre o cos, da cal¢a abotoada,
cintura esticada.

c Quadril - medido a 5 cm da jun¢do das pemas

no gancho dianteiro, medir de um lado. a outro

do quadril .

Entrepernas — da jungdo entre as duas pemas,

ao longo da costura interna até o final da barra.

Largura boca

Profundidade bolso traseiro

Largura bolso traseiro

Profundidade bolso frontal

Largura bolso frontal

a

—_—Tn -0

Tabela 01 dimensional

Referéncia| Medida (cm) Medida (cm) Medida (cm) Medida {cm)
a 105 110 113 115
b 42 48 50 54
C 50 56 58 62
d 80 83 84 84
e 22 23 23 24
f 17 17 17 17
g 15 15 15 15
h 28 28 28 28
i 15 15 15 15

Nota: Atribui-se tolerancia de +/- 1 cm em todas as medidas apresentadas em centimetros que

ndo apresentaram tolerancias especificadas.

Da Identificacao
- Cada pega deve conter uma etiqueta de identificagao que apresente o Certificado de Aprovagéo
(CA) vélido, o nome do fornecedor, o tamanho, composi¢do do tecido, data de fabricagdo e

instrugdes para manutengéo da vestimenta;

Da operagio e funcionamento:

- Destinam-se ao uso diario durante as atividades com risco elétrico por empregados devidamente
autorizados e capacitados por treinamento especiﬁco, que estejam expostos ao risco de arco
elétrico e fogo repentino — FR;

- A calga devera ser utilizada com todos os botdes fechados;

- Nao devem ser utilizadas outras pegas do vestuario compostas com material sintético e sem
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caracteristicas antichama juntamente com as vestimentas;

Do fornecimento e acondicionamento

- Acondicionadas em embalagens plasticas individuais e

- Contendo manual de conservagao, manutengao e identificagéo

do fornecedor;

hermeticamente fechadas;

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAGAO
Elaboragdo Luciana A. Bordighon 13/06/2017
Rev. 1.0
Revisdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 27/06/2019 Rev. 1.1
Revisao Gabriel Teruo Yoshida Silva 13/09/2019 Rev. 1.2
Revisdo André Gongalves da Silva 16/09/2020 Rev. 1.3
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ILUMINACAC DO TRABALHO

CALCA ANTICHAMAS CINZA

DESCRICAO: Calga antichamas cinza com faixa refletiva

cODIGO: 00076, 00077, 00078, 00079 COR: Cinza médio (PANTONE 171502)
NORMAS:
NFPA 70-E - Standard for Electrical Safety in the Workplace

NFPA 2112 - Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel
Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire.

NR 10 - SEGURANGCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

FINALIDADE: Protecio dos membros inferiores do usuario contra agentes térmicos provenientes

de arco elétrico e de fogo repentino - FR, intempéries e escoriagdes

GARANTIA: Ndo inferior a 6 (seis) meses a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagio S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo '

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposigdes Gerais do equipamento:
Vestimenta de seguranga tipo calga de brim, com caracteristica antichama para prover prote¢do

da parte inferior do corpo, contra efeitos térmicos do arco elétrico, fogo repentino - FR,

intempéries e escoriagdes.

Caracteristicas técnicas:

- Devera ter faixa refletiva de 5cm de largura com tolerancia de +/-0,3cm nas cores amarela e
prata, sendo 1.9cm também com +/-0.3 cm de tolerancia para a largura da faixa prata. posicionada
a 65¢cm da costura do cos atendendo a NBR 15292 também em tecido antichama;

- O cos devera ser misto, a parte frontal deve ser postica medindo 45mm de largura e a parte
traseira deve ser com elastico obedecendo a largura de 40mm;

- Fechamento com botdo caseado na horizontal;

- 7 passadores de cinto equidistantes de largura entre 10mm e 15mm e altura igual ao cos;

- A braguilha deve medir 3.5cm de largura, 18cm de comprimento, reforgada no mesmo tecido da
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calga e fechamento com 4 botdes caseados equidistantes, fora o botéo do cos;
- Devera ter reforgo entre pernas em um formato losango com 9 cm de altura e 30 cm de

comprimento, no mesmo tecido da calga, aplicados entre o gancho frontal e traseiro;

Figura 01: Esquema do reforgo entre pernas

9cm

- A barra da calca e todas as partes desfiantes devem ter acabamento em overlock;
- A calga deve conter dois bolsos frontais chapados;
- Dois bolsos traseiros com fechamento por botao;
- Todos os botdes devem ter 4 furos, diametro de 14mm, espessura minima de 2mm e fabricados
com resina antichama;
- A vestimenta nao deve promover gases toxicos em caso de queima e deve atender a categoria
de risco 2 NFPA 70 E;
- Confeccionada em tecido com ATPV minimo de 9,3cal/cm?,
- Composigao do tecido de 100% algodao ou 88% de algodao e 12% poliamida;
- Gramatura maxima de 260g/m?;
- Na cor Cinza médio PANTONE 171502;
- O ATPV atendido, n° do CA e classe de risco devem ser bordados na cor branca no bolso traseiro
direito;
_Todas as costuras devem ser feitas com linha 100% meta-aramida TEX 50, 51 ou 60 na cor do
tecido, Sendo:
e Ponto corrente 2 agulhas paralelas para fechamento das laterais;
e Ponto corrente com interlock bitola larga para fechamento das entrepernas;
e Ponto corrente 2 agulhas paralelas ou ponto corrente 2 agulhas defasadas para
fechamento do gancho;
o Ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixagao dos bolsos;
e Ponto fixo 1 agulha para pespontar;
- Todos os aviamentos devem ser antichama;
- O produto deve manter as caracteristicas de proteg&o no minimo a 100 lavagens;
- Com Certificado de Aprovagéo (CA) valido.
- O dimensionamento da calca devera respeitar as medidas da tabela e da figura a seguir
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Figura 02: Imagem llustrativa com descri¢ao dimensional

a liharga sem cds - Da costura da jungao do cds
ao longo da costura lateral até o final.

b Cintura — sobre o cbs, da calca abotoada,
cintura esticada.

c Quadril - medido a 5 ¢m da jungdo das pemas
no gancho dianteiro, medir de um fado a outro
do quadril . )

d Entrepernas — da jungdo entre as duas pemas,
ao longo da costura intema até o final da barra.

e Largura boca

f Profundidade bolso traseiro

g Largura bolso traseiro

h Profundidade bolso frontal

I Largura bolso frontal

Tabela 01 dimensional

Medida {cm) Medida (cm) Medida (cm) Medida (cm)
105 110 113 115
42 48 50 54
50 56 58 62
80 83 84 84
22 23 23 24
17 17 17 17
15 15 15 15
28 28 28 28
i 15 15 15 15

Nota: Atribui-se tolerancia de +/- 1 cm em todas as medidas apresentadas em centimetros que

ndo apresentaram tolerancias especificadas.

Da ldentificagao
- Cada peca deve conter uma etiqueta de identificagdo que apresente o Certificado de Aprovagéo
(CA) valido, o nome do fornecedor, o tamanho, composigéo do tecido, data de fabricagdo e

instrugbes para manutengdo da vestimenta;

Da operagio e funcionamento:

- Destinam-se ao uso diario durante as atividades com risco elétrico por empregados devidamente
autorizados e capacitados por treinamento esp}ecifico, que estejam expostos ao risco de arco
elétrico e fogo repentino — FR; |

- A calga devera ser utilizada com todos os botdes fechados;

- Nao devem ser utilizadas outras pegas do vestuario compostas com material sintético e sem

W L
Sercomtel lluminacdo S.A.

Rua Ferndo de Magalhdes, 383 | Bairro Aeroporto { 86036-070 | Londrina | PR § Brasil { CNP} 21.514.376/0001-94 | Insc. Mun. 213.367-9
www.sercomtel.com.br



SERCOMTEL

LUMINACAO

caracteristicas antichama juntamente com as vestimentas;

Do fornecimento e acondicionamento

- Acondicionadas em embalagens plasticas individuais e hermeticamente fechadas;
- Contendo manual de conservagao, manutengao e identificagéo do fornecedor,

Figura 03: Calga antichama cinza

Imagem meramente ilustrativa

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAGAO
Elaboragdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Rev. 1.0
Revisgo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 27/06/2019 Rev. 1.1
Revisao Gabriel Teruo Yoshida Silva 13/09/2019 Rev. 1.2
Revisdao André Gongalves da Silva 16/09/2020 Ver.1.3
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ESPECIFICAGAO TECNICA
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SERCOMTE!.m UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE Ne 037

ILUMINACAO SEGURANCA DO TRABALHO
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CAMISA ANTICHAMAS AZUL

DESCRICAO: CAMISA ANTICHAMAS AZUL

¢ODIGO: 00063, 00064, 00065, 00066 COR: Azul Royal (PANTONE 193952)
NORMAS:
NFPA 70-E - Standard for Electrical Safety in the Workplace

NEPA 2112 - Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel
Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire.

NR 10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

FINALIDADE: Protegdo dos membros superiores do usudrio contra agentes térmicos provenientes

de arco elétrico e de fogo repentino.

GARANTIA: N3o inferior a 6 (seis) meses a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminag3o S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposigoes Gerais do equipamento:

Vestimenta de seguranga tipo camisa de brim, com caracteristica antichama para prover
protego da parte superior do corpo, contra efeitos térmicos do arco elétrico, fogo repentino -

FR, intempéries e escoriages.

Caracteristicas técnicas:

- Faixa refletiva de 5cm de largura com tolerancia de +/-0,3cm nas cores amarela e prata, sendo
1.9cm também com +/-0.3 c¢m de tolerancia para a largura da faixa prata. Posicionadas a 1 cm a
baixo do bolso no tronco. E nas mangas, entre o ombro e o cotovelo a uma distancia de 20cm da
costura do ombro, confeccionada em tecido antichama e atendendo a NBR 15292;

- Colarinho com fechamento por botdo central e botdes nas extremidades;

- O punho deve ser social com boca minima de 65mm de comprimento e abertura até 165mm
(65mm + 100mm);

- Deve possuir um bot&o sobressalente na parte intera da camisa;
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~Os botdes da camisa devem ser cobertos por pala (vista) com no minimo 7 botées equidistantes
sem contar o do colarinho feitos com material retardante a chama, dispostos na vertical;

- Todos os botdes devem ter 4 furos, diametro de 14mm, espessura minima de 2mm e fabricados
com resina antichama;

- Deve possuir dois bolsos frontais chapados posicionados a 21 cm do ponto de jungédo da gola
com o ombro e a 6¢cm do centro da camisa, fechados por 1 bot3o, nas dimensdes de 13 cm X 14,5
cm (LxA) e tampo de 13cm X 5¢cm reforgados com traveta;

- A vestimenta nao deve promover gases toxicos em caso de queima e deve atender a categoria
de risco 2 NFPA 70 E;

- Confeccionada em tecido com ATPV minimo de 9,3cal/cm?,

- Composigao do tecido de 100% algodéo ou 88% de algodo e 12% poliamida;

- Gramatura maxima de 260g/m?,

- Cor azul royal — PANTONE 193952;

- Logo da empresa bordada na cor branca no bolso esquerdo, posicionada no centro do bolso com
as medidas de 89mmx23mm, como mostra a figura a seguir. Solicitar a equipe o arquivo

“Logo_2.cdr;

Figura 01: Logo

S ERCOMTEL

ILUMINACAO

I 89mm

23mm

- O nimero do CA, classe de risco e ATPV atendido devem ser bordados na cor branca no bolso
direito;
- Devem possuir ainda a bandeira do Brasil bordada no brago direito e bandeira de Londrina no
brago esquerdo, ambas as bandeiras com 7,5cm X 5,5cm (L x A) fixadas primeiramente em tecido
antichama e depois na camisa (vedado o bordado das bandeiras direto na camisa), posicionados a
10 cm da costura do ombro;
- Todas as costuras devem ser feitas com linha 100% meta-aramida TEX 50, 51 ou 60 na cor do
tecido, sendo:

o Fechamento de ombro e cava devem ser em mégquina de costura dupla, paralela, com

espagamento de 0,5 cm;

e Overlock da camisa de 3,5 a 4,0 pontos por centimetro;

e Fechamento lateral e pregueados de manga, em maquina de costura simples, interlock

com bitola minima de 7 mm;
e Em magquina reta, 1 agulha, ponto fixo, para fixagéo da gola, carcela, vista, faixa, bainhas e

barra;

”
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o Em maquina reta, 2 agulhas, para fixagéo e pesponto do bolso;
- Todos os aviamentos devem ser antichama,
- Todas as partes desfiantes devem possuir acabamento com overlock;
- Fralda deve ser reta com bainha de 1cm;
- O acabamento deve ser perfeito com inspegéo de limpeza final e ndo deve encolher apds as
lavagens;
- A camisa deve manter as caracteristicas de protegéo com no minimo a 100 lavagens;

- Com Certificado de Aprovagéo valido.

Da ldentificagdo
- Cada peca deve conter uma etiqueta de identificagao que apresente o Certificado de Aprovagao
(CA) vélido, o nome do fornecedor, o tamanho, composicdo do tecido, data de fabricagdo e

instrugbes para manutengéo da vestimenta;

Da operagéo e funcionamento:

- Destinam-se ao uso diario durante as atividades com risco elétrico por empregados devidamente
autorizados e capacitados por treinamento especifico, que estejam expostos ao risco de arco
elétrico e fogo repentino — FR;

- A camisa devera ser utilizada fechada até o colarinho, dentro da calga e com as mangas
cobrindo os bragos até os punhos;

- Nao devem ser utilizadas outras pegas do vestuario compostas com material sintético e sem
caracteristicas antichama juntamente com as vestimentas;

- As vestimentas néo possuem caracteristicas de isolamento elétrico;

Do fornecimento e acondicionamento

- Acondicionadas em embalagens plésticas individuais e hermeticamente fechadas;

- Contendo manual de conservagio manutengao e identificagéo do fornecedor;
Figura 01: Camisa antichama

RCOMTEL"
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Imagem meramente ilustrativa
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Figura 02: Esquema para dimensionamento

A - Torax: Da parte inferior de umacavaa

outra, com a camisa abotoada;

B - Espalda; Da parte do meio de umacavaa
outra, nas costas;
C - Manga Longa: Da parte da jungdo como
ombro até o final do punho;
D - Comprimento: Da jungéo da gola no ombro
até o final da bainha da frente. {ndo considerar
o tecido dobrado internamente)

Tabela 1: Dimensdes do equipamento

Referéncia Medida (cm) Medida (cm) Medida (cm) Med1 (cm)
A 53 59 61 64
B 43 47 49.5 50.5
C 64 66.5 68.5 70
D 69 71.5 76 79

Nota: Atribui-se tolerancia de +/- 1 cm em todas as medidas apresentadas em centimetros que

ndo apresentaram tolerdncias especificadas.

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVACAO
Elaboragdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Rev. 1.0
Revisdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 28/05/2019 Rev. 1.1
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 13/09/2019 Rev. 1.2
Revisdo André Gongalves da Silva 16/09/2020 Rev. 1.3
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ESPECIFICACAO TECNICA

SERCOMTEL|  uswrorsms e rouamentose | neo23

ILUMINACAC SEGURANCA DO TRABALHO

CAMISA ANTICHAMAS CINZA

DESCRIGAO: CAMISA ANTICHAMAS CINZA

CODIGO: 00067, 00068, 00069, 00070 COR: Cinza Médio (PANTONE 171502)

NORMAS:

NFPA 70-E - Standard for Electrical Safety in the Workplace

NFPA 2112 - Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel
Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire.

NR 10 - SEGURANGA EM INSTALAGCOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

FINALIDADE: Protegdo dos membros superiores do usudrio contra agentes térmicos provenientes

de arco elétrico e de fogo repentino.

GARANTIA: Ndo inferior a 6 (seis) meses a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposi¢des Gerais do equipamento:

Vestimenta de seguranga tipo camisa de brim, com caracteristica antichama para prover
protegdo da parte superior do corpo, contra efeitos térmicos do arco elétrico, fogo repentino -

FR, intempéries e escoriagdes.

Caracteristicas técnicas:

- Faixa refletiva de 5cm de largura com tolerancia de +/-0,3cm nas cores amarela e prata, sendo
1.9cm também com +/-0.3 cm de tolerancia para a largura da faixa prata. Posicionadas a 1 cm a
baixo do bolso no tronco. E nas mangas, entre o ombro e o cotovelo a uma distancia de 20cm da
costura do ombro, confeccionada em tecido antichama e atendendo a NBR 15292;

- Colarinho com fechamento por bot&o central e botdes nas extremidades;

- O punho deve ser social com boca minima de 65mm de comprimento e abertura até 165mm
(65mm + 100mm); ;

- Deve possuir um botéo sobressalente na parte interna da camisa;
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- Os botdes da camisa devem ser cobertos por pala (vista) com no minimo 7 botdes equidistantes
sem contar o do colarinho feitos com material retardante a chama, dispostos na vertical,

- Todos os botdes devem ter 4 furos, diametro de 14mm, espessura minima de 2mm e fabricados
com resina antichama;

- Deve possuir dois bolsos frontais chapados posicionados a 21 ¢cm do ponto de jungéo da gola
com o ombro e a 6¢cm do centro da camisa, fechados por 1 bot&o, nas dimensdes de 13 cm X 14,5
cm (LxA) e tampo de 13cm X 5cm reforgados com traveta;

- A vestimenta ndo deve promover gases téxicos em caso de queima e deve atender a categoria
de risco 2 NFPA 70 E;

- Confeccionada em tecido com ATPV minimo de 9,3cal/cm?

- Composigao do tecido de 100% algod&o ou 88% de algodéo e 12% poliamida;

- Gramatura maxima de 260g/m?

- Cor cinza médio — PANTONE 171502;

- Logo da empresa bordada na cor branca no bolso esquerdo, posicionada no centro do bolso com
as medidas de 89mmx23mm, como mostra a figura a seguir. Solicitar a equipe o arquivo

“Logo_2.cdr;

Figura 01: Logo

S ERCOMTEL

ILUMINACAO

23mm

89mm

- O nimero do CA, classe de risco e ATPV atendido devem ser bordados na cor branca no bolso
direito;
- Devem possuir ainda a bandeira do Brasil bordada no brago direito e bandeira de Londrina no
brago esquerdo, ambas as bandeiras com 7,5cm X 5,5cm (L x A) fixadas primeiramente em tecido
antichama e depois na camisa (vedado o bordado das bandeiras direto na camisa), posicionados a
10 cm da costura do ombro;
- Todas as costuras devem ser feitas com linha 100% meta-aramida TEX 50, 51 ou 60 na cor do
tecido, sendo:

» Fechamento de ombro e cava devem ser em maquina de costura dupla, paralela, com

espagamento de 0,5 cm,

¢ Overlock da camisa de 3,5 a 4,0 pontos por centimetro;

e Fechamento lateral e pregueados de manga, em maquina de costura simples, interlock

com bitola minima de 7 mm,
e Em maquina reta, 1 agulha, ponto fixo, para fixagéo da gola, carcela, vista, faixa, bainhas e

barra;
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o Em maquina reta, 2 agulhas, para fixagéo e pesponto do bolso;

- Todos os aviamentos devem ser antichama;

- Todas as partes desfiantes devem possuir acabamento com overlock;

- Fralda deve ser reta com bainha de 1cm;

- O acabamento deve ser perfeito com inspegdo de limpeza final e ndo deve encolher apds as
lavagens;

- A camisa deve manter as caracteristicas de protegdo com no minimo a 100 lavagens;

- Com Certificado de Aprovagéo valido.

Da Identificagdo
- Cada pega deve conter uma etiqueta de identificagdo que apresente o Certificado de Aprovagao

(CA) valido, o nome do fornecedor, o tamanho, composicdo do tecido, data de fabricagdo e

instrucdes para manutengéo da vestimenta;

Da operacgao e funcionamento:
- Destinam-se ao uso diario durante as atividades com risco elétrico por empregados devidamente

autorizados e capacitados por treinamento especifico, que estejam expostos ao risco de arco
elétrico e fogo repentino — FR;

- A camisa devera ser utilizada fechada até o colarinho, dentro da calga e com as mangas
cobrindo os bragos até os punhos;

- Ndo devem ser utilizadas outras pegas do vestuario compostas com material sintético e sem
caracteristicas antichama juntamente com as vestimentas;

- As vestimentas ndo possuem caracteristicas de isolamento elétrico;

Do fornecimento e acondicionamento
- Acondicionadas em embalagens plasticas individuais e hermeticamente fechadas;

- Contendo manual de conservagéo manutengéo e identificagéo do fornecedor;

Figura 01: Camisa antichama

Imagem meramente ilustrativa

JH

1]
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Figura 02: Esquema para dimensionamento

8 ' A - Torax: Da parte inferior de uma cava a
outra, com a camisa abotoada;

B - Espalda: Da parte do meio de uma cava a

outra, nas costas;

C - Manga Longa: Da parte da jungdo com o

ombro até o final do punho;

D - Comprimento: Da jungio da gola no ombro

até o final da bainha da frente, {niio considerar

o tecido dobrado internamente)

Tabela 1: Dimens&es do equipamento

Rferénéia Medida(cm) Medida (cm) Medida (cm) Medida (cm)
A 53 59 61 64
B 43 47 49.5 50.5
C 64 66.5 68.5 70
D 69 71.5 76 79

Nota: Atribui-se tolerancia de +/- 1 cm em todas as medidas apresentadas em centimetros que

néo apresentaram tolerdncias especificadas.

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAGAO
Elaboragdo Luciana A. Bordignon 13406/2017
— Rev. 1.0
Revisdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 28/05/2019 Rev. 1.1
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 13/09/2019 Rev. 1.2
Revisdo André Gongalves da Silva 16/09/2020 Rev. 1.3
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ESPECIFICACAO TECNICA

5ERCOMTEL'" UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA | N2 079

ILUMINACAO DO TRABALHO

JAQUETA ANTICHAMA AZUL

DESCRIGAO: JAQUETA ANTICHAMA AZUL

CODIGO: XXXXX COR: Azul Royal (PANTONE 193952)

NORMAS:

NFPA70-E - Standard for Electrical Safety in the Workplace;

NFPA2112 - Standard on Flame Resistant Garments for Protection of Industrial Personnel
Against Flash Fire;

NR 10 - SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE;

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI.

FINALIDADE: Equipamento de uso nas atividades didrias, destinado a prote¢do do frio, arco

elétrico e fogo repentino, além de possibilitar a padronizagdo visual

GARANTIA: Nio inferior a 06 (seis) meses a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposi¢des Gerais do equipamento:
- Jaqueta confeccionada em 02 camadas, com gola modelo padre sem vao, mangas raglan
compridas de tecido destinada a protegéo do frio, do arco elétrico e fogo repentino, além de

possibilitar a padronizagéo visual.

Caracteristicas técnicas do equipamento:

- Tecido a base de fibras antichamas;

- Categoria de risco 3 da NFPA 70 E;

- ATPV minimo de 25cal/cm?;

- Gramatura do tecido de 220 a 300 g/m?

- Cor azul royal, Pantone 193952;

- Todos os aviamentos devem ser compostos por materiais com propriedades antichama;

- Gola modelo padre sem vao;

Sercomtel lluminacdo S.A.
Rua Ferndo de Magalhdes, 383 | Bairro Aeroporto | 86036-070 | Londrina | PR | Brasil | CNP} 21.514.376/0001-94 | insc. Mun. 213.367-9
www.sercomtel.com.br



Cu-.nJ

ERCOMTEL"

ILUMINACAO

- Com faixa refletiva de 5cm de largura com tolerancia de +/-0,3cm nas cores amarela e prata,
sendo 1.9cm com +/-0.3 cm de tolerancia para a largura da faixa prata. Posicionadas a 1 cm a
baixo do bolso no tronco. E nas mangas, entre o ombro e o cotovelo a uma distancia de 20cm
da costura do ombro, confeccionada em tecido antichama e atendendo a NBR 15292;

- Cés de 5cm de altura com elastico no lado traseiro da jaqueta e fechamento com velcro de
25x25cm,

- Todas as costuras deverao ser feitas com linha 100% meta-aramida Tex 50 ou 60 na cor do
tecido;

- Costura para pregueados de ombro e cava devem ser em maquina de costura dupla,
paralela, com espagamento de 0,5cm;

- Costura para fechamento lateral e cava devem ser em maquina de costura simples em
maquina de interlock; _

- Costura em maquina reta, 2 agulhas, para fixagéo dos bolsos e pesponto;

- Costura em maquina reta, 1 agulha, para fixagéo da gola, vista, faixa e demais itens.

- Qverlock nas partes desfiantes com 3.5 a 4 pontos por centimetro;

- O ziper e o elastico deverdo ser de materiais resistentes a chama,;

- Fechamento frontal com ziper, sob pala (vista) de 4cm de largura em cor néo contrastante
com o tecido;

- Talhe folgado, caindo livremente;

- Deve haver 02 bolsos frontais chapados posicionados a 21 cm do ponto de jungdo da gola
com o ombro € a 6cm do centro da camisa, nas dimensdes de 13 cm X 14,5 cm (LxA) e tampo
de 13cm X 5cm reforcados com traveta e fechados por 1 botdo com 4 furos, diametro de
14mm e espessura minima de 2mm;

- Logo da empresa bordada no bolso esquerdo com fio de primeira qualidade em cor negativa

ao tecido. Solicitar a equipe o arquivo “Logo_2.cdr”;

Figura 01: Logo

S ERCOMTEL’
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23mm

| 89mm

- O numero do CA, classe de risco e ATPV atendido devem ser bordados na cor branca no
bolso direito.
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- Mangas compridas terminadas em punho com largura de 6cm e com elastico em 75% do
didmetro e largura de no minimo 4,5cm;

- A jaqueta deve manter suas caracteristicas de protegao a no minimo 100 lavagens:

- O acabamento deve ser perfeito com inspegao de limpeza final € nio deve encolher apés as
lavagens.

- Com Certificado de Aprovagéo valido;

- A jaqueta devera ter dimensionamento conforme figura a seguir.

Figura 02: Esquema de dimensionamento

A torax
B espalda (costas)

C contorno da cava

D comprimento total com cés
E comprimento manga

- Referen01a I Medida (cm) | Medida (cm) | Medida (cm) w Medida (cm)
A 58 62 66 70
D 71 73 75 77
E 78 79,5 81 82,5

Nota: Atribui-se tolerancia de +/-1 cm

Da identificagéo:
-Cada jaqueta deverd conter nas etiquetas as seguintes informagdes: Nome ou marca do
Fabricante e CNPJ, composigéo do tecido, identificagéo do refletivo, data de fabricagao, lote,
tamanho, numero do CA, ATPV em callcm? e instru;gc”)jes de manutengéo e conservagao.

Da operagéo e funcionamento: 1
- A jaqueta antichama é destinada as atividades diarias, para protegdo contra o frio, o arco
elétrico e o fogo repentino do colaborador devidameﬁte capacitado e autorizado;

- Utilizada sobre a camisa antichama fechada e com as mangas cobrindo os bragos até o

mi—
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punho.

Do fornecimento e acondicionamento:
- O fornecimento de cada item devera ser feito dentro de embalagem plastica, individual,

hermeticamente fechada e apropriada para armazenamento e transporte de forma a garantir a

integridade do material;
- Cada jaqueta deverd vir acompanhada de manual com orientagbes para manutengio e
conservagdo, bem como os procedimentos adequados para lavagens e pequenos reparos;

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAGAO
Elaboragdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Rev. 1.0
Revisdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 09/07/2019 Rev. 1.1
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ESPECIFICAGAO TECNICA

(‘." ™
SERCOMTEL UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | N2 095

ILUMINACAO DO TRABALHO

JAQUETA ANTICHAMA CINZA

DESCRICAO: JAQUETA ANTICHAMA CINZA

CODIGO: XXXXX COR: Cinza médio (PANTONE 171502)

NORMAS:

NFPA70-E - Standard for Electrical Safety in the Workplace;

NFPA2112 - Standard on Flame Resistant Garments for Protection of Industrial Personnel
Against Flash Fire;

NR 10 - SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE;

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI.

FINALIDADE: Equipamento de uso nas atividades didrias, destinado a prote¢do do frio, arco

elétrico e fogo repentino, além de possibilitar a padronizagdo visual

GARANTIA: N&o inferior a 06 (seis) meses a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabrica¢io

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposi¢des Gerais do equipamento:
- Jaqueta confeccionada em 02 camadas, com gola modelo padre sem vio, mangas raglan
compridas de tecido destinada a protegéo do frio, do arco elétrico e fogo repentino, além de

possibilitar a padronizagéo visual.

Caracteristicas técnicas do equipamento:

- Tecido a base de fibras antichamas;

- Categoria de risco 3 da NFPA 70 E;

- ATPV minimo de 25cal/cm?;

- Gramatura do tecido de 220 a 300 g/m?;

- Cor cinza médio, Pantone 171502;

- Todos os aviamentos devem ser compostos por materiais com propriedades antichama;

- Gola modelo padre sem v&o;
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- Com faixa refletiva de 5¢cm de largura com tolerancia de +/-0,3cm nas cores amarela e prata,
sendo 1.9cm com +/-0.3 cm de tolerancia para a largura da faixa prata. Posicionadas a 1 ¢cm a
baixo do bolso no tronco. E nas mangas, entre o ombro e o cotovelo a uma distancia de 20cm
da costura do ombro, confeccionada em tecido antichama e atendendo a NBR 15292;

- Cos de 5cm de altura com eléstico no lado traseiro da jaqueta e fechamento com velcro de
2,5x25cm;

- Todas as costuras deverao ser feitas com linha 100% meta-aramida Tex 50 ou 60 na cor do
tecido;

- Costura para pregueados de ombro e cava devem ser em maquina de costura dupla,
paralela, com espagamento de 0,5¢cm:;

- Costura para fechamento lateral e cava devem ser em maquina de costura simples em
maquina de interlock;

- Costura em maquina reta, 2 agulhas, para fixagéo dos bolsos e pesponto;

- Costura em maquina reta, 1 agulha, para fixagéo da gola, vista, faixa e demais itens.

- Overlock nas partes desfiantes com 3.5 a 4 pontos por centimetro;

- O ziper e o elastico deverdo ser de materiais resistentes a chama:

- Fechamento frontal com ziper, sob pala (vista) de 4cm de largura em cor ndo contrastante
com o tecido;

- Talhe folgado, caindo liviemente;

- Deve haver 02 bolsos frontais chapados posicionados a 21 ¢cm do ponto de jungdo da gola
com o ombro e a 6¢cm do centro da camisa, nas dimensdes de 13 cm X 14,5 cm (LxA) e tampo
de 13cm X 5cm reforgados com traveta e fechados por 1 botdo com 4 furos, diametro de
14mm e espessura minima de 2mm;

- Logo da empresa bordada no bolso esquerdo com fio de primeira qualidade em cor negativa
ao tecido. Solicitar a equipe o arquivo “Logo_2.cdr”;

Figura 01: Logo
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23mm

| 89mm

- O numero do CA, classe de risco e ATPV atendido devem ser bordados na cor branca no

bolso direito.
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- Mangas compridas terminadas em punho com largura de 6cm e com elastico em 75% do

diametro e largura de no minimo 4,5cm;

- A jaqueta deve manter suas caracteristicas de prote¢do a no minimo 100 lavagens;

- O acabamento deve ser perfeito com inspegao de limpeza final e ndo deve encolher apos as
lavagens.

- Com Certificado de Aprovacéo valido;

- A jaqueta devera ter dimensionamento conforme figura a seguir.

Figura 02: Esquema de dimensionamento

Atorax
B espalda (costas)

C contorno da cava

D comprimento total com cos
E comprimento manga

‘éréCIa Medida (cm) | Medida (cm) | Medida (cm) | Medida (cm)
< 53 62 66 70
D 71 73 75 7
= =3 79.5 81 82,5

Nota: Atribui-se tolerancia de +/-1 cm

Da identificagéo:

-Cada jaqueta devera conter nas etiquetas as seguintes informagdes: Nome ou marca do
Fabricante e CNPJ, composigao do tecido, identificacdo do refletivo, data de fabricacao, lote,
tamanho, nimero do CA, ATPV em callcm? e instrugdes de manutencgéo e conservagdo.

Da operagéo e funcionamento:

- A jaqueta antichama ¢é destinada as atividades diarias, para protecado contra o frio, o arco
elétrico e o fogo repentino do colaborador devidamente capacitado e autorizado;

- Utilizada sobre a camisa antichama fechada e com as mangas cobrindo os bragos até o

e
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punho.

Do fornecimento e acondicionamento:

- O fornecimento de cada item devera ser feito dentro de embalagem plastica, individual,
hermeticamente fechada e apropriada para armazenamento e transporte de forma a garantir a

integridade do material;

- Cada jaqueta devera vir acompanhada de manual com orientagdes para manutengédo e

conservagao, bem como os procedimentos adequados para lavagens e pequenos reparos;

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAC[\O
Elaboragdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Rev. 1.0
Revisdo Luciana A. Bordignon 13/06/2017
Revisdo Gabriel Teruo Yoshida Silva 09/07/2019 Rev. 1.1
Revisdo André Gongalves da Silva 21/09/2020 Rev. 1.2
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@ ESPECIFICACAO TECNICA
ijERCOMTEL"' UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | Ne 045
ILUMINACAO DO TRABALHO

COTURNO PARA ELETRICISTA

DESCRIGAO: Calgado de seguranga tipo coturno eletricista

CA DE REFERENCIA: 18059, 40242, 42298 ou similar. COR: Preto

NORMAS:

ABNT NBR ISO 20344 - Equipamentos de protecdo individual - Métodos de ensaio para
calcados;

ABNT NBR ISO 20345 - Equipamento de protec¢do individual - Calgado de seguranca;

ABNT NBR ISO 20347 - Equipamento de proteg¢do individual - Calgado ocupacional;

ABNT NBR 12576 - Calgado de protegdo - Determinagdo da resisténcia do solado 3 passagem
da corrente elétrica - Método de ensaio;

NR — 10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

NR —06 EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

FINALIDADE: Prote¢do do usudrio contra ferimentos na regido dos pés e isolamento contra

choques elétricos.

GARANTIA: N&o inferior a 6 (seis) meses a partir da data de aceitagio do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposicoes Gerais do equipamento:
Calgado ocupacional tipo coturno para protecdo dos pés contra intempéries, abrasao,
escoriagéo, perfuragéo, corte, impactos sobre os artelhos, escorregées e a diferenca de

potencial elétrico.

Caracteristicas técnicas:

- Biqueira de fibra de carbono, vidro e poliéster (Composite), resistente ao impacto com
energia de 200 joules(J) e resistente a compressao com forga de 15kN (SB);

- Confeccionado em couro curtido ao cromo, na cor preta com curtimento atravessado.

Podendo ser substituido por fibra sintética de poliéster e poliamida, menor que um decitex

Sercomtel luminacdo S.A.
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(microfibra);

- Espessura do couro entre 1.8 e 2.2mm;

- Fechamento total na gaspea;

- O cabedal n&o pode ter costuras ornamentais e deve ser construido com o menor ndmero
possivel de costuras e pecas;

- Altura minima do cabedal de 200mm:

- Forrag&o em tecido nao tecido;

- Palmilha de montagem em material sintético, antiperfuro, resinado fixada/costurada junto ao
cabedal (processo Strobel);

- O calgado deve ser capaz de resistir a penetragéo de objeto apés 1100N (P);

- Palmilha higiénica lavavel e removivel, confeccionada em EVA e com tratamento
antibacteriano e antifungo;

- Solado em Poliuretano Bi densidade, com sistema de absorgéo de impacto na regido do
salto (E), injetado ao cabedal e resistente ao 6leo combustivel (FO);

- Cabedal resistente ao corte (CR);

- Isento de partes metalicas;

- Resistente a passagem de corrente elétrica com fuga inferior a 0,5mA sob tensao de 14kV
no minimo a 1 minuto;

- O calgado deve ser capaz de resistir ao escorregamento em piso de ceramica contaminado
com lauril suifato de sddio (detergente) e piso de ago contaminado com glicerol (SRC);

- Para uso eletricista;

- Com Certificado de Aprovagao (CA) valido.

- Escala Francesa:

Relag&o Nimero | Comprimento Interno do Calgado
36 24,00 cm
37 24,66 cm
38 25,33 cm
39 26,00 cm
40 26,66 cm
41 27,33 cm
42 28,00 cm
43 28,66 cm
44 29,33 cm
45 30,00 cm
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Da Identificagido
- O certificado de aprovagao (CA), a data de fabricaggo, lote de fabricag&o e a identificagio do
fabricante deverao ser estampados na lingua e/ou na zona do enfranque do solado;

Da operagéo e funcionamento:

- O empregado dever4 realizar inspecéo visual sempre que utilizadas;

- Vedado o uso sem cadargos, caso o mesmo faca parte da construggo do equipamento;

- O calgado somente podera ser utilizado com palmilha interna e somente podera ser
substituida por outra similar, fornecida pelo fabricante original do calgado;

Do fornecimento e acondicionamento

- Cada par devera ser entregue individuaimente acondicionados em embalagem plastica
transparente e hermeticamente fechada contendo instrugGes para manutengéo e conservagéo,
além da identificagdo do fornecedor.

- Somente serdo aceitos os calgados com data de fabricagao igual ou inferior a 60 dias da

data de entrega.

Figura 01: Coturno

Imagem meramente jilustrativa

ETAPA COLABORADOR pATA REVISAO APROVACAO
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ILUMINACAO DO TRABALHO

- m
SERCOMTEL UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | N© 1013

BOTINA

DESCRIGAO: Calgado de segurancga tipo B

CA DE REFERENCIA: 28846, 32814, 42016, 42165 ou similar.

COR: Preto

NORMAS:

calgados;

NR - 06 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EP|

ABNT NBR ISO 20344 - Equipamentos de protegdo individual - Métodos de ensaio para

ABNT NBR ISO 20345 - Equipamento de protegdo individual - Calgado de seguranga;
ABNT NBR 1SO 20347 - Equipamento de protecdo individual - Calgado ocupacional;

executam tarefas na auséncia de eletricidade.

FINALIDADE: Prote¢do do usudrio contra ferimentos na regido dos pés dos trabalhadores que

Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagéo

GARANTIA: Nao inferior a 6 (seis) meses a partir da data de aceitagio do material pela

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposigdes Gerais do equipamento:

exercem atividades diversas, exceto com eletricidade.
Caracteristicas técnicas:
resistente a compress&o com forca de 15kN (SB);

- Fechamento total na gaspea;

(microfibra);
- Espessura do couro entre 1.8 e 2.2mm;

Calgado ocupacional tipo botina para proteco dos pés contra intempéries, abraso,
escoriagdo, perfuragao, corte, impactos sobre os artelhos e escorregbes de empregados que

- Biqueira de ago ou composite com resisténcia ao impacto com energia de 200 joules(J) e

- Confeccionado em couro, curtido ao cromo, na cor preta com curtimento atravessado.
Podendo ser substituido por fibra sintética de poliéster e poliamida, menor que um decitex

“
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- Altura minima do salto de 15mm;

- O cabedal ndo pode ter costuras ornamentais e deve ser construido com o menor niimero
possivel de costuras e pegas:

- Forrag&o em tecido n&o tecido;

- Palmilha de montagem antiperfurante fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel);

- O calgado deve ser capaz de resistir a penetragéo de objeto apds 1100N (P);

- Palmilha higiénica lavavel e removivel, confeccionada em EVA e com tratamento
antibacteriano e antifungo;

- Solado em Poliuretano Bi densidade, com sistema de absorgéo de impacto na regido do
salto (E), injetado ao cabedal e resistente ao 6leo combustivel (FO);

- Cabedal resistente ao corte (CR);

- O calgado deve ser capaz de resistir ao escorregamento em piso de ceramica contaminado
com lauril sulfato de sédio (detergente) e piso de ago contaminado com glicerol (SRC);

- Com atacadores para amarrar;

- Com Certificado de Aprovagéo (CA) valido.;

- Escala Francesa:

Relag&o Numero | Comprimento Interno do Calgado
36 24,00 cm
37 24,66 cm
38 25,33 cm
39 26,00 cm
40 26,66 cm
41 27,33 cm
42 28,00 cm
43 28,66 cm
44 29,33 cm
45 30,00 cm

Da Identificagdo
- O certificado de aprovagao (CA), a data de fabricac#o, lote de fabricagéo e a identificagéo do
fabricante deveréo ser estampados na lingua e/ou na zona do enfranque do solado;

Da operagao e funcionamento:
- O empregado devera realizar inspeg&o visual sempre que utilizadas:

- Vedado o uso sem cadargos;

“
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- O calgado somente podera ser utilizado com palmilha interna e somente podera ser
substituida por outra similar, fornecida pelo fabricante original do calgado;

Do fornecimento e acondicionamento

- Cada par devera ser entregue individualmente acondicionados em embalagem plastica
transparente e hermeticamente fechada contendo instrugdes para manutengéo e conservagao,
além da identificagéo do fornecedor.

- Somente serdo aceitos os calgados com data de fabricagdo igual ou inferior a 60 dias da
data de entrega.

Figura 01: Botina

Imagem meramente ilustrativa

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVAGCAO
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ESPECIFICACAO TECNICA

SERCOMTEL'" UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | Ne 55

ILUMINACAC DO TRABALHO

PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO

DESCRICAO: Protetor auditivo tipo inserg¢do reutilizavel.

CODIGO: COR:

NORMAS: ABNT NBR 16076:2020 - Equipamento de protecio individual - Protetores auditivos
- Medicdo de atenuagdo de ruido com métodos de orelha real.

ABNT NBR 16077:2021 — Equipamento de prote¢do individual - Protetores auditivos - Método
de célculo do nivel de pressdo sonora na orelha protegida.

NR 06 - Equipamento de Protego Individual (EPI)

ANSI 12.6 — Método B (Real Ear Attenuation of Hearing Protectors).

FINALIDADE: Prover protegdo auditiva do usudrio contra ruido produzido por mdaquinas e

equipamentos.

GARANTIA: Nao inferior a 90 (noventa) dias a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagio

ESPECIFICACAO TECNICA

Caracteristicas técnicas:
Protetor auditivo do tipo insergdo pré-moldado reutilizével, confeccionado em copolimero ou

silicone, no formato conico com trés flanges concéntricos, de didmetros variaveis, contendo um
orificio em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptével ao canal
auditivo, com corddo de poliéster e caixa plastica para guarda do equipamento quando ndo

estiver em uso. Com nivel de redugdo de ruido (NRRsf) igual ou superior a 15 dB

Da Identificacédo
- O certificado de aprovagéo (CA), o nivel de redugéo de ruido (NRRsf), a data de fabricacso, lote

de fabricac&o e a identificagéo do fabricante;

T 0 S -
Sercomtel lluminagdo S.A.

Rua Fern3o de Magalh3es, 383 | Bairro Aeroporto | 86036-070 | Londrina | PR | Brasil | CNP} 21.514.376/0001-94 | Insc. Mun. 213.367-9
www.sercomtel.com.br




S ERCOMTEL"

ILUMINACAD

Da operagido e funcionamento:

O Protetor Auditivo & designados para inser¢do no canal auditivo, ajudando a reduzir a exposi¢éo

aos niveis perigosos de ruido e outros sons indesejados.

Do fornecimento e acondicionamento

- O produto devera ser fornecido em embalagens individuais (caixa plastica) com informag&es

sobre uso e conservaggo.

- A data de fabricagéo ndo devera ser superior a 3 meses da data de entrega;

Imagem meramen

te ilustrativa

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVACAO
Elaboragdo André Gongalves da Silva | 17/03/2021
|
|
|
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{ ESPECIFICACAQ TECNICA '
s ERCOM TE L UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE N° 130
ILUMINACAO SEGURANCA DO TRABALHO
RESPIRADOR PFF2

DESCRICAO: Respirador PFF2 PFF — Peca Facial Filtrante

CODIGO: 0999 COR: Nio se aplica QUANTIDADE;:

TAMANHO: Unico

NORMAS: NBR 13698/1996
NR -06

FINALIDADE: Indicado para protecdo das vias respiratérias contra poeiras, névoas nio

oleosas, fumos metalicos ou plasticos.

ESPECIFICACAO TECNICA

Respirador purificador de ar de seguranga, tipo pea semifacial filtrante para particulas PFF2,
com valvula de exalagdo.

Com certificado de Aprovagdo (CA) vélido.

Data de criacio: Reviséo: Responsavel: Pag. 1/1
13/06/2017 Luciana A. Bordignon
Reg. MTE 0018107/PR
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ESPECIFICACAO TECNICA

SERCOMTEL’" UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | Ne 017

ILUMINACAO DO TRABALHO

CORDA DE LINHA DE VIDA

DESCRICAO: CORDA DE FIBRA SINTETICA PARA LINHA DE VIDA

CODIGO: 00479 COR: Branca

NORMAS:

NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo

ISO 1140.1990 - Cabos de fibra — Poliamida — Cabos torcidos de 3 e 4 pernas e cabos
trangados de 8 e 12 pernas

NOTA TECNICA: ISO 2307/1990 - Cabos de fibra — Determinag¢do de certas propriedades
fisicas e mecanicas

NR 35 - Trabalho em altura

FINALIDADE: Cabo utilizado na seguranga de trabalhos em altura, como Linha de Vida, a fim

de suportar o usudrio em caso de quedas nas estruturas com diferenca de nivel.

GARANTIA: N3o inferior a 01 (um) ano a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagio

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposi¢des Gerais do equipamento:
-Cabo de multifilamentos sintéticos para uso como linha de vida a fim de permitir que o usuario

acesse a estrutura e se proteja contra possiveis quedas.

Caracteristicas técnicas:

- Corda com diametro de 12mm;

- Constituida em trangado triplo e aima central;

- Trangado externo em multifilamento de Poliamida;

- Trangado intermediario e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropilenc ou
poliamida na cor amarela com o minimo de 50% ‘de identificacdo, ndao podendo ultrapassar
10% da densidade linear;

- Trangado interno em multifilamento de poliamida;

0 O R A TS P
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- Alma central torcida em multifilamento de poliamida.

- Construgéo dos trangados em maquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos; -

- Densidade linear 95 + 5KTEX - (igual 95 + 5g/m);

- Comprimento de 25m;

- Carga de ruptura minima 20KN;

- Carga de ruptura minima de seguranga sem o trangado externo 15 KN

- O cabo de fibra sintética deve ter inserido no interior do trangado interno, marcacgdo com fita
gravada NR 18.16.5 —1SO 1140 e o nome do fabricante com CNPJ.

- O cabo sintético devera ser submetido a Ensaio conforme Nota Técnica ISO 2307/1 990, ter
avaliagéo de carga ruptura e material constituinte pela rede brasileira de laboratérios de
ensaios e calibrag&o do Sistema Brasileiro de Metrologia e Qualidade Industrial.

Da Identificagdo
- A corda devera ser na cor branca com faixas contrastantes para diferencia-las dos cabos de

servico.

Da operagéao e funcionamento:

- O empregado devera realizar inspecdo visual e demais recomendacdes do fabricante
sempre quando for utilizada;

- O equipamento s6 podera ser utilizado por empregados devidamente autorizados e
capacitados por treinamento especifico, que estejam expostos ao risco de queda com
diferenga de nivel, conforme NR 35.

- A corda de linha de vida devera ser armazenada e mantida conforme recomendacgdes do

fabricante.

Do fornecimento e acondicionamento:

- O item devera ser entregue acondicionado em embalagem plastica e hermeticamente
fechada contendo no minimo o nome do fabricante, identificagdo do material, quantidade do
item, data de fabricagéo, n° do lote, material constituinte, diametro, comprimento e peso.

- A embalagem dever4 ter gravado o seguinte aviso:

“‘CUIDADO CABO PARA USO ESPECIFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E CABO GUIA DE
SEGURANGA PARA FIXAGAO DE TRAVA QUEDAS.”

m
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Figura 01: Corda de linha de vida

Imagem meramente ilustrativa

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO APROVACAO
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\5>ERCOM TEL UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE Ne 018

ILUMINACAQ SEGURANCA DO TRABALHO

LUVA DE COBERTURA

DESCRICAO: Luva de sobrepor para luva isolante

CA DE REFERENCIA: 6725, 8989, 14814 ou similar.

NORMAS:

NBR 13712/1996 — LUVAS DE PROTECAO;

NTC 1.011:2017 - LUVA PROTETORA DA LUVA DE BORRACHA;

BS EN 388.2016 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

BS EN 420.2003- PROTECTIVE GLOVES —~ GENERAL REQUIREMENTS AND TEST
METHODS;

NR - 06 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

FINALIDADE: Luvas confeccionadas em vaqueta integral de couro, curtido ao cromo, com punho

em raspa para prote¢ao das luvas de borracha contra agentes abrasivos ou escoriantes.

GARANTIA: N3o inferior a 06 (seis) meses a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICAGAO TECNICA

Disposicdes Gerais do equipamento:

ltem composto por um par de luvas (direita e esquerda) com punho em raspa de couro, palma,
dorso e dedos confeccionados em vaqueta integral de couro, curtido ao cromo. Destinado a
protegéo das luvas de borracha contra agentes mecanicos abrasivos ou escoriantes, provocados

por ferramentas, materiais ou equipamentos.

Caracteristicas técnicas do equipamento:

- Fabricado em couro

- Espessura do tecido entre 1mm e 1,5mm

- Gramatura de 430g/m? com tolerancia de +/-20 g/m?

- Linha de costura de material sintético ou misto, com acabamento plastificado e titulagdo retorcida
TEX minimo de 24/2 e 24/3;

- O comprimento da palma devera ser de 220mm e circunferéncia de 254mm (tamanho n°10);

m
' Sercomtel lluminacgdo S.A.
Rua Ferndo de Magalhges, 383 | Bairro Aeroporto | 86036-070 | Londrina | PR | Brasi! } CNP§ 21.514.376/0001-94 | insc. Mun. 213.367-9
www.sercomtel.com.br



S ERCOMTEL

ILUMINACAO

- Comprimento do punho de 15c¢m:
- O teor graxo deve estar em um intervalo entre 5% e 20%,;
- O teor de cromo (Cr203) deve ser de no minimo de 2,5%;
- O potencial hidrogeniénico (pH) deve estar entre 3,5 e 9,5 para um extrato aquoso de 20g de
couro por litro;
- O couro deve ter retracdo maxima de 2% quando submetidos ao ensaio de encolhimento;
- Quando submetidos ao ensaio de desempenho apresentados na norma BS EN 388, os seguintes
resultados minimos devem ser atendidos;
* Nivel 3 para resisténcia a abrasao resistir a 2000 ciclos;
* Nivel 1 para resisténcia ao corte de laminas fator 1.2;
* Nivel 2 para resisténcia ao rasgamento SON;
¢ Nivel 2 para resisténcia a perfuragdo 150N;
- As luvas ndo devem conter nenhum pedaco de couro de barriga;
- O couro deve estar isento de defeitos ou fibras soltas;
- As costuras devem ter entre 24 e 45 pontos a cada 10cm;
- As extremidades das costuras devem ser firmemente arrematadas;
- A distancia das costuras simples a borda do material, apds o refilamento, devem ser de 2mm a
3mm;
- As luvas devem possuir tira de reforgo em vaqueta com 18 mm de largura e 235 mm de
comprimento, na jungéo entre o polegar e o indicador;
- Pelo lado interno das luvas, ndo devera haver rebarbas ou partes salientes;
- Na jung&o entre m&o e punho, a luva devera possuir tira regulavel com 18 mm de largura, 200

mm de comprimento e fechamento em velcro;
- Com Certificado de Aprovagéo (CA) valido
Figura 01: esquematizagfo

3 Face palmar e
i [} inferior dos dedos

13 mm

1 superior dos dedos

™3 mm
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L 100mm

Contraforte do punho

Forqueta dos dedos

* Observagdo: Largura do punho de 70mm

Da identificagdo:

O equipamento deve conter no minimo, de forma indeletavel, as seguintes informacgées:
- Nome ou marca do Fabricante;

- Data de Fabricagao;

- Certificado de Aprovagéo (CA);

- Ndmero do lote.

Da operagao e funcionamento:

- Antes de utilizar as luvas, deve ser realizado inspegao visual observando a inexisténcia de furos,
cortes, rebarbas ou outros defeitos;

- Apés a inspegéo visual, o usudrio devera primeiramente vestir a luva isolante, em seguida vestir e
ajustar a luva de cobertura, sobrepondo as luvas isolantes classe 0 ou classe 2 e finalmente
prender com a tira regulavel.

Do fornecimento e acondicionamento
As luvas deverao ser fornecidas com embalagem apropriada para o transporte e armazenamento

de forma a garantir a integridade do item.

M
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Figura 02: Luva de cobertura

Imagem meramente ilustrativa
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ESPECIFICACAO TECNICA

SERCOMTEL

ILUMINACAO

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE

SEGURANCA DO TRABALHO

N° 122

LUVA DE LATEX

DESCRICAO: Luva de latex (Neoprene)

CA DE REFERENCIA: 10077, 16311, 16779, 26740, 37815 ou similar.

TAMANHO: P -M- G - GG

NR - 06

NORMAS: BS EN 388.2003 EN 420:2010

alcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: 4cidos orgénicos.

FINALIDADE: Protegdo das mdos do usudrio contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e

perfurantes e contra agentes quimicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos acidos, tipo 2:

agressivos basicos; classe b - detergentes, sab3es, amoniaco e similares e classe ¢ - tipo 3:

ESPECIFICACAO TECNICA

palma antiderrapante, comprimento entre 30 e 35 cm, espessura — 0.70mm.

Com Certificado de Aprovagdo (CA) valido.

Luva de latex natural banhada com Neoprene, forrada internamente com flocos de algodao,

Data de criacéio:
13/06/2017

Revisio:

Responsivel:
Luciana A. Bordignon
Reg. MTE 0018107/PR
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SERCOMTEL UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA | N2 05

ILUMINACAO DO TRABALHO

LUVA DE PU

DESCRIGAO: LUVA DE POLIAMIDA COM PALMA EM POLIURETANO

CA DE REFERENCIA: 29014, 30916, 32034 ou similar. COR: Preta

NORMAS:

BS EN 388.2016 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS;

BS EN 420.2003- PROTECTIVE GLOVES — GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS;

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL.

FINALIDADE: Luva, tricotada com fios de poliamida e com a palma em poliuretano para
prote¢dao das maos do usuario contra agentes mecanicos.

GARANTIA: Nao inferior a 06 (seis) meses a partir da data de aceita¢cdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposi¢coes Gerais do equipamento:

-ltem composto por um par de luvas (direita e esquerda) tricotada com fios de poliamida e
revestida com poliuretano na palma da méo e dos dedos, destinado a protegéo dos usuarios contra
agentes mecénicos abrasivos ou escoriantes, provocado por ferramentas, materiais ou

equipamentos, durante as atividades diarias.

Caracteristicas técnicas:

- Confeccionada em poliamida (nylon);

- Revestimento em poliuretano (PU) na palma da méo e dedos;

- Punho com elastano/elastico;

- No minimo nivel 3 - resisténcia a abraséo; 1 - resisténcia ao corte por lamina; 2 - resisténcia ao
rasgamento; 1 - resisténcia a perfuracéo por pungao, segundo a BS EN 388;
- Com Certificado de Aprovagao (CA) Valido.

Tamanho 7:

- Circunferéncia de 171mm +/- 5%;

- Comprimento de 230mm +/- 5%;

Tamanho 8:

- Circunferéncia de 182mm +/- 5%;

- Comprimento de 240mm +/- 5%;

D ]
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Tamanho 9:

- Circunferéncia de 192mm +/- 5%;
- Comprimento de 250mm +/- 5%:;
Tamanho 10:

- Circunferéncia de 204mm +/- 5%:
- Comprimento de 260mm +/- 5%;

Da Identificagéo

- Cada pega devera conter no minimo, de forma indeletavel, no dorso da mao o nome do
fabricante, nimero do Certificado de Aprovagdo (CA), nimero do lote, data de fabricacao,
validade, tamanho, local de fabricagdo e a marcacao da EN388 com os resultados obtidos nos

referidos ensaios.

Da operagio e funcionamento:

- Antes de utilizar as luvas, deve ser realizado inspegéo visual observando a inexisténcia de furos,
cortes, rebarbas ou outros defeitos;

- E vedado o uso de qualquer adorno com as luvas

Do fornecimento e acondicionamento
- As luvas deverdo ser acondicionadas em embalagens plasticas, hermeticamente fechadas e
fornecidas de forma a garantir a integridade do material no armazenamento e transporte;

Figura 01: Luva de PU

Imagem meramente ilustrativa
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$ERCOMTEL UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | Ne 019
ILUMINACAO DO TRABALHO

LUVA DE VAQUETA

DESCRIGAO: Luva de vaqueta (Petroleira)

CA DE REFERENCIA: 8820, 18240, 29012 ou similar.

NORMAS:

NBR 13712/1996 — LUVAS DE PROTECAOQ;

BS EN 388.2016 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

BS EN 420.2003- PROTECTIVE GLOVES —~ GENERAL REQUIREMENTS AND TEST
METHODS;

NR - 06 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

FINALIDADE: Luvas confeccionadas em vaqueta integral de couro, curtido ao cromo, para

prote¢do das maos contra agentes abrasivos ou escoriantes.

GARANTIA: Ndo inferior a 06 (seis) meses a partir da data de aceitagio do material pela
Sercomtel lluminagéo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposicoes Gerais do equipamento:

ltem composto por um par de luvas de 5 dedos (direita e esquerda) com palma, dorso e dedos
confeccionados em vaqueta integral de couro, curtido ao cromo. Destinado a protegdo das maos e
do pulso do usuario contra agentes mecénicos abrasivos ou escoriantes, provocados por

ferramentas, materiais ou equipamentos.

Caracteristicas técnicas do equipamento:

- Fabricado em couro

- Espessura do tecido entre 1mm e 1,5mm

- Gramatura de 430g/m? com tolerancia de +/-20 g/m?,

- Linha de costura de material sintético ou misto, com acabamento plastificado e titulagao retorcida
TEX minimo de 24/2 e 24/3;

- O teor graxo deve estar em um intervalo entre 5% e 20%;

- O teor de cromo (Cr203) deve ser de no minimo de 2,5%;

- O potencial hidrogenidnico (pH) deve estar entre 3,5 e 9,5 para um extrato aquoso de 20g de

L~~~ I ]
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couro por litro;
- O couro deve ter retragdo maxima de 2% quando submetidos ao ensaio de encolhimento;
- Quando submetidos ao ensaio de desempenho apresentados na norma BS EN 388, os seguintes
resultados minimos devem ser atendidos;
* Nivel 3 para resisténcia a abras&o resistir a 2000 ciclos;
» Nivel 1 para resisténcia ao corte de laminas fator 1,2;
* Nivel 4 para resisténcia ao rasgamento 75N:
* Nivel 3 para resisténcia a perfuragio 100N:;
- As luvas n&o devem conter nenhum pedago de couro de barriga;
- O couro deve estar isento de defeitos ou fibras soltas;
- As costuras devem ter entre 24 e 45 pontos a cada 10cm;
- As extremidades das costuras devem ser firmemente arrematadas;
- A distancia das costuras simples & borda do material, apos o refilamento, devem ser de 2mm a
3mm;
- As luvas devem possuir tira de reforgo em vaqueta, na jungéo entre o polegar e o indicador;
- Pelo lado interno das luvas, ndo devera haver rebarbas ou partes salientes;
- Com elastico no punho;
- O comprimento da luva deveré ser de 220mm e circunferéncia de 254mm;
- Com Certificado de Aprovacéo (CA) valido;

Da identificagéo:

Cada luva devera conter no minimo, de forma indeletavel, no dorso do punho, as seguintes
informacées:

- Nome ou marca do Fabricante;

- Ndmero do lote;

- Data de Fabricagao;

- Marcag&o da EN388 com os resultados obtidos nos referidos ensaios

- Certificado de Aprovagao (CA);

Da operacgdo e funcionamento:

- Antes de utilizar as luvas, deve ser realizado inspegao visual observando a inexisténcia de furos,
cortés, rebarbas ou outros defeitos. O equipamento destina-se ao uso durante as atividades diarias
nas areas de trabalho para protegio das méos contra agentes abrasivos ou escoriantes de todos

0s empregados.

Do fornecimento e acondicionamento
-As luvas deverdo ser fornecidas com embalagem apropriada para o transporte e armazenamento

de forma a garantir a integridade do item.
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Figura 02: Luva de vaqueta (petroleira)

Imagem meramente ilustrativa
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ILUMINACAD SEGURANCA DO TRABALHO

CASCO CAPACETE

DESCRICAO: Casco capacete de seguranca classe Bou E

CA DE REFERENCIA: 498, 29638 ou similar.

NORMAS: ABNT NBR 8221 - Capacete de S€guranca para uso ocupacional - Especificacdo e
métodos de ensaio

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

ANSI standard Z89.1 - Industrial Head Protection

FINALIDADE: Protegdo da cabeca contra ferimentos causados por queda de objetos de niveis

elevados, impactos em objetos fixos e prote¢do contrachoques elétricos.

GARANTIA: 1 ano a partir da data de aceitacdo do material pela Sercomtel lluminagéao

SA contra defeitos de projeto e fabricagao.

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposicdes Gerais do equipamento:
- Equipamento destinado a proteg3o da cabega nas atividades profissionais nas areas com risco
de queda de objetos e de eletricidade. Constituido por um casco de PEAD.

Caracteristicas técnicas do equipamento:

- Casco injetado por polietileno de alta densidade de primeira qualidade;

- Alta resisténcia mecanica e a agdo quimica;

- Propriedades dielétricas para tensdo de 20 kV:

- Tipo II;

- Classe B ou E - Trabalhos com energia elétrica;

- Moldado em pega unica e rigida;

- Fendas laterais para acessérios;

- Sem anéis, ponteiras, amarragées ou partes metalicas de qualquer espécie;
- Atendimento aos ensaios e avaliagbes técnicas da NBR 8221/2019;

- Com nervuras centrais na parte superior do capacete para desviar objetos que possam cair,

- Cor: amarelo, azul, branco.
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- 4 alojamentos para clips da suspen¢ao;
- Aba frontal com largura entre 37 e 76mm, comprimento minimo de 140mm no plano horizontal e
declinagéo entre 15° e 37° com o capacete apoiado em uma superficie horizontal.

Da identificagéo:

O equipamento deve conter as seguintes informagées minimas na parte posterior da aba:
- Nome ou marca do Fabricante;

- Data de Fabricagdo com pelo menos més e ano;

- Certificado de Aprovagéo (CA);

- Selo do INMETRO

Da operagéo e funcionamento:
- Quando utilizado com a suspengdo e jugular, o capacete deve, através das regulagens,

proporcionar protegdo ao cranio contra agentes mecanicos e elétricos.
Do fornecimento e acondicionamento
- O capacete deve ser fornecido com embalagem individual e apropriada para o transporte e

armazenamento de forma a garantir a integridade do item.

Figura 01: Ilustragdo do capacete
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ILUMINACAO DO TRABALHO
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SUSPENSAO PARA CAPACETE COM JUGULAR

DESCRIGAO: SUSPENSAO PARA CAPACETE COM JUGULAR E ABSORVEDOR DE SUOR

CODIGO: 01299 COR:
NORMAS:

ABNT NBR 8221 - Capacete de seguranga para uso ocupacional - Especificagdo e métodos de

ensaio
NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
ANSI standard Z89.1 - Industrial Head Protection

FINALIDADE: Equipamento destinado a criar um vao livre entre a cranio do usuario com o

casco do capacete para protecao da cabeca

GARANTIA: Nao inferior a 06 (seis) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabrica¢do

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposi¢oes Gerais do equipamento:
- Equipamento composto pela carneira e coroa, projetada com tiras para absorver energia de

impacto e balango do capacete na cabega;

Caracteristicas técnicas do equipamento:

- A suspenséao deve ser substituivel;

- A suspenséo deve ser isenta de quaisquer componentes metalicos;

- A carneira, parte integrante da suspensdo que circunda a cabega, deve ser feita material
sintético, pléstico flexivel ou composigcio de plastico com nailon, ajustaveis de modo que
oferegam conforto ao usuario;

- A carneira deve ter circunferéncia ajustavel entre 52 cm a 64 cm, com intervalos de ajuste
néo superior a 10 mm;

- O espago compreendido entre a face interna dp casco e a parte externa da carneira néo
deve ser menor que 6 mm, e nem maior que 19 mm quando a carneira estiver no seu ponto de

ajuste maximo e minimo, respectivamente;

|
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- A largura da carneira ndo deve ser inferior a 25 mm;

- A coroa € o conjunto de tiras, que auxiliam na absorgdo e distribuicdo de impactos,
proporcionando conforto e seguranga do usudrio, feita de material sintético, plastico flexivel ou
composigéo de plastico com nailon, ajustaveis de modo que oferegam conforto ao usuério;

- A coroa & composta por cintas duplas cruzadas montadas, com tratamento antialérgico,
fixadas através de costura, com regulagem de tamanho através de ajuste simples.

- A Tira da nuca devera ser ajustavel, ligada a carneira, que passando por tras da cabeca,
prende o capacete a mesma;

- A tira da nuca deve ser de material sintético, plastico flexivel ou composi¢éo de plastico com
nailon, ajustaveis de modo que oferegam conforto ao usuario.

- A Regulagem por tras da cabega devera ser por meio de catraca;

- A cinta jugular € uma tira ajustavel, que passando sob o queixo, auxilia a fixagdo do capacete
a cabega;

- A cinta jugular deve ser inserida na carneira de modo a n3o se soltar facimente (nas
diversas atividades do usuario quando do manuseio), ndo incomode e ndo escape ou se
desloque de sua posicéo;

- A cinta jugular deve ser de material sintético, plastico flexivel ou composigéo de plastico com
nailon, ajustaveis com uma fivela plastica, de modo que oferegam conforto ao usuario;

- A suspenséo devera ter tira absorvedora de suor, Revestimento fixado na parte frontal da
carneira que fica em contato com a testa do usuario;

- A tira absorvedora de suor deve ser constituida de material dupla face;

- A face da tira, que esta em contato com a testa devera ser de material antialérgico, lavavel,
liso e perfurado, adequado a absorg&o de suor e ventilagao;

- A outra face da tira, que recobre a porgéo frontal, deve ser de feita de material antialérgico,
macio e acolchoado, adequado a absorg&o de suor.

- A suspens&o devera ser compativel com os cascos da especificagdo EMSI — 011.

Da identificagdo:
O equipamento deve conter no minimo o nome ou marca do fabricante e a data de Fabricacéo

com no minimo més e ano;

Da operagédo e funcionamento:

- Deve possuir e ser utilizado sempre com a cinta jugular.

- Ser instalado no casco utilizando as presilhas;

- Deve, através das regulagens, proporcionar a correta aplicagéo ao usuario.
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Do fornecimento e acondicionamento
- A suspensédo deve ser fornecida com embalagem apropriada para o transporte e
armazenamento de forma a garantir a integridade do material.

Figura 01: Suspenséo

Imagem meramente ilustrativa
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ILUMINACAO DO TRABALHO

OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR

DESCRIGAQO: OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR

CODIGO: 00472 COR:
NORMAS:
ANSI Z 87.1/2003 - American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye

and Face Protection Devices

NR 06 - Equipamento de prote¢do individual

FINALIDADE: Os 6culos de seguranga incolor é um equipamento de protegéo individual
destinado a prover a protegdo dos olhos, contra impactos de particulas volantes

multidirecionais.

GARANTIA: Nao inferior a 06 (seis) meses a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposigdes Gerais do equipamento:
- Os oculos de seguranca escuro € um equipamento composto pela armagéo, haste e lentes

para prote¢éo dos olhos do usuario.

Caracteristicas técnicas:

- Lente Unica em policarbonato, antiembagante, anti-risco e espessura minima de 2mm;

- Armacao (arco) em material plastico ou policarbonato;

- Haste em material plastico maleavel ou policarbonato;

- Incolor;

- Peso inferior a 34g;

- Hastes ajustaveis na extens&o e na inclinagio;

- Largura da lente de 140mm +/- 5%;

- Comprimento da haste de 130mm +/- 5%;

- As lentes deverd&o ter transmitancia luminosa maior que 87% para ondas entre 380 - 780 nm;

- Deve acompanhar cordéo;
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- O apoio nasal e a haste deverao ser confortaveis para reduzir a presséo na regido do nariz e
da orelha;

- Os oculos deverdo ser isentos de parte metélicas, admitindo apenas o pino ou parafuso de
jungdo da armacgao com as hastes;

- Com Certificado de Aprovagao (CA) valido;

Da identificagao:
-O equipamento devera conter no minimo, as seguintes informagdes: nome do fabricante, data
de fabricag&o, numero do lote, marcagao de resistente a alto impacto “Z87+" e Numero do CA.

Da operagao e funcionamento:

- O equipamento deve ser utilizado nas atividades diarias;

- Realizar inspec¢éo visual e limpar as lentes utilizando agua e sab&o neutro antes de usa-las;
- Nao utilizar superficies abrasivas sobre a lente;

- Utilizar os 6culos confortavelmente, ap6s regular as hastes.

- Seguir as demais recomendagdes do fabricante.

Do fornecimento e acondicionamento
- O fornecimento dos oculos devera ser feito dentro de embalagem plastica individual

hermeticamente fechada e apropriada para armazenamento e transporte de forma a garantir a

integridade do material.

Figura 01: Oculos de proteg&o incolor

imagem meramente ilustrativa
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OCULOS DE SEGURANGA ESCURO

DESCRIGAO: OCULOS DE SEGURANCA ESCURO

CODIGO: 00471 COR:
NORMAS:
ANSI Z 87.1/2003 - American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye

and Face Protection Devices

NR 06 - Equipamento de protegdo individual

FINALIDADE: Os oculos de seguranga escuro é um equipamento de protegéo individual
destinado a prover a protegdo dos olhos, contra impactos de particulas volantes

multidirecionais, luminosidade intensa, radiagao ultravioleta.

GARANTIA: N3o inferior a 06 (seis) meses a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagao

ESPECIFICACAO TECNICA

Disposi¢gdes Gerais do equipamento:
- Os 6culos de segurancga escuro € um equipamento composto pela armagéo, haste e lentes

para protecdo dos olhos do usuario.

Caracteristicas técnicas:

- Lente Unica em policarbonato, antiembagante, anti-risco e espessura minima de 2mm;
- Armagéo (arco) em material plastico ou policarbonato;

- Haste em material plastico maleavel ou policarbonato;

- Cor cinza (fumé) Tonalidade 3.0;

- Peso inferior a 34g;

- Hastes ajustaveis na extenséo;

- Largura da lente de 140mm +/- 5%;

- Comprimento da haste de 130mm +/- 5%;

- As lentes deverao absorver mais de 99,2% da radiagéo ultravioleta até 385 nm;

- O apoio nasal e a haste deverao ser confortaveis para reduzir a presséo na regiéo do nariz e
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ILUMINACAQ

da orelha;

- Os 6culos deverdo ser isentos de parte metalicas, admitindo apenas o pino ou parafuso de
jungdo da armagao com as hastes;

- Com Certificado de Aprovagao (CA) valido;

Da identificagéo:
-O equipamento devera conter no minimo, as seguintes informagdes: nome do fabricante, data
de fabricagéo, numero do lote, marcagéo de resistente a alto impacto “Z87+" e Nimero do CA.

Da operagao e funcionamento:

- O equipamento deve ser utilizado nas atividades diarias;

- Realizar inspeg&o visual e limpar as lentes utilizando agua e sab&o neutro antes de usa-las;
- Nao utilizar superficies abrasivas sobre a lente;

- Utilizar os 6culos confortavelmente, apés regular as hastes.

- Seguir as demais recomendagées do fabricante.

Do fornecimento e acondicionamento
- O fornecimento dos oculos devera ser feito dentro de embalagem plastica individual
hermeticamente fechada e apropriada para armazenamento e transporte de forma a garantir a

integridade do material.

Figura 01: Oculos de protecdo escuro

Imagem meramente ilustrativa
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S ERCOMTEL

ILUMINACAO

ESPECIFICACAO TECNICA

SERCOMTEL'" UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

ILUMINACAC DO TRABALHO

PROTETOR SOLAR COM REPELENTE FPS 60

DESCRICAO: Protetor solar com repelente € fator de protegdo igual a 60 de uso profissional

cODIGO: 01354

FINALIDADE: Prover protegdo contra a radiacdo solar e contra insetos.

GARANTIA: N3o inferior a 90 (noventa) dias a partir da data de aceitagdo do material pela

sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo

o ESPECIFICACAO TECNICA

Disposicoes Gerais do equipamento:
O protetor solar com repelente de uso profissional ¢ uma logo aplicada a pele do usuério, que €

formada pela associagdo de substancias quimicas a fim de promover a protegdo contra a agdo

dos raios ultravioleta (UV) provenientes da radiagdo solar e do ataque de insetos.

Caracteristicas técnicas:

- Validade minima de 18 meses;

- Deve proteger da radiagio UVA e UVB;

- Hipoalergénico;

- Nio deve conter substancias oleosas (tipo “oil-free”);

- Nio deve obstruir os poros (tipo “nzo comedogénico”)

- Isento de PABA (Acido 4-aminobenzoico n°® CAS 150-13-0);
- Isento de DEET (Diethyltoluamide n° CAS 134-62-3);

- Resistente a agua € o suof,

-Phentre6,0e7,5;

- O ativo de repeléncia deve ser atoxico;
- Deve conter componentes que promovam pbarreiras fisica (conter no minimo diéxido de titanio) e

quimica aos raios UV e possuir amplo espectro de agao repelente;

- N&o deve provocar manchas na pele ou nas roupas,
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descricao e fin

Da Identificaga@o
- O nome comercial, fator de protegéo com repelente de insetos,
alidade do produto, peso liquido, a data de fabrica¢ao, validade, numero de registro

na ANVISA, instrugdes de uso & adverténcia, deverao ser gravados na embalagem;

Da operagéao € funcionamento:

- O empregado devera aplicar 2 logao sobre a pele segu
espalhando completamente & uniformemente com & quantid

(Dose Eritematosa Minima).

Do fornecimento e acondicionamento
devera ser fornecido em bisnagas individuais, com conteado de 120 ml, peso

- O produto

liquido 120 g e tampa flip top.

- A data de fabricag@o ndo devera ser superior a 3 meses da data de entrega;

os componentes da log&o,

indo as instrugdes de uso do fabricante,
ade necessaria para formagao da DEM

- Njo serfio aceitas qualquer preparagio cosmética, cujo 2 protecdo contra a radiagdo

ultravioleta ndo € a finalidade principal;

Tampa
Flip-Top

Imagem meramente jlustrativa
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