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ESPECIFICACAC TECNICA

s ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO Ne 108

CONECTOR CUNHA A

DESCRICAO: Conector de derivagdo Cunha assimétrico tipo A com didmetro principal minimo
de 5,60 mm com maximo de 9,36 mm e didmetro de derivagdo minimo de 1,74 mm com
méaximo 5,10 mm,

¢ODIGO: 00027 COR: ESTANHADO

NORMAS:

NBR 5370:1990 — Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;
ANSI C 119.4:2016 - Padrdio Nacional Americano para Conectores Elétricos;

NTC 810062:2017 ~ Conectores Derivagdo de Cunha;

NTC 813090:2017 - Conectores Derivagdo Cunha em liga de cobre.

FINALIDADE: Conexdo de cabos elétricos.

GARANTIA: N3o inferior 2 2 (dois) anos a partir da data de aceitagio do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricac3o.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Conector de derivagdo Cunha assimétrico tipo A;

s Diametro principal minimo de 5,60 mm e méximo de 9,36 mm;

e Diadmetro de derivacdo minimo de 1,74 mm e maximo de 5,10 mm;

e Utilizagdo em condutores de aluminio/cobre;

e Fabricado em liga de cobre de alta resisténcia mecanica e condutividade elétrica com
teor maximo de zinco de 31,5%;

e Acabamento superficial estanhado, espessura minima de 8 pm, com elevada
resisténcia a corrosdo;

e Deve ser gravado no corpo e na embalagem do conector de forma legivel e indelével,
no minimo: marca ou nome do fabricante, bitola em AWG/mm? ou didmetros |
nominais; (

e As superficies dos componentes "C" e “cunha" do conector ndo devem apresentar

trincas, lascas, porosidades, rachas ou falhas, bem como arestas vivas, partes

Ll

Servomiet luminacdo S.A.
Rua Ferndo de Magalhies, 383 | Bairre Aeroporto 1 86036-070 | Londrina | PR Brasll | CNP] 21.514.376/0001-04 [inse. Mue. & 39579
www.sgreomtel.com by

£ .

i\



S ERCOMTEL

pontiagudas ou rebarbas;
* Os conectores devem ser fornecidos com composto antioxido nos componentes "C" e
"cunha”,
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ESPECIFICACAO TECNICA

s ERCOM TEl'm MATERIAL ELETRICO N2 109

CONECTOR CUNHA C

DESCRIGAO: Conector de derivacdo Cunha assimétrico tipo C com didmetro principal minimo
de 8,20 mm com méximo de 12,74 mm e didmetro de derivacdo minimo de 1,74 mm com
maximo 5,10 mm.

CODIGO: 00028 COR: ESTANHADO

NORMAS:

NBR 5370:1990 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;
ANSI € 118.4:2016 ~ Padrao Nacional Americano para Conectores Elétricos;

NTC 810062:2017 - Conectores Derivagdo de Cunha;

NTC 813090:2017 - Conectores Derivagdo Cunha em liga de cobre.

FINALIDADE: Conex3o de cabos elétricos.

GARANTIA: N&o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacio do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricaco.

ESPECIFICAGAO TECNICA

o Conector de derivacdo Cunha assimétrico tipo C;

* Diadmetro principal minimo de 8,20 mm e méaximo de 12,74 mm;

¢ Didmetro de deriva¢do minimo de 1,74 mm e maximo de 5,10 mm;

* Utilizagdo em condutores de aluminio/cobre;

* Fabricado em liga de cobre de alta resisténcia mecanica e condutividade elétrica com
teor maximo de zinco de 31,5%;

¢ Acabamento superficial estanhado, espessura minima de 8 pum, com elevada
resisténcia a corrosdo;

® Deve ser gravado no corpo e na embalagem do conector de forma legivel e indelével,
no minimo: marca ou nome do fabricante, bitola em AWG/mm? ou didmetros
nominais;

» As superficies dos componentes "C" e "cunha" do conector ndo devem apresentar

trincas, lascas, porosidades, rachas ou falhas, bem como arestas vivas, partes
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S ERCOMTEL

pontiagudas ou rebarbas;
* Os conectores devem ser fornecidos com composto antiéxide nos componentes "C" e
"cunha”.
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S ERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

S ERCOMTEL MATERIAL ELETRICO N 110

CONECTOR CUNHA L

DESCRICAO: Conector de derivagdo Cunha assimétrico tipo L com didmetro principal minimo
de 12,50 mm com maximo de 14,35 mm e didmetro de derivacio minimo de 2,25 mm com
maximo 5,10 mm,

¢cODIGO: 00029 COR: ESTANHADO

NORMAS:

NBR 5370:1990 ~ Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;
ANSI € 119.4:2016 - Padrédo Nacional Americano para Conectores Elétricos;

NTC 810062:2017 - Conectores Deriva¢ciio de Cunha;

NTC 813090:2017 - Conectores Deriva¢io Cunha em liga de cobre.

FINALIDADE: Conexdo de cabos elétricos.

GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacio do material pela
Sercomtel Hluminag3o S.A. contra defeitos de projeto e fabricacio.

ESPECIFICACAO TECNICA

» Conector de derivagdo Cunha assimétrico tipo L;

¢ Didmetro principal minimo de 12,50 mm e maximo de 14,35 mm;

® Didmetro de derivagdo minimo de 2,25 mm e maximo de 5,10 mm;

e Utilizagdo em condutores de aluminio/cobre;

e Fabricado em liga de cobre de alta resisténcia mecanica e condutividade elétrica com
teor maximo de zinco de 31,5%;

¢ Acabamento superficial estanhado, espessura minima de 8 um, com elevada
resisténcia & corrosio;

* Deve ser gravado no corpo e na embalagem do conector de forma legivel e indelével,
no minimo: marca ou nome do fabricante, bitola em AWG/mm? ou didmetros
nominais;

¢ As superficies dos componentes "C" e "cunha" do conector ndo devem apresentar

trincas, lascas, porosidades, rachas ou falhas, bem como arestas vivas, partes
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S ERCOMTEL

pontiagudas ou rebarbas;

* Os conectores devem ser fornecidos com composto antiéxido nos componentes "C" e

"cunha”.
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S erCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

S ERCOMTEU MATERIAL ELETRICO N# 111

CONECTOR DE DERIV. PERFURANTE 16-70MM? / 1,5 - 10MM?

DESCRICAO: Conector de derivagdo tipo perfurante para condutor principal de sec¢do nominal
de 16 mm?® a 70 mm? e condutor derivacdo com secdo nominal entre 1,5 mm? e 10 mm?2.

CODIGO: 00158 COR: PRETO

NORMAS:

NBR 5370:1990 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;
ANSI € 119.4:2016 ~ Padrio Nacional Americano para Conectores Elétricos;

NTC 812950/64:2013 — Conector Perfurante;

FINALIDADE: Conexdo de cabos elétricos.

GARANTIA: Ndo inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitagdo do material pela
Sercomtel lluminacéio S.A. contra defeitos de projeto e fabricagdo.

ESPECIFICACAO TECNICA

* Conector de derivac¢io tipo perfurante;

* Secdo principal minima de 16 mm? e méxima de 70 mm?

¢ Secdo de derivagio minima de 1,5 mm? e maxima de 10 mm?;

¢ Aplicacdo em cabos isolados;

® Deve ser gravado no corpo do conector de forma legivel e indelével, no minimo: marca
ou nome do fabricante, bitolas minimas e maximas de aplica¢do do conector em mm2,
més e ano de fabricagdo ou nimero do lote;

e O conector deve ter revestimento isolante, isento de fissuras, asperezas, estrias ou

inclusdes que comprometam o seu desempenho ou suas condigBes de utilizacdo.

%

e Cobertura em material polimérico resistente a intempéries e aos raios UV; [ A
* Contatos dentados em liga de cobre estanhado; f,f ;ﬂ
* Parafuso para aperto em material metélico com elevada resisténcia a corros3o. { -
o Possuir juntas elastoméricas, tornando o conector estangue e impermedvel. g
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SERCOMTEL

ESPECIFICACAO TECNICA

SERCOM TEU MATERIAL ELETRICO N® 388

CONECTOR DE DERIV. PERFURANTE 70-120MM? / 35 — 70MM?

DESCRIGAO: Conector de derivagdo tipo perfurante para condutor principal de se¢ao nominal
de 70 mm? a 120 mm? e condutor derivacio com secao nominal entre 35 mm? e 70 mm2.

CODIGO: 02144 COR: PRETO
NORMAS:

NBR 5370:1990 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;
ANSI C 119.4:2016 — Padrdo Nacional Americano para Conectores Elétricos;

NTC 812950/64:2013 — Conector Perfurante;

FINALIDADE: Conex3o de cabos elétricos.

GARANTIA: N&o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceitacdo do material pela
Sercomtel lluminagdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricagio.

ESPECIFICAGAO TECNICA

¢ Conector de derivagdo tipo perfurante;

® Secdo principal minima de 70 mm? e maxima de 120 mm?;

® Secdo de derivagdo minima de 35 mm? e maxima de 70 mm?

e Aplicagdo em cabos isolados;

® Deve ser gravado no corpo do conector de forma legivel e indelével, no minimo: marca
ou nome do fabricante, bitolas minimas e méximas de aplicacdo do conector em mmz2,
més e ano de fabricagdo ou nimero do lote;

® O conector deve ter revestimento isolante, isento de fissuras, asperezas, estrias ou
inclusGes que comprometam o seu desempenho ou suas condi¢Bes de utilizagdo.

¢ Cobertura em material polimérico resistente a intempéries e aos raios uv;

¢ Contatos dentados em liga de cobre estanhado;

e Parafuso para aperto em material metalico com elevada resisténcia a corrosio.

e Possuir juntas elastoméricas, tornando o conector estanque e impermeavel.
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