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LONDRINA O ILUMINAGAO

a. Cidade inteligente

ESPECIFICAGAO TECNICA DE MATERIAL

OBRAS / ILUMINAGAO PUBLICA LED NQ 1061

PROJETOR LED COM FACHO ABERTO - PJA

DESCRICAO: Projetor LED com angulo de facho aberto e simétrico entre 90° e 120°, com grau de
protecdo IP-66 ou superior e resisténcia ao impacto IK-08 ou superior, vida util minima de

50.000h, eficiéncia luminosa minima de 120 Im/W, fabricado com corpo em aluminio, fornecido

com dispositivo protetor de surto (DPS) incorporado e intercambiavel.

FINALIDADE: lluminacdo de fachadas, viadutos, quadras e campos, bem como outras obras de

destaque ornamental mediante elaboracdo de projetos especificos.

GARANTIA: N3o inferior a 5 (cinco) anos a partir da data de aceite do material.

COR: Preferencialmente pintado em Cinza (Referéncia Munsell N6,5)

ITEM cODIGO CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS

Poténcia Nominal Maxima: 50 W,

01 01944 Fluxo Luminoso Efetivo do Projetor: Maior ou igual a
6.000 Im e menor ou igual a 9.000 Im.
Poténcia Nominal Maxima: 100 W,

02 02516 Fluxo Luminoso Efetivo do Projetor: Maior ou igual a
12.000 Im e menor ou igual a 16.000 Im.
Poténcia Nominal Maxima: 150 W,

03 01902 Fluxo Luminoso Efetivo do Projetor: Maior ou igual a
18.000 Im e menor ou igual a 23.000 Im.
Poténcia Nominal Maxima: 250 W,

04 02517 Fluxo Luminoso Efetivo do Projetor: Maior ou igual a

30.000 Im e menor ou igual a 35.000 Im.
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REQUISITOS DE DESEMPENHO

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

)

o)

p)

CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

CondigOes especificas: Os projetores deverdo ser fornecidos montados pelo fabricante,
incluindo todos os componentes e acessoérios, prontos para serem instalados;
Tensao Nominal de Alimentagao: Suportar 127-220Vca (alternada);
Fator de poténcia declarado do projetor: Minimo de 0,92;
Taxa de distor¢ao harmonica (THD): Em conformidade com os limites e exigéncias cabiveis
da IEC 61000-3-2;
Frequéncia Nominal: 60Hz;
Eficiéncia luminosa: Minimo 120Im/W, considerando fluxo luminoso util do projetor;
Fluxo Luminoso Efetivo do Projetor: Devera ser considerado o produto entre poténcia
nominal e eficiéncia declarada (fluxo luminoso declarado). O fluxo luminoso util do
projetor, conforme ensaio técnico de desempenho e curva fotométrica fornecida, ndo
podera apresentar desvios superiores a £10% do fluxo luminoso declarado;
Angulo de facho: Aberto e simétrico entre 90° e 120°;
Controlador (driver): Deverd ser intercambidvel através de conexdes do tipo engate
rapido. Devera possuir grau de protecdo IP 66 ou superior e marcac¢ées (identificacdo) em
seu corpo conforme ABNT NBR IEC 61347-2-13 e ABNT NBR 16026;
Protetor de surto (DPS): Em conformidade com a ETM 1026. Obrigatodria a configuracao
em série com a carga. DPS com corrente nominal de descarga (In): 5 kA - 8/20 us
(microssegundos), corrente de descarga maxima igual ou superior a 10 kA - 8/20 ps
(microssegundos), bem como suportabilidade a impulsos de tensdo de 10 kV — 1,2/50 ps
(microssegundos) e sobretensdes temporarias (TOV). Devera ser intercambiavel e possuir
conexdo do tipo engate rapido;
indice de Reprodugao de Cor (IRC): Minimo 70;
Valor Declarado de Temperatura de Cor Correlata (TCC): 4.000K ou 5.000K, valor minimo
medido de 3.710K a, no maximo, 5.312K;
Vida util do Conjunto: Minimo de 50.000 horas;
indice de Depreciagdo: Minimo L70 (Perda méaxima de 30% do fluxo luminoso inicial apds
a vida util do conjunto);
Classe de Isolamento elétrico: Classe |;
Condigoes de Operagao: altitude, temperatura, umidade...

e Altitude ndo superior a 1.500m;

e Temperatura média ambiente, num periodo de 24 horas, ndo superior a + 35°C;

e Temperatura do ambiente entre -5°C e + 40°C;

e Umidade relativa do ar até 100%.
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REQUISITOS CONSTRUTIVOS

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Corpo: Confeccionado em aluminio. A carcaca devera ser bem acabada, sem a presenca
de cantos vivos e arestas cortantes, bem como trincas térmicas, soldas frias, porosidade
por contragdo (rechupe) ou demais falhas estruturais. Apenas serdao aceitos projetores
com excelente qualidade estrutural e de 6timo acabamento;

Dissipadores: Deverdo ser em aluminio, sendo vedado o uso de ventiladores, bombas ou
liguido de arrefecimento. Deverdo ser projetados de forma a ndo acumular detritos;
Acabamento: Pintura eletrostatica em poliéster a pd, com protecao UV, resistente a
intempéries e corrosao, com camada minima de 60 micrometros. Caso sejam empregadas
pecas galvanizadas, estas deverdo apresentar o mesmo tipo de pintura e tom do corpo do
projetor. Ndao serdao aceitas pegas que apresentem imperfeicbes como manchas,
arranhdes, bolhas, entre outras na pintura;

Alojamento: Local de instalacdo de todo equipamento auxiliar (controlador, filtros,
conexbes e protetor de surto) a ser instalado internamente no projetor e,
obrigatoriamente, em ambiente separado do conjunto dptico. O alojamento deverd
oferecer facil acesso por meio de parafusos ou fechos de pressdo. Caso o projetor nao
possua alojamento para os equipamentos auxiliares, tais dispositivos deverdo ter grau de
protecao IP66 ou superior;

Conexdes mecanicas da estrutura: Poderdao ser constituidas por fechos de pressao
inseridos no préprio corpo do projetor ou parafusos (em aco inox ou aluminio);

Fiacdo: A fiacdo deverd estar em conformidade com as prescri¢cdes cabiveis da ABNT NBR
15129. Os cabos de alimentacdo, utilizados como meio de ligacdo a rede, devem ter
caracteristicas elétricas e mecanicas iguais ou superiores as especificadas na IEC 60227 e
IEC 60245, bem como devem ser capazes de suportar a maior temperatura a que podem
ser expostos em condi¢des normais de utilizagdo. A fiagdo externa nao podera apresentar
isolacdo em PVC e deverd conferir grau de protecdao contra penetracdo de poeira e
umidade compativel com o projetor. A fiacdo interna devera ser dimensionada conforme
demanda de poténcia normal de utilizacdo. Os fios devem ser isolados com material capaz
de suportar a tensdo e a temperatura maxima a que sao submetidos, sem deterioracdo
capaz de afetar a segurangca do equipamento, quando corretamente instalados e
conectados a alimentacdo. A fiacdo interna deve ser disposta ou protegida de modo a ndo
ser danificada por bordas cortantes, rebites, parafusos e componentes similares, bem
como por partes méveis;

Emendas e derivagdes: As emendas e derivacdes na fiacdo interna deverdo ser feitas com
o uso de conectores do tipo engate rdpido por pressdo ou aparafusados, estando
facilmente acessiveis e providas de uma cobertura isolante ndao menos efetiva que a
isolagdo da fiagdao. Nao serdo aceitos conectores do tipo tor¢ao ou luva nas emendas nos
cabos, bem como soldas para emenda e derivagdo entre componentes;

Maddulo LED: A placa de circuito dos LEDs devera ser do tipo MCPCB (metal clad printed
circuit board) de aluminio. Ndo serdo aceitos modulos com PCB de material fenolite ou
fibra de vidro. Apenas serao aceitos LEDS com tecnologia SMD (Surface Mounting Devices).
Projetores LED com tecnologia COB (chip on board) serdo desclassificados;

Londrina lluminacdo S.A. | CNPJ 21.514.376/0001-94 | Av. Luigi Amorese, 6485-A, Jd. Leonor, Londrina, PR | CEP 86071-020
(43) 3375-2800 | 0800 400 4343 | www.sercomteliluminacao.com.br | faleconosco@iluminacao.net.br



LONDRINAC ILUMINACAO Pdgina 4 de 6

)

k)

m)

p)

q)

s)

t)

Dispositivo Optico: Devera ser constituido de lentes resistentes a alta temperatura e a
radiagao ultravioleta e infravermelha, em vidro ou polimero;
Difusor de vidro: O mddulo LED poderd estar protegido por difusor de vidro temperado
plano, com transparéncia minima de 90%, resistente a alta temperatura, radiacdo
ultravioleta e infravermelha. Deverd possuir resisténcia ao impacto de, no minimo, 1K-08.
Caso o projetor ndo possua vidro, todos os componentes em polimero de aplicagdo
externa do produto, incluindo o refrator e as lentes, deverao seguir as indica¢gdes da norma
ASTM G154, ciclo 3, na camara de UV com um tempo de exposi¢cdo de 2.016 horas;
Vedagdo: Todas as juntas deverdo ser de borracha de silicone, antichama, resistentes ao
calor e ao envelhecimento, ndo devendo apresentar emendas e deverdo estar
integralmente encaixadas;
Resisténcia a impactos mecanicos (Classificagdo IK - NBR IEC 62262): Minimo 1K-08;
Grau de Protecao (Codigo IP - NBR IEC 60598-1): O invdlucro devera ser capaz de impedir
a penetracdo de po, objetos sdélidos e umidade com grau de protecdo IP66 ou superior
para os alojamentos das partes vitais (LED, sistema dptico secundario e controlador), bem
como IP66 ou superior para o controlador. E vedada a utilizagdo de cola ou resina para
selagem do projetor;
Temperatura de Operagao: O projetor devera operar, sem prejuizos a quaisquer materiais
e/ou equipamentos, no minimo entre temperaturas de -5°C e +40°C;
Montagem: Fixacdo através de, no minimo, 02 (dois) parafusos em aco inox com cabeca
sextavada M8 (Chave 13) em suporte articulado ajustavel;
Ajuste do angulo de montagem: O projetor devera permitir ajuste no angulo de
montagem diretamente em seu corpo, sem uso de adaptador;
Resisténcia a vibragdo: Deve atender aos requisitos exigidos da NBR IEC 60598-1;
Resisténcia a forg¢a do vento: Suportar esforcos de ventos de até 150km/h;
Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes: Os parafusos utilizados no corpo do
projetor e conexdes ndo deverdao apresentar qualquer deformacdo durante aperto e
desaperto ou provocar deformacdes e/ou quebra do equipamento;
Identificagdo: Todas os projetores deverdo estar identificados de acordo com a NBR
15129. Deverdo estar gravadas em local visivel, externamente ao corpo do corpo do
projetor, de forma legivel e indelével, as seguintes informacodes:

e Nome ou Marca do fabricante;

e Modelo do projetor;

e NuUmero de série;

e Data de fabricacdo (més e ano);

e Graus de protecdo (IP e IK) do alojamento e do conjunto dptico;

e Poténcia nominal;

e Tensdo nominal;

e Frequéncia nominal;

e Tipo de protec¢do contra choque elétrico;

e Deverdo ser fornecidos com a respectiva etiqueta ENCE em seu corpo.
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u) Acondicionamento: Os projetores deverdo estar acondicionados individualmente em
caixas de papeldo adequadas ao transporte rodoviario, ferroviario ou maritimo e as
operagGes usuais de manuseio e de armazenamento. Em uma das laterais externas da
embalagem, deverdo constar (no minimo):

¢ Identificagdo do produto (nome e/ou marca do fabricante, modelo ou tipo de
projetor, etiqueta ENCE);

e Informacgdes relativas a armazenagem (massa bruta, capacidade e posicdo de
empilhamento);

e Informacoes relativas aos impedimentos (calor, luz, etc);

e Informacodes do fornecedor (CNPJ e endereco do fornecedor).

LAUDOS, ENSAIOS E CERTIFICAGOES

e Além dos ensaios, laudos e cerificagcbes aqui exigidos, deverdo ser fornecidas as curvas
fotométricas do projetor em formato eletronico (arquivo IES), bem como seu catalogo
técnico. Deverao ser apresentados, quando solicitado, os seguintes ensaios da familia do
projetor:

e Ensaio fotométrico do projetor - IESNA LM-79;

e Ensaio de Grau de Protecdo (IP) (NBR IEC 60598-1);

e Ensaio de resisténcia mecanica (IK) (NBR IEC 62262);

e Ensaio de proje¢do de vida util do LED e/ou projetor - IESNA TM-21-11.

e Os ensaios serdo aceitos em portugués ou inglés, desde que realizados por laboratérios
nacionais acreditados pelo INMETRO ou por laboratérios internacionais com acordo de
reconhecimento com a CGRCE - Coordenacdo Geral de Acreditagdo dos laboratérios.

e Os ensaios supracitados poderdo ser substituidos por certificacdes equivalentes, desde
que devidamente aceitos pelo corpo técnico da Londrina lluminacdo. A apresentacao das
certificacbes, no entanto, ndo exime a fabricante de assegurar a qualidade e as
caracteristicas técnicas do produto conforme exigéncias desta especificagao.

“Imagem meramente ilustrativa”
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TERMO DE GARANTIA

e Termo de garantia expedido pelo fornecedor ou fabricante ndo inferior a 5 (cinco) anos a
partir da data de aceitacdao do material pela Londrina lluminacdo S.A. contra defeitos de
projeto, fabricagdo e de corrosdo indevida das partes metalicas, bem como sobre os
demais componentes, drivers e médulos LED. Durante o periodo de garantia, o fornecedor
deverad substituir, por sua conta, os materiais que apresentarem defeitos de fabricacao ou
perda das caracteristicas técnicas. No caso da substituicdo dos projetores, a garantia do
novo projetor deverd ser a mesma do produto original, sendo reiniciada a contagem do
periodo a partir da substituicdo ou entrega a Londrina lluminacao.

NORMAS DE REFERENCIA:

NBR 5101 — lluminacdo Publica — Procedimento;

NBR 15129 — Luminarias para iluminagdo publica — Requisitos particulares;

NBR IEC 60598-1 — Lumindrias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

NBR IEC 60529 — Graus de protecdo providos por invélucros (Coédigo IP);

NBR IEC 62262 — Graus de protecdo assegurados pelos invdlucros de equipamentos elétricos
contra os impactos mecéanicos externos (Cadigo IK);

NBR IEC 62031 — Mddulos de LED para iluminacdo em geral — Especificacbes de seguranca;

NBR 16026 — Dispositivo de controle eletronico CC ou CA para moédulos de LED;

IEC 61000-3-2 — Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic
current emissions (equipment input current < 16 A per phase);

IES LM80-08 — Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources;
IES TM 21 — Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources;

IEC 60227-1 — Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V
- Part 1: General requirements;

IEC 60245-1 — Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1:
General requirements;

ASTM G154 - Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV).

EMSI 314 — PROJETOR LED FACHO ABERTO - PJA1

EMSI 316 — PROJETOR LED FACHO ABERTO — PJA2
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