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ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAL

OBRAS / ILUMINACAO PUBLICA LED

POSTE EM PRFV CONICO CONTINUO ENGASTADO DE 5 METROS

DESCRICAO: Poste em PRFV (Poliéster Refor¢ado com Fibra de Vidro) cénico, continuo,
engastado, com 5 (cinco) metros de altura util e pintura na cor cinza Munsell N6,5.

FINALIDADE: Iluminagdo publica ornamental.

GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceite do material.
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Altura atil: 5m;
e Alturatotal: 6m;

e Carga nominal: 50daN;

e Didmetro da ponteira para luminaria: 60mm.

Obs (*) Cddigo interno, utilizado pela Londrina lluminagdo S.A.

CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

CARACTERISTICAS DE MATERIAL:

Poste em Poliéster Reforcado com Fibra de Vidro (PRFV), com segdo circular da base ao
topo e eixo retilineo, do tipo cénico continuo;

Devera ser empregada resina de poliéster prépria para fabricacdo de postes e adequada ao
ambiente externo;

Deverd ser empregada fibra de vidro eletricamente ndo condutiva com processo de
fabricacdo tal que assegure os requisitos mecanicos e estruturais especificados;

O material deverda ser bem acabado e superficialmente liso, sem a presen¢a de rebarbas,
fissuras, rachaduras, saliéncias pontiagudas, arestas cortantes ou outras imperfeicbes. A
pintura deverd cobrir todo o material, sem a presenca de falhas, lacunas, bolhas, lascas ou
sulcos;

A espessura do poste deve ser tal que atenda aos requisitos minimos de resisténcia
mecanica e carga aplicada especificados neste documento;

Fixacdo por engastamento no solo, com trago demarcatério do limite de engaste;
Profundidade minima de engastamento (e) de 1.000 mm;

Fura¢do para passagem de cabos com didmetro de, no minimo, 50 mm, posicionada a 500

mm da base do poste;
A O3
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e Os postes deverdo apresentar ponteira para acoplamento de lumindrias ou suportes
centrais de topo com, no minimo, 100 mm de altura e 60 mm de didmetro, em PRFV ou em
aco galvanizado, a qual devera ser fixada de forma indelével em sua estrutura;

* Os postes deverdo possuir resisténcia mecanica de carga excepcional equivalente a 2 vezes
a carga nominal sem romper;

» Os postes deverdo ser altamente resistentes as a¢Bes de intempéries (umidade, poeira e
temperatura), ndo sofrendo qualquer tipo de corrosdo ou deterioracio das partes, bem
como deverdo possuir elevado grau de protecdo aos raios UV;

» Os postes devem ser impermedveis, com estrutura lisa, ndo porosa, em conformidade com
o0s ensaios da ASTM D570, com absor¢do média de dgua inferior a 1,5%;

e Os postes deverdo apresentar estrutura com grau de isolacdo elétrica em conformidade
com a NBR 10296 de, no minimo, 1,5 kV;

e Os postes deverdo apresentar indice de flamabilidade VO, conforme UL 94, com queima
interrompida em até 10 segundos;

» Os postes deverdo ser confeccionados de forma a garantir elevada resisténcia mecanica
com baixas espessuras, em conformidade com esta especificacio;

» Acabamento liso, uniforme e de alto brilho com pintura externa com protecdo anti UV a
base de Poliuretano ou gel Isoftalico (“gel coat”) aplicada ao longo de todo o poste, sem
manchas, falhas ou imperfeicbes. A camada de pintura devera possuir espessura tal que
assegure a vida util do material;

¢ Pintura cor cinza Munsell N6,5;

e Para aceitagdo do material, os postes deverdo ser fornecidos com ART de projeto e
fabricagdo, bem como dever3o ser encaminhados os seguintes laudos e ensaios:

o}
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Ensaio de Absorcdo de dgua conforme ASTM D570 — Limite maximo de 1,5%
Ensaio de resisténcia ao trilhamento elétrico conforme ABNR NBR 10296 — O
material ndo deve apresentar falhas para tensdes de até 1,5 kV;
Ensaio de rigidez dielétrica conforme ASTM D149 — O material deveré apresentar
rigidez dielétrica minima de 15 kV/mm;
Ensaio de inflamabilidade conforme UL-94. O material deverd ser classificado na
categoria V0;
Ensaio de Tragcdo e Alongamento em corpos de prova antes e apds o Ensaio de
Envelhecimento (Intemperismo Artificial), conforme a Norma ASTM G155, por um
periodo de 2000h. A Tracdo e Alongamento antes e apos o envelhecimento ndo
deve exceder os 25%;
Ensaios mecanicos para verificagdo de flecha, com aplicacio de carga no topo:
= Com carga nominal (CN). A flecha maxima a tracdo nominal deverd ser
inferior a 5% medida apds, ao menos, 3 minutos da aplica¢do da carga;
= Com carga excepcional (1,4*CN). Com carga aplicada, os postes ndo deverdo
apresentar quaisquer trincas ou emissdes acusticas da fibra. A flecha
residual maxima a tragdo excepcional deverd ser inferior a 10% medida
apds, ao menos, 3 minutos da aplicacdo da carga;
= Com carga excepcional (2*CN). O poste nao deve romper. /([/v @
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Serdo considerados vélidos os laudos e ensaios com prazo de validade vigente, realizados
€m, a0 menos, trés postes com as mesmas caracteristicas descritas nesta especificacdo;
Além de laudos e ensaios supracitados, para aprova¢do do material, serdo realizadas
inspe¢des visuais e de verificacdo dimensional amostral do lote, passivel de reprovagao,
caso sejam encontradas irregularidades.

CONDICOES DE SERVICO

O poste deve ser projetado para suportar a carga exercida pelas luminérias e seus
acessorios (lumindria LED ornamental de até 20 kg), em qualquer altitude, operacao-em
clima tropical, com umidade relativa do ar de até 100% e variacdo de temperatura entre
-22C e 45°C. O mesmo deverd suportar ventos de até 150 km/h e ser altamente resistente
aos efeitos da radiagdo solar UV e corros3o.

DURABILIDADE

Vida atil média superior a 30 (trinta) anos.

IDENTIFICACAO

Os postes deverdo possuir etiqueta de identificacdo, legivel, indelével, imperdivel e
resistente as intempéries. A identificacio deverd satisfazer as seguintes condicGes:
o A borda inferior da placa deve estar posicionada conforme distancia indicada no
desenho de especificacdo métrica do poste;
o Aplaca deve conter as seguintes informacdes:
= Data (més e ano) de fabrica¢do do poste;
* Comprimento nominal do poste (m);
* Resisténcia nominal do poste (daN);
= Massa aproximada do poste (kg);
* Numero de série de fabricacdo;
* Nome ou marca comercial do fabricante.

TERMO DE GARANTIA

Termo de garantia expedido pelo fornecedor ou fabricante nao inferior a 2 (dois) anos a
partir da data de aceitacdo do material pela Londrina lluminagdo S.A. contra defeitos de
projeto, fabricagdo e de corrosdo indevida. Durante o periodo de garantia, o fornecedor
deverd substituir, por sua conta, os materiais que apresentarem defeitos de fabricacdo ou
perda das caracteristicas técnicas. No caso da substituicdo, a garantia devera ser a mesma
do produto original, sendo reiniciada a contagem do periodo a partir da substituicio ou
entrega a Londrina lluminagdo. /5“' @
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Os postes deverdo apresentar dimensdes em conformidade com os valores estipulados:na

ALTURA TOTAL | ALTURA UTIL ENGATAMENTO ALTURA DA PLACA DE Nf)ﬁl?\lll:L
DO POSTE (H) | DO POSTE (Hu) (E) IDENTIFICACAO (i) MiNIMA
6 metros 5 metros 1 metro 2 metros 50 daN

A A DIAMETRO
DIAM ETRO DIAMETRO DIAMETRO ALTURA PROFUNDIDADE MiNIMO
MAXIMO BASE (@DB) PONTEIRA PONTEIRA FURACAO (F) FURACAO
TOPO (@DT) (#DP) (Hp)
(@DF)
min 135 mm
80 mm 60 mm 100 mm 500 mm 50 mm
max 180 mm
DT
w
Ponteira
Detathe da
Ponteira
gbDpP
Hu Placade &'3.9
/ﬁ;ﬁm
H -
|
Trago demarcatorio
do engaste
A Ntyel do solo
R epF
LoDB
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J
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NORMAS DE REFERENCIA:

NBR 5310 ~ Materiais Pldsticos para fins elétricos — Determinagdo da absorcdo de dgua;

NBR 10296 - Material isolante elétrico — Avaliagiio da resisténcia ao trilhamento e erosdo sob
condicbes ambientais severas;

NBR 11003 - Tintas — Determinagdo da Aderéncia;

ASTM D570 - Standard Tests Methods for Water Absorptions of Plastics;

ASTM D4923/01 - Standard Specification for Reinforced Thermosetting Plastic Poles;

ASTM D149 - Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of
Solid Electrical Insulating Material sat Commercial Power Frequencies;

ASTM D155 — Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-
Metallic Materials;

UL94 — Test for Flammability of Plastics Materials for Parts in Devices and Appliances;

NBR 612 - Forgas devidas ao vento em edificagées.
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