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Cidade inteligente

ESPECIFICAGAO TECNICA DE MATERIAL

OBRAS / ILUMINAGAO PUBLICA LED N2 1168

SUPORTE CENTRAL PARA LUMINARIA

DESCRICAO: Suporte (Nucleo) central em aco galvanizado para fixacdo de luminaria em topo de
postes com didmetro de topo de 60mm e de 114mm.

FINALIDADE: Suporte para instalagdo de lumindrias em topo de postes.

GARANTIA: N3o inferior a 5 (cinco) anos a partir da data de aceite do material contra defeitos de
projeto e fabricacdo.

COR: Cinza Munsell N6,5.

CARACTERISTICAS TECNICAS
ESPECIFICAS

e Deve permitir a instalacdo de 1

ITEM | CODIGO (*) DESCRICAO

Suporte central para 1 luminaria -
01 01964 lumindria em poste com topo
topo poste 60mm
de 60mm;

e Deve permitir a instalagao de 1
Suporte central para 1 luminaria -
02 01751 lumindria em poste com topo
topo poste 114mm
de 114mm;

e Deve permitir a instalacdo de 2
Suporte central para 2 lumindrias
03 01752 luminarias em poste com topo
- topo poste 114mm
de 114mm;

e Deve permitir a instalacdo de 4
Suporte central para 4 luminaria -
04 01119 lumindria em poste com topo
topo poste 114mm
de 114mm;

Obs (*) Codigo interno, utilizado pela Londrina lluminagéo S.A.
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CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

CARACTERISTICAS DE MATERIAL:

e Suporte central para fixacdo de lumindria, para encaixe em topo de poste conico de sec¢do
circular;

e Fabricado em tubos de aco carbono SAE 1010/1020, com espessura minima da parede de
3mm, galvanizado a fogo externa e internamente, com segao circular, conicidade constante
e sem soldas transversais;

e Fixacdo por meio de no minimo 03 (trés) parafusos de aperto em aco inoxidavel;

e Fechamento superior com tampa removivel repuxada em chapa de aluminio ou aco carbono
galvanizado a fogo;

e Acabamento em pintura eletrostatica em poliéster a pé na cor cinza (referéncia Munsell
N6,5);

e O suporte deverd possuir um limitador de encaixe no poste, abaixo da linha dos bracgos, para
evitar a entrada completa do suporte no poste e, por consequéncia, 0 esmagamento dos
cabos de energia;

e Os suportes ndo deverdo apresentar qualquer tipo de achatamento e amassados em

qualquer parte da peca, bem como soldas aparentes e rebarbas e/ou cantos vivos.

CONDICOES DE SERVICO:
e Os suportes devem ser projetados para trabalhar nas condicdes de qualquer altitude, clima
tropical, com umidade relativa do ar até 100%, com variacdo de temperatura entre -22C e

459C, suportar ventos de até 150Km/h, suportar alta radiagdo solar UV.

DURABILIDADE:

e Vida util média de 20 anos.

IDENTIFICACAO:
e O suporte deverd conter identificacdo legivel e indelével contendo, no minimo, nome ou

marca do fabricante e més e ano de fabricacao.
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MEDIDAS

As figuras abaixo indicam os comprimentos e didmetros dos tubos que compde o suporte, além do

angulo de inclinagdo do braco.

A—»

Suporte para 1 pétala Suporte para 2 pétalas

Suporte para 4 pétalas

O braco para fixacdo de lumindria devera apresentar diametro de 60,3mm e comprimento (projecao
horizontal) de 250mm (indicado na figura pela letra C), medido a partir do eixo do suporte, com

inclinacdo de 5° em relacdo ao eixo horizontal (indicada pela letra B).

As demais medidas estdo indicadas na tabela abaixo:

Diametro do Topo do Diametro do Suporte Altura Minima do
Poste (mm) (A) (mm) Suporte (L) (mm)

60 75 250

114,3 127 250
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“Imagens meramente ilustrativas”

NORMAS DE REFERENCIA:

NBR 14744 — Poste de aco para iluminagao;

NBR 6323 — Galvanizagdo por imersdo a quente de produtos de acgo e ferro fundido;

NBR NM 87 — Aco carbono e ligados para construgdao mecanica - Designagao e composi¢do quimica;
AWS D1.1 — Cédigo de Soldagem Estrutural Ago;

NBR 8261 — Perfil tubular de ago carbono formado a frio, com e sem costura, de secao circular, quadrada
ou retangular para usos estruturais;

NBR 6591 — Tubos de ago carbono com costura de segao circular, quadrada, retangular e especiais para
fins industriais.

HISTORICO DE ESPECIFICAGOES SERCOMTEL ILUMINAGAO:

EMSI 248, 249, 255 e 320
(Obs: Somente para utilizagGo da Londrina lluminagdo S.A.)
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