
 
 
 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL 

Nº 1003 MATERIAIS ELÉTRICOS / CABOS 

CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 0,6/1KV 
 

DESCRIÇÃO: Cabo de alumínio multiplexado, auto sustentado, com isolação 0,6/1kV. 

FINALIDADE: Condução de corrente elétrica em redes de distribuição aérea. 

GARANTIA: Não inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceite do material. 

COR: Conforme Tabela 1. 
 

ITEM CÓDIGO (*) DESCRIÇÃO 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ESPECÍFICAS 

01 02746 
Cabo de alumínio Duplex 1x16 + 
16mm² 0,6/1kV 

• Condutores: 02; 

• Cabo Fase: 16mm²; 

• Cabo Neutro: 16 mm² CA; 

• Cores: Preto. 

02 02747 
Cabo de alumínio Triplex 2x16 + 
16mm² 0,6/1kV 

• Condutores: 03; 

• Cabo Fase: 16mm²; 

• Material Neutro: 16mm² CA; 

• Cores: Preto e Cinza. 

03 01163 
Cabo de alumínio Quadruplex 3x16 + 
16mm² 0,6/1kV 

• Condutores: 04; 

• Cabo Fase: 16mm²; 

• Cabo Neutro: 16mm² CA; 

• Cores: Preto, Cinza e Vermelho. 

04 01165 
Cabo de alumínio Quadruplex 3x35 + 
35mm² 0,6/1kV 

• Condutores: 04; 

• Cabo Fase: 35mm²; 

• Cabo Neutro: 35mm² CAL; 

• Cores: Preto, Cinza e Vermelho. 

05 02748 
Cabo de alumínio Quadruplex 3x70 + 
70mm² 0,6/1kV 

• Condutores: 04; 

• Cabo Fase: 70mm²; 

• Cabo Neutro: 70mm² CAL; 

• Cores: Preto, Cinza e Vermelho. 

06 02749 
Cabo de alumínio Quadruplex 3x120 + 
120mm² 0,6/1kV 

• Condutores: 04; 

• Cabo Fase: 120mm²; 

• Cabo Neutro: 70mm² CAL; 

• Cores: Preto, Cinza e Vermelho. 
 

Obs (*) Código interno, utilizado pela Londrina Iluminação S.A. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS 

 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: 

• Cabo de alumínio multiplexado, com neutro auto sustentado, isolação 0,6/1kV XLPE, para 

redes aéreas de energia; 

• Os fios e cabos de alumínio multiplexados auto sustentados são próprios para ligações 

aéreas de consumidores em baixa tensão, assim como para a construção de redes isoladas 

de BT; 

• Isolação: 0,6/1kV XLPE 90°C; 

• Os condutores devem ser lisos, regularmente cilíndricos e isentos de emendas, torceduras, 

farpas, talhos, fissuras, escamas, incrustações, arranhões ou outros defeitos; 

• O passo de reunião dos condutores deve ser no máximo 60 vezes o diâmetro do condutor 

de fase, conforme procedimento da ABNT NBR 8182; 

• O cabo deve suportar a aplicação da tensão alternada 60Hz de 4kV, durante 5 minutos, sem 

apresentar perfuração do isolamento. 

 

 

DO CONDUTOR DE FASE: 

 

• Para os condutores de fase, devem ser em fios de alumínio liga 1350, com resistência mínima 

a tração dos fios, antes do encordoamento, de 105Mpa; 

• A classe de encordoamento do condutor fase deve ser de seção circular compactada, classe 

2, conforme ABNT NBR NM 280; 

• Os condutores de fase devem possuir as seguintes cores de identificação na sua isolação: 

Fases Duplex Triplex Quadruplex 

Fase A Preto Preto Preto 

Fase B N/A Cinza Cinza 

Fase C N/A N/A Vermelho 

 

  N/A = Não aplicável, condutor fase não disponível. 
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• A camada de material isolante aplicada sobre o condutor de fase deve ser contínua, 

uniforme e homogênea ao longo de todo o comprimento do condutor, ser de fácil remoção 

e não aderente ao condutor; 

• A isolação do condutor fase deve ser constituída por composto extrudado à base de 

polietileno reticulado (XLPE); 

o Para a fase cor preta, a isolação deve conter negro de fumo disperso, com teor 

mínimo de 2%, resistente à radiação UV; 

o Para fases cor cinza ou vermelha, a isolação deve ser em dupla camada, sendo que 

a espessura da camada externa não pode ultrapassar 30% da espessura total da 

isolação. A camada interna deve ser na cor preta e conter negro de fumo disperso, 

com teor mínimo de 2%. As duas camadas devem ser aplicadas simultaneamente, 

de forma a garantir que as duas fiquem aderidas, evitando a formação de vazios 

entre elas. 

 

 

DO CONDUTOR NEUTRO: 

 

• O condutor neutro deve ser: 

o Cabos de seção 16 a 25mm²: em alumínio liga 1350, têmpera dura (H19); 

o Cabos de seção 35mm²: e superior em liga de alumínio CAL, atendendo aos 

requisitos da ABNT NBR 10298. 

• A classe de encordoamento do condutor neutro de sustentação (mensageiro), deve ser: 

o Condutores encordoados de alumínio duro, com seção máxima de 25mm²; 

o Condutores encordoados de liga de alumínio CAL, com seção mínima de 35mm²; 

• O condutor neutro (cabo mensageiro) deve apresentar carga de ruptura mínima, conforme 

tabela: 

 

Seção Nominal Material do Cabo Diâmetro do Cabo Carga de Ruptura 

16mm² CA 5,10mm 300daN 

35mm² CAL 7,50mm 1092daN 

70mm² CAL 10,35mm 1991daN 
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IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: 

• Identificação dos cabos deve ser em intervalos regulares de até 50cm, em toda sua extensão, 

com, no mínimo, as seguintes indicações: 

o Nome do fabricante; 

o Número de condutores e seção nominal, em milímetros quadrados; 

o Identificação do material do condutor (alumínio), do cabo neutro de sustentação 

(alumínio ou liga de alumínio CAL) e da isolação (XLPE); 

o Tensão de isolamento (0,6/1kV); 

o Ano de fabricação; 

o NBR 8182. 

• Para identificação do número de condutores e seção nominal, os cabos multiplexados auto 

sustentados devem ser designados da seguinte maneira: 

o N x S + S’; 

▪ N = número de condutores de fase; 

▪ S = seção nominal dos condutores de fase, mm²; 

▪ S’ = seção nominal do condutor neutro, mm²; 

▪ Ex = 3x35mm²+35mm² (Cabo Qaadruplex de 35mm²). 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO MATERIAL: 

 

Item Descrição do material 
Condutor 

Fase 
Cores 

Condutor Fase 
Condutor 

Neutro 
Carga Ruptura 

Neutro (Mensageiro) 

01 
Cabo de alumínio Duplex 
1x16 + 16mm² 0,6/1kV 

Alumínio 

16mm² 
Preto 

Alumínio CA 

16mm² 
300daN 

02 
Cabo de alumínio Triplex 
2x16 + 16mm² 0,6/1kV 

Alumínio 

16mm² 

Preto 

Cinza 

Alumínio CA 

16mm² 
300daN 

03 
Cabo de alumínio Quadruplex 
3x16 + 16mm² 0,6/1kV 

Alumínio 

16mm² 

Preto 

Cinza 

Vermelho 

Alumínio CA 

16mm² 
300daN 

04 
Cabo de alumínio Quadruplex 
3x35 + 35mm² 0,6/1kV 

Alumínio 

35mm² 

Preto 

Cinza 

Vermelho 

Alumínio CAL 

35mm² 
1092daN 

05 
Cabo de alumínio Quadruplex 
3x70 + 70mm² 0,6/1kV 

Alumínio 

70mm² 

Preto 

Cinza 

Vermelho 

Alumínio CAL 

70mm² 
1991daN 

06 
Cabo de alumínio Quadruplex 
3x120 + 120mm² 0,6/1kV 

Alumínio 

120mm² 

Preto 

Cinza 

Vermelho 

Alumínio CAL 

70mm² 
1991daN 
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GARANTIA: 

• Termo de garantia expedido pelo fornecedor ou fabricante não inferior a 2 (dois) anos a partir da 

data de aceitação do material pela Londrina Iluminação S.A. contra defeitos de projeto e fabricação. Durante 

o período de garantia, o fornecedor deverá substituir, por sua conta, os materiais que apresentarem defeitos 

de fabricação ou perda das características técnicas. No caso da substituição, a garantia do novo material 

deverá ser a mesma do produto original, sendo reiniciada a contagem do período a partir da substituição ou 

entrega à Londrina Iluminação. 

 

 

FORNECIMENTO DO MATERIAL: 

• O material deverá ser fornecido em bobina de madeira; 

• O fornecimento deste material fica condicionado à homologação do mesmo pela área de 

normalização da concessionária de distribuição de energia do Paraná (Copel), disponível no seguinte 

endereço eletrônico: 

• https://www.copel.com/site/fornecedores-e-parceiros/normas-e-manuais/ 

• Item “Fornecedores pré-qualificados”. 

• O material deverá estar com situação aprovada e com validade vigente. 

 

 

Figura 1 – Cabo Multiplexado de Alumínio XLPE 0,6/1kV 90°. 

Imagem meramente ilustrativa. 

 

https://www.copel.com/site/fornecedores-e-parceiros/normas-e-manuais/
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NORMAS DE REFERÊNCIA:  

ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD); 

NBR 8182:10/2011 – Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou 

XLPE, para tensões até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho; 

NBR 6251:11/2018 – Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos 

construtivos; 

NBR 10298:02/2010 – Cabos de liga alumínio-magnésio-silício, nus, para linhas aéreas — Especificação. 

HISTÓRICO DE ESPECIFICAÇÕES SERCOMTEL ILUMINAÇÃO: 

(Obs: Somente para utilização da Londrina Iluminação S.A.) 

EMSI 243 – CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 2x10(10)mm²; 

EMSI 244 – CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 2x16(16)mm²; 

EMSI 389 – CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x35(35)mm²; 

EMSI 390 – CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x70(70)mm². 
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