LONDRINA O ILUMINACEO

ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAL

MATERIAIS ELETRICOS / CABOS

N2 1002

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PP 90°C 0,6/1KV

DESCRICAO: Cabo multipolar de cobre PP 90°C, com isolacdo 0,6/1kV.

FINALIDADE: Conducdo de corrente elétrica.

GARANTIA: N3o inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceite do material.

COR: Preto.

ITEM

CcODIGO (%)

DESCRICAO

CARACTERISTICAS

TECNICAS ESPECIFICAS

01

02716

0,6/1kV

Cabo multipolar de cobre PP

2x1,5mm?

Vias: 02;

Secdo: 1,5mm?;
Isolagdo: 0,6/1kV;
Cores: Vermelho e Azul.

02

02717

Cabo multipolar
0,6/1kVv

de

cobre

PP

3x1,5mm?

Vias: 03;

Secdo: 1,5mm?;

Isolagdo: 0,6/1kV;

Cores: Vermelho, Verde e
Azul.

03

01089

Cabo multipolar
0,6/1kVv

de

cobre

PP

4x1,5mm?

Vias: 04;

Segdo: 1,5mm?;

Isolagdo: 0,6/1kV;

Cores: Vermelho, Amarelo,
Verde e Azul.

04

02719

Cabo multipolar
0,6/1kVv

de

cobre

PP

2x2,5mm?

Vias: 02;

Segdo: 2,5mm?;
Isolagdo: 0,6/1kV;
Cores: Vermelho e Azul.

05

00321

Cabo multipolar
0,6/1kVv

de

cobre

PP

3x2,5mm?

Vias: 03;

Secdo: 2,5mm?;

Isolagdo: 0,6/1kV;

Cores: Vermelho, Verde e

Azul.

06

01087

Cabo multipolar
0,6/1kV

de

cobre

PP

4x2,5mm?

Vias: 04;

Segdo: 2,5mm?;

Isolagdo: 0,6/1kV;

Cores: Vermelho, Amarelo,

Verde e Azul.

Obs (*) Codigo interno, utilizado pela Londrina lluminagéo S.A.
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CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:

e Cabo multipolar de cobre flexivel;

e Secdo do cobre formado por fios de cobre nu, témpera mole, classe 5 de encordoamento;

e [solado com composto extrudado termofixo de borracha Etileno-Propileno (EPR/HEPR),
conforme NBR 7286, ou Polietileno-Reticulado (XLPE), conforme NBR 7285/7287;

e |solacdo de 0,6/1kV;

e Suportar temperaturas de 90°C em regime de operag¢ao normal;

e Com cobertura em Policloreto de Vinila (PVC ST2) na cor preta, com caracteristicas de ndo
propagacdo e autoextincdo do fogo;

e Deverd possuir identificacdo, em toda sua extensao, das caracteristicas do material, com no
minimo as seguintes informacdes: Quantidade de vias, secdo dos condutores, Tipo da

Isolagdo e Temperatura.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO MATERIAL:

Secao dos
Item Descricao do material Vias E Cores das Vias
Condutores
Cab Itipolar d b
01 abo multipofar de cobre 02 1,5mm? Vermelho e Azul
PP 2x1,5mm?
Cabo multipolar de cobre
02 uftip 03 1,5mm? Vermelho, Verde e Azul
PP 3x1,5mm?
Cabo multipolar de cobre
03 uftip 04 1,5mm? Vermelho, Amarelo, Verde e Azul
PP 4x1,5mm?
Cabo multipolar de cobre
4 2 2,5mm? Vermelho e Azul
0 PP 2x2,5mm? 0 ,bmm ermelho e Azu
Cabo multipolar de cobre ,
05 , 03 2,5mm Vermelho, Verde e Azul
PP 3x2,5mm
Cabo multipolar de cobre
06 pz 04 2,5mm? Vermelho, Amarelo, Verde e Azul
PP 4x2,5mm
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FORNECIMENTO DO MATERIAL:

e Devera ser fornecido em Bobina de madeira.

Figura 1 — Cabo Multipolar PP 0,6/1kV 90°.

Imagem meramente ilustrativa.

NORMAS DE REFERENCIA:

ABNT NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

NBR 7285:03/2016 — Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para
tensdo de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Requisitos de desempenho;

NBR 7286:05/2022 — Cabos de poténcia com isola¢do extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR
ou EPR 105) para tensées de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

NBR 7287:01/2019 — NBR7287 de 01/2019 Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de polietileno
reticulado (XLPE) para tensGes de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho;

NBR 6251:11/2018 — Cabos de poténcia com isolagdo extrudada para tensdes de 1 kV a 35 kV - Requisitos
construtivos.

HISTORICO DE ESPECIFICACf)ES SERCOMTEL ILUMINACAO:
(Obs: Somente para utilizagdo da Londrina lluminagdo S.A.)

EMSI 241 — CABO DE COBRE PP 1KV 90°C - 3X2,5MM2

ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO ASSINATURA
Elaboragdo Guilherme Akio Hayasaka 07/10/2022 /Mw (% W

Revisdo Augusto Cesar de Campos Soares | 07/10/2022 | Rev. 2.0 | @
Aprovagio Marcela de Oliveira Ribeiro 07/10/2022 /K/améi'/j(,uw/
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