
 
 
 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL 

Nº 1250 MATERIAIS ELÉTRICOS / BARRAMENTOS 

BARRAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PENTE DE COBRE 
 

DESCRIÇÃO: Barramento de alimentação tipo pente, de cobre, para disjuntores padrão DIN. 

FINALIDADE: Condução de corrente elétrica. 

GARANTIA: Não inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceite do material. 

COR: Branco/Bege. 
 

ITEM CÓDIGO (*) DESCRIÇÃO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

01 02723 
Barramento de alimentação pente unipolar 
63A 

• Polos:  01; 

• Seção: 10mm²; 

• Corrente Nominal: 63A; 

• Corrente Início/Fim: 63A; 

• Corrente Centro: 100A. 

02 02724 
Barramento de alimentação pente unipolar 
80A 

• Polos:  01; 

• Seção: 16mm²; 

• Corrente Nominal: 80A; 

• Corrente Início/Fim: 80A; 

• Corrente Centro: 130A. 

03 02725 
Barramento de alimentação pente bipolar 
63A 

• Polos:  02; 

• Seção: 10mm²; 

• Corrente Nominal: 63A; 

• Corrente Início/Fim: 63A; 

• Corrente Centro: 100A. 

04 02726 
Barramento de alimentação pente bipolar 
80A 

• Polos:  02; 

• Seção: 16mm²; 

• Corrente Nominal: 80A; 

• Corrente Início/Fim: 80A; 

• Corrente Centro: 130A. 

05 02727 
Barramento de alimentação pente tripolar 
63A 

• Polos:  03; 

• Seção: 10mm²; 

• Corrente Nominal: 63A; 

• Corrente Início/Fim: 63A; 

• Corrente Centro: 100A. 

06 02728 
Barramento de alimentação pente tripolar 
80A 

• Polos:  03; 

• Seção: 16mm²; 

• Corrente Nominal: 80A; 

• Corrente Início/Fim: 80A; 

• Corrente Centro: 130A. 
 

Obs (*) Código interno, utilizado pela Londrina Iluminação S.A. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS 

 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: 

• Barramento de alimentação e conexão, tipo PENTE, de disjuntores padrão DIN; 

• Material do barramento (condutor): Cobre; 

• Tipo da Conexão: Pino; 

• Distância entre Conexões: 18mm; 

• Quantidade mínima de Conexões: 57; 

• Comprimento mínimo do Barramento: 1,0 metro; 

• Tensão Máxima de Trabalho: 400Vac; 

• Tensão Mínima de Isolamento: 500Vac; 

• O barramento deverá ser cortável, fracionado em partes menores; 

• O barramento deverá apresentar isolação entre seus pólos; 

• O barramento deverá ser compatível com disjuntores padrão DIN; 

• O material do Barramento deverá ser em cobre em toda sua extensão; 

• O material do isolamento deve ser resistente ao calor a mais de 90°C, retardadores de chama 

e auto extinção da mesma; 

• A seção transversal do barramento deverá atender as características técnicas: 

o Corrente Nominal 63A: seção transversal do barramento de no mínimo 10mm²; 

o Corrente Nominal 80a: seção transversal do barramento de no mínimo 16mm². 

 

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: 

O barramento deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

• Fabricante; 

• Corrente Nominal ou Seção do Barramento; 

• Descrição de qual Pólo a Conexão (Pino) pertence (para barramentos Bipolar ou Tripolar). 

 

 

FORNECIMENTO DO MATERIAL: 

• Deverá ser fornecido em barra contínua de 1,0 metro. 
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Figura 1 – Barramento de alimentação Pente. 

Imagem meramente ilustrativa. 

 

NORMAS DE REFERÊNCIA:  

ABNT NBR IEC 60947-7-1 – 02/2014 – Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 7-1: 

Equipamentos auxiliares — Blocos de conexão para condutores de cobre; 

ABNT NBR IEC 61439-2 – 12/2016 – Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Conjuntos 

de manobra e comando de potência. 
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