LONDRINA O ILUMINACEO

ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAL

OBRAS / ILUMINAGAO PUBLICA LED N2 1104

CAIXA DE CONCRETO ARMADO 60X60 COM TAMPA

DESCRICAO: Caixa de concreto, 60x60x60 cm, com tampa, sem alca e sem fundo.

FINALIDADE: Caixa de passagem de cabos em redes elétricas subterraneas.

GARANTIA: Ndo inferior a 2 (dois) anos a partir da data de aceite do material contra defeitos de
projeto e fabricacao.

COR: Ndo aplicavel.

. ~ CARACTERISTICAS
ITEM | CODIGO (*) DESCRICAO . .
TECNICAS ESPECIFICAS
e Altura: 600 mm;
Caixa de Concreto Armado 60x60 com e lLargura: 600 mm;
01 02722
tampa e Comprimento: 600 mm;
e Espessura: 50mm.
e lLargura: 600mm;
02 01152 Tampa para caixa de concreto 60x60 e Comprimento: 600;
e Espessura: 50mm.

Obs (*) Codigo interno, utilizado pela Londrina lluminagdo S.A.

CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

CARACTERISTICAS DE MATERIAL:

e A caixa deve ser quadrada e possuir medidas externas de:
o Altura: 600 mm;
o Largura: 600 mm;
o Comprimento: 600 mm;

o Espessura das paredes: 50mm.
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A tampa deve ser quadrada e possuir medidas externas de:

o Largura: 600 mm;

o Comprimento: 600 mm;

o Espessura: 50mm.
A caixa deve possuir fundo totalmente aberto;
A caixa deve ter, pelo menos, um furo em cada parede de, no minimo, 63 mm de didmetro para a
conexado de eletrodutos.
O concreto empregado para a caixa e a tampa devera ter resisténcia a compressdao minima (fck) de
20MPa.
As caixas e tampas ndo deve apresentar fissuras, rachaduras ou qualquer dano que comprometa sua
resisténcia mecanica;
As caixas e tampas devem apresentar superficies externas suficientemente lisas, sem rebarbas,
sem apresentar ninhos de concretagem, armadura aparente, fendas ou fraturas, ndo sendo
permitida pintura (exceto para identificar a condicdo de liberacdo das pecas) nem cobertura
superficial com o objetivo de cobrir os ninhos de concretagem ou fissuras.
A caixa e a tampa devem ser de concreto armado;

o Armacgdo em ago CA60 de no minimo 4,2mm de didametro;

o Armagodes/estribos a cada 10cm;

o AsarmacGes e estribos devem ser travados entre si para maior resisténcia a ruptura;

o Armagdes da caixa conforme figura abaixo:
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o Armacgdes da tampa conforme figura abaixo:
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IMAGEM DE REFERENCIA:
“Imagem meramente ilustrativa”
NORMAS DE REFERENCIA:
ABNT NBR 14931 — Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento.
ETAPA COLABORADOR DATA REVISAO ASSINATURA
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