LONDRINA O ILUMINACEO

Cidade Iluminada

ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAL

MATERIAIS ELETRICOS / ILUMINAGAO PUBLICA NQ 1190

RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MULTITENSAO INTERCAMBIAVEL PARA
ILUMINACAO PUBLICA TIPO T2

DESCRICAO: Relé Fotocontrolador Eletrénico T2.

FINALIDADE: Aplicacdo no comando individual ou em grupo de lumindrias de lluminacdo Publica.

GARANTIA: Nao inferior a 10 (dez) anos a partir da data de aceitagdo do material pela Londrina
Iluminacdo S.A. contra defeitos de projeto e fabricacao.

COR: Azul.
] ~ CARACTERISTICAS
ITEM | CODIGO (¥ DESCRICAO TECNICAS
o Tipo: T2;
01 00169 Relé Fotocontrolador Eletrénico T2. ¢ Tensdo de Operagdo: 127/220V;
e Acionamento: Eletronico.

Obs (*) Codigo interno, utilizado pela Londrina lluminagdo S.A.

1. INTRODUGAO

Esta Especificacdo Técnica estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas aceitaveis a fabricacdo de relés
fotocontroladores a serem atendidas para pré-qualificagdo e aquisicdo de Relé Fotocontrolador eletrénico multitensdo
— Tipo T2 destinados ao comando da iluminagdo publica em circuitos de corrente alternada, 60Hz, do parque de

lluminagdo Publica.

Em qualquer tempo, este documento podera ser modificado no todo ou em parte, por razdes de ordem técnica
ou legal, motivo pelo qual os interessados deverdo, periodicamente, consultar a Londrina lluminagdo sobre eventuais

alteragdes.

2. APLICAGAO

Os relés fotocontroladores eletronicos serdo aplicados para acionamento individual de Pontos de lluminagéo
Publica Viaria ou acionamento de comandos em grupo para lluminagdo Ornamental, devendo haver a intercambialidade

com as Bases/Tomadas para relés existentes padrdo 3 Pinos (NEMA), conforme NBR 5123:2016.
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3. NORMAS E REFERENCIAS

Além das exigéncias aqui especificadas, os equipamentos de iluminagdo publica deverdo estar de acordo com

as Normas relacionadas a seguir, no que for aplicavel:

Caédigo Titulo
ABNT NBR 5101:2018 Iluminagdo Publica - Procedimento
ABNT NBR 5123:1998 Relé fotelétrico e tomada para iluminagdo - Especificacdo e método de ensaio

ABNT NBR 5123:2016 Relé fotocontrolador intercambiavel e tomada para iluminagdo - Especificagdo

e ensaios
ABNT NBR 5461:1991 lluminagdo
ABNT NBR 6323:2016 Galvanizagdo de produtos de aco ou ferro fundido - Especificagdo
ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de Protegdo providos por invélucros (Cédigos IP)

Roadway lighting equipment — Locking-type photocontrol devices and mating

ANSI C 136 . . s .
receptacle — Physical and electrical interchangeability and testing
e SIGLAS:
o ABNT: Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas
o IEC: International Electrotechnical Commission
o ANSI: American National Standards Institute
NOTAS:

a) Serdo consideradas aplicaveis as ultimas revisdes dos documentos listados acima.

b) Sera permitida a utilizacdo de normas de outras organizacdes desde que assegurem qualidade igual ou superior as

normas relacionadas anteriormente e que ndo contrariem esta Especificacdo Técnica.

c) Todas as normas citadas como referéncias pelo proponente e que ndo constem da tabela anterior deverdo ser

disponibilizadas a Londrina lluminagdo por meio digital ou impresso, quando do envio da proposta.
d) Em caso de duvida ou omissdo prevalecem:

19 Esta Especificacéo Técnica;

292 Demais normas técnicas, resolugdes e instrugdes técnicas proprios da Londrina Iluminagdo S.A.

/Z{A
X (J
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4. DEF

termos a

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12

4.13

INICOES

Para fins desta Especificacdo Técnica serdo adotadas as definicGes das normas listadas, complementadas pelos

seguir.

Base (Tomada) para relé fotocontrolador: Dispositivos acoplados a luminaria ou reator que permitem a

conexdo de relé fotocontrolador para acionamento automatico da lumindria (Padrdo NEMA 3 pinos).

Grau de Protegdo (IP — Ingress Protection): Graduagdo estabelecida em fungdo da protecdo ao ingresso de

sélidos estranhos e liquidos em equipamentos elétricos.

Carga: Dispositivo elétrico acionado pelo relé fotoeletronico, sendo normalmente um equipamento de

iluminacgao.

Chassi: Componente do relé no qual sdo montados os contatos de encaixe, a gaxeta, a tampa e os

componentes do circuito.

Tampa: Invélucro que cobre os componentes do circuito.

Contatos de encaixe: Componentes destinados ao engate rapido e travamento do relé a tomada, provendo

fixagdo mecanica e contato elétrico.

Fotodetector: Componente que apresenta variagdao de caracteristica elétrica em func¢do da luz.

Gaxeta: Componente que prové a pressdo de retencdo no encaixe e a vedacdo da regido de conexao elétrica
entre o relé ou capa e a tomada, ou entre a tomada de embutir e a luminaria, reator ou chave-comando de

grupo.

Nivel liga/nivel desliga: Niveis de iluminamento, em lux, nos quais a carga é respectivamente energizada e

desenergizada.

Relagdo desliga/liga: Nimero adimensional resultante da razido do nivel desliga pelo nivel liga.

Relé Fotocontrolador Azimutal: Relé fotocontrolador que apresenta sensibilidade ao fluxo luminoso na face
lateral (90° aos contatos de encaixe). O relé fotocontrolador azimutal é identificado pela seta de

direcionamento e pela indicagdo “sul”.

.Relé Fotocontrolador de Comutagdo por Gradua¢do em Tensdo Elétrica (GTE): Relé fotocontrolador que

opera sincrono a rede, ligando a carga no instante em que a tensdo na onda senoide é < 50 Vca.

.Relé fotocontrolador de relagdo normal (RN): Relé que opera com o nivel liga menor que o nivel desliga.
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4.14.Relé fotocontrolador do tipo T2: Relé fotocontrolador eletrénico multitensao.

4.15.Relé fotocontrolador de falha desligado (FD): Relé fotocontrolador em que a carga tende a permanecer
desligada quando ocorre falha. Ndo apresenta continuidade elétrica entre os contatos fase e carga, quando

desenergizado.

4.16.Relé fotocontrolador de falha ligado (FL): Relé fotocontrolador em que a carga tende a permanecer ligada

quando ocorre falha. Apresenta continuidade elétrica entre os contatos fase e carga, quando desenergizado.

4.17.Relé fotocontrolador intercambidvel: Relé provido de sistema normalizado de contatos de encaixe a uma

tomada, permitindo substituigdo rapida.

4.18.Relé fotocontrolador de modo de operagdo normal — liga de noite (LN): Relé fotocontrolador definido por
ligar a carga durante a noite, ou seja, liga ao escurecer e desliga ao clarear.

4.19.Retardo de operagdo: Tempo decorrido entre a mudanga abrupta do nivel de iluminamento e a troca de

estado da carga.

5. ESPECIFICACAO TECNICA

5.1. Requisitos Gerais

5.1.1. Tipo do Relé Fotocontrolador: Tipo T2 — Relé fotocontrolador eletronico multitensdo, de acordo com a

ABNT NBR 5123/2016;

5.1.2. O Relé Fotocontrolador deve ser aplicavel a tomada especificada de acordo com a ABNT NBR 5123/2016;
5.1.3. O Relé Fotocontrolador deve ser intercambiavel entra tomadas padrdo ABNT NBR 5123/2016;

5.1.4. O corpo devera ser em policarbonato estabilizado aos raios UV, na cor azul;

5.1.5. Relé Fotocontrolador deve ser do tipo Azimutal;

5.1.6. O Relé Fotocontrolador ndo deve possuir “Solda Fria” nem a falta do mesmo no processo de fixagdo dos

componentes na placa do circuito eletronico;

5.1.7. O Fotodetector: sensor fotoelétrico de silicio do tipo fototransistor de alta sensibilidade.
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5.2. Requisitos Elétricos
5.2.1. Relé Fotocontrolador eletronico multitensdo microcontrolado;

5.2.2. Sistema de Acionamento: Acionamento eletréonico, microcontrolado, de bobina eletromagnética de

corrente alternada ou acionamento por circuito de estado sélido;

5.2.3. Tensdo Nominal de Alimentagdo: Tensdo nominal de 127 e 220 Vca (Corrente alternada). Faixa de tensao

minima de 109 a 280 Vca;
5.2.4. Corrente Nominal: Corrente nominal maxima de 10 A;
5.2.5. Frequéncia Nominal: 60 Hz;
5.2.6. Poténcia Nominal: 1.000 W — Carga Resistiva. 1.800 VA — Carga Indutiva;
5.2.7. Consumo: Consumo maximo deve ser menor que 1,1 W/h em 220V,

5.2.8. Relé Fotocontrolador (GTE — Graduagdo em Tensao Elétrica) deve possuir tecnologia de operagdo do
fechamento dos contatos de carga sincrono a rede, ligando a carga no instante em que a tensdo na onde
senoidal é inferior a 50Vca. Deve possuir circuito, microcontrolado, comparadores capazes de monitorar
a tensdo sobre os contatos de chaveamento, permitindo a comutagdo (acionamento da carga) quando a
diferenca de potencial for igual a 0 Vca (ou préoximo a “zero”, maximo + 50Vca) sobre os referidos

contatos;

5.2.9. Impulso de Tensdo: Os relés fotocontroladores devem suportar, sem sofrer alteragdes em suas
caracteristicas operacionais, tensdo de pico de 10 kV de forma de onda de 1,2 x 50 ps, corrente de surto
de 6500 A com forma de onda de 8 x 20 us com corrente subsequente de 3.000 A. Os Relés devem possuir

um varistor de no minimo 160 joules, como supressor de surtos de tensao;

5.2.10. Durabilidade dos contatos: o Relé Fotocontrolador deve suportar no minimo 10.000 ciclos de
operag0es, com carga nominal, sem sofrer alteragao de suas caracteristicas nem apresentar colagem de

contatos. Considera-se um ciclo completo de operagdo a abertura e fechamento do contato;

5.2.11. Capacidade de fechamento de contatos: O Relé Fotocontrolador deve possuir circuito que impeca o

chaveamento dos contatos na presenca de tensdo de corrente continua (“DC”) negativa ou positiva.

€
\
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5.3. Requisitos de Operagao
5.3.1. Tipo do Relé: T2 — Relé Fotocontrolador eletrénico multitensdo;
5.3.2. Modo de Operagado: LN — Liga carga no periodo da noite;
5.3.3. Comportamento em falha: FD — Falha desligado (Fail “Off”);
5.3.4. Relagdo Liga-Desliga: RN — Relagdao normal;

5.3.5. Retardo de acionamento: AR — Agdo rapida, com tempo de retardo curto para acionamento (tr) de 0,5 s

<tr<5s(segundos);
5.3.6. Nivel de Operacgdo Liga/Desliga: Liga entre 5 a 15 lux. Desliga até 30 lux (maximo);
5.3.7. Relacdo Desliga/Liga: Relag¢do Desligar/Ligar de 1,5 a 3,0

5.3.8. O Relé Fotocontrolador deve possuir acionamento por comutagdo por graduagdo em tensao elétrica
(GTE), no instante que a carga é energizada, uma tensdo maxima de |50|Vca + 10° (mddulo de 50 Vca
com tolerancia de 10° na forma de onda) em relagdo a um dos pontos de 0 Vca medidos entre fase e

carga;

5.3.9. Comportamento a 70°C: o Relé Fotocontrolador deve suportar uma temperatura de 70°C, quando
energizado com 110% da tensdo nominal, sem sofrer alteragdo de suas caracteristicas. Demais

especificacdes de acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016;

5.3.10. Limites de Funcionamento: o Relé Fotocontrolador deve ligar/desligar uma carga, atendendo aos
niveis de operagdo especificados no item 5.3.6, numa faixa de tensdo de alimentacdo de 90% e 110% da
tensdo nominal, e uma faixa de temperatura de -5°C + 1°C a +50°C = 2°C. Demais especifica¢cdes de

acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016.

Percentual da Tensdo Nominal (V) | Temperatura (°C)
90% -5°C+1°C
110% -5°C+1°C
90% +50°C+ 2°C
110% +50°C + 2°C
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5.4. Requisitos Construtivos

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Grau de Protecdo: o Relé Fotocontrolador deve possuir Grau de Prote¢do, no minimo, IP67, para garantir

a integridade de seus componentes;

Tampa do Relé Fotocontrolador: Tampa em Policarbonato estabilizado contra raios ultravioleta (UV),
resistente ao impacto e as intempéries, na cor Azul. Dimensdes de acordo com exigéncias da ABNT NBR

5123/2016;

Chassi do Relé Fotocontrolador: Chassi em Polipropileno, em material eletricamente isolante. Dimensdes

de acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016;

Contatos de encaixe: em Latdo estanhado eletroliticamente, rigidamente fixados ao Chassi. Dimensdes

de acordo com exigéncias da ANBT NBR 5123/2016;

Gaxeta: em material EVA ou PVC com grau de elasticidade adequado, de modo a prover a forga de
retengdo que evite o deslocamento indevido do relé fotocontrolador e garanta vedacdo para impedir
penetracdo de umidade e poeira no interior da tomada e relé fotocontrolador. A Gaxeta deve suportar

uma temperatura minima de 100°C. Dimensdes de acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016;

O Relé fotocontrolador deve possuir fechamento entre a Tampa e o Chassi através de solda por
Ultrassom ou sistema de encaixe que garanta a vedagdo, a fixagdo e o Grau de Protegdo IP67 do

equipamento.

5.5. Requisitos Mecanicos

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Resisténcia Mecanica com relagdo a queda: o Relé Fotocontrolador deve ter robustez adequada para
suportar os impactos decorrentes da queda de no minimo 01 (um) metro de altura sem que nenhuma
parte ou componente se solte e ndo sofra alteragcdo no modo de operagdo do relé, os contatos de encaixe

ndo podem estar deformados de forma que o relé ndo encaixe na tomada;

Resisténcia a Corrosdo: o Relé Fotocontrolador deve ser capaz de suportar a agressao de ambiente

salino. Demais especificagdes de acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016;

Resisténcia a Radiagdo Ultravioleta: o Relé Fotocontrolador deve ser capaz de suportar os efeitos da
radiacdo ultravioleta. A Tampa deve ser submetida a ciclos de ultravioleta e umidade, por um periodo
de 2.016 horas, sem apresentar altera¢des de suas caracteristicas. Demais especificacGes de acordo com

exigéncias da ABNT NBR 5123/2016;
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5.5.4. Resisténcia ao Impacto: o Relé Fotocontrolador deve estar de acordo com as exigéncias da ABNT NBR

5123/2016.

5.6. Identificagao

5.6.1. Tampa: a Tampa do Relé Fotocontrolador deve possuir, no minimo, as seguintes identificacées gravadas
em seu corpo:
o Identificagdo de “Relé Fotocontrolador”;
o Nome e/ou marca do fabricante;
o Tipo do Relé: T2 (Relé fotocontrolador eletrénico multitensdo);
o Modelo e/ou cddigo do Relé Fotocontrolador;
o Tensdo nominal: 127/220V;
o Frequéncia nominal: 60Hz e/ou 50/60Hz;
o Identificagdo GTE (Graduagdo de Tensdo Elétrica);
o Modo de Operagdo: LN (Liga de Noite);
o Comportamento em Falha: FD (Falha Desligado);
o Relagdo Liga-Desliga: RN (Relagdo Normal);
o Retardo: AR (Agdo rapida);
o Poténcia: 1000W/1200VA — 1800VA/500VA - FP>0,92;
o Indicagdo de protec¢do ao impulso: 10kV;
o Indicagdo “Sul” e seta de direcionamento para orientagdo do sensor fotoelétrico (Azimutal);
o Grau de Protegao IP;
o Setas de indica¢do direcional para instalagao e remoc¢ao;

o Demais especificagbes de acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016.

5.6.2. Chassi: o Chassi do Relé Fotocontralador deve possuir, no minimo, as seguintes identificacGes gravadas
em seu corpo:
o Calendario que permita a marcacdo do més e ano de instalacdo e remogdo;
o Meés e ano de fabricagdo do Relé Fotocontrolador;

o Demais especificagBes de acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016.

5.6.3. Embalagem: na embalagem deve constar informag¢des demandadas por legislacdo especifica e aquelas
destinadas a identificagcdo do produto, fabricante, modelo, tensdo, frequéncia, grau de protecgdo (IP), e
impulso de tensdo. A embalagem deve possuir tabela que possibilite a compreensado do cédigo gravado
na tampa do relé fotocontrolador que identifica as caracteristicas de operacdo do mesmo. Demais

especificacdes de acordo com exigéncias da ABNT NBR 5123/2016.
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5.7. Condig¢Ges de Servigo

5.7.1. O Relé Fotocontrolador deve ser projetado para trabalhar sob as seguintes condigGes de servigo:

o

o

Instalagdo Externa;

Resistente aos Raios UV e as Intempéries;

Temperatura ambiente entre -5°C e +50°C;

Tensdo nominal de alimentagdo de 109 a 280 Vca e carga resistiva de 1000W ou indutiva de 1800VA
com fator de poténcia superior a 0,5, desde que a corrente nao ultrapasse a 10A;

Suportar variagdes de temperatura ambiente e transientes na tensdo da rede elétrica;
Fotocontrolador com orientagdo do fotodetector azimutal;

Aplicagdo no comando em grupo de sistema de iluminagdo publica viaria e ornamental;

Aplicagdo no controle de ponto individual de iluminagdo publica

5.8. Fornecimento

5.8.1. O Relé Fotocontrolador deve ser embalado em caixa individual, com identificacGes conforme item 5.6.3;

5.8.2. A diferenca entre a data de Fabricacdo do Relé Fotocontrolador e a data da Ordem/Contrato

de Compra ndo deve ser superior a 02 (dois) meses.
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6.1.1

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

GARANTIA

. O fornecedor devera garantir o produto por, no minimo, 10 (dez) anos a partir da data de recebimento

pela Londrina lluminagdo contra qualquer defeito do material, componentes ou de fabricagdo dos relés

ofertados;

Em caso de devolugdo dos relés para reparo ou substituicdo dentro do periodo de garantia, todos os

custos serdo de responsabilidade exclusiva do fornecedor;

Se o motivo de devolugdo for mau funcionamento devido a falha de projeto, todos os custos serdo de
responsabilidade do fornecedor, quando dentro do prazo de garantia, além da substituicdo de todo o

lote para corregdo do referido defeito;

O fornecedor deve assegurar a garantia e assisténcia técnica mesmo ap0ds a interrupc¢do da fabricacdo

do Relg;

O fornecedor tem um prazo maximo de 15 dias Uteis a partir da data de notificagdo para coletar e

substituir os relés em garantia;

Quando solicitado, o fornecedor deve emitir relatorio técnico ou laudo indicando as causas que levaram

ao defeito do Relé Fotocontrolador;

Para a quantidade de Relés Fotocontroladores que ultrapassar os porcentuais de falha da
tabela abaixo, deverdo ser repostas a Londrina lluminagdo sempre na quantidade em dobro,
apods analise e conclusdo das causas dos defeitos em conjunto com o fornecedor, além de

apresentar melhorias no equipamento para corrigir os defeitos, se necessario.

Taxa de Falha
Periodo (anos) | Taxa de Falha acumulada (%) | Periodo (anos) | Taxa de Falha acumulada (%)
01 1,5% 06 5,0%
02 2,1% 07 6,0%
03 2,7% 08 7,0%
04 3,3% 09 8,0%
05 4,0% 10 9,0% L4
o
|V
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INSPEGAO E ENSAIOS

7.1. Inspegao

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Os produtos poderdo ser submetidos a inspecdo e ensaios na fabrica, na presenca de Engenheiros,
Técnicos e Fiscais da Londrina lluminagdo, com o objetivo de verificar a conformidade da produgdo e a
execugdo dos ensaios e testes dos lotes produzidos;

A Londrina lluminagdo se reserva no direito de inspecionar e testar relés fotocontroladores e o material
utilizado durante o periodo de fabricagao, antes do embarque ou a qualquer tempo em que julgar
necessario. O fabricante devera proporcionar livre acesso dos colaboradores aos laboratdrios e as
instalacbes onde o equipamento em questdo estiver sendo fabricado, fornecendo as informacgdes
desejadas e realizando os ensaios necessarios. O fiscal podera exigir certificados de procedéncias de
matérias primas e componentes, além de fichas e relatdrios internos de controle dos equipamentos;

O fabricante é responsavel pela manutengdo das caracteristicas do produto. Na decorréncia de falhas,
desvios ou alteragdo de projeto, a Londrina lluminagdo podera exigir do fabricante, a qualquer tempo,
que este refaga os ensaios em laboratdrios acreditados pelo Inmetro, para fins de aprova¢do de um lote;
No recebimento de um Lote, a Londrina lluminagdo podera realizar uma amostragem do lote e envia-las
para realizacdo de Ensaios em laboratdrios acreditados pelo Inmetro, sob custas do fornecedor, com o

objetivo de verificar o atendimento dos requisitos desta especificagdo.

7.2. Ensaios

7.2.1.

A empresa deve apresentar, no minimo, os seguintes ensaios, elaborados por laboratérios acreditados
pelo Inmetro. Os ensaios podem ser apresentados com escopo da versdo da ABNT NBR 5123/1998 ou

ABNT NBR 5123/2016;

7.2.1.1. Ensaio de Limite de Funcionamento. Nivel médio da lluminancia (lux) para Ligar e Desligar o Relé

Fotocontrolador deve estar conforme esta especificacdo. Relagdo Desligar/Ligar deve estar de

acordo com esta especificagdo;

7.2.1.2. Ensaio de Comportamento a 70°C. Ensaio de Operacdo realizado, antes e/ou apds o referido

ensaio, deve possuir nivel médio de lluminancia (lux) para Ligar e Desligar o Relé Fotocontrolador

conforme esta especificagdo. Relagdo Desligar/Ligar deve estar de acordo com esta especificacdo;

7.2.1.3. Ensaio de Durabilidade (numero minimo de ciclos conforme esta especificagdo). Ensaio de

Operacio realizado, antes e/ou apds o referido ensaio, deve possuir nivel médio de Iluminancia /
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(lux) para Ligar e Desligar o Relé Fotocontrolador conforme esta especificagdo. Relagdo

Desligar/Ligar deve estar de acordo com esta especificagdo;

Ensaio de Impulso de Tensdo. Ensaio de Operagdo realizado, antes e/ou apds o referido ensaio,
deve possuir nivel médio de lluminancia (lux) para Ligar e Desligar o Relé Fotocontrolador

conforme esta especificagdo. Relagdo Desligar/Ligar deve estar de acordo com esta especificagdo;

Ensaio de Capacidade de Fechamento dos Contatos. Ensaio de Operagdo realizado, antes e/ou
apos o referido ensaio, deve possuir nivel médio de lluminancia (lux) para Ligar e Desligar o Relé
Fotocontrolador conforme esta especificagdo. Relagdo Desligar/Ligar deve estar de acordo com

esta especificagdo;

Ensaio de Resisténcia Mecanica do Relé. Ensaio de Operagdo realizado, antes e/ou apds o referido
ensaio, deve possuir nivel médio de lluminancia (lux) para Ligar e Desligar o Relé Fotocontrolador

conforme esta especificagdo. Relagdo Desligar/Ligar deve estar de acordo com esta especificagdo;

Ensaio de Resisténcia a Corrosdo. Ensaio de Operacdo realizado, antes e/ou apds o referido ensaio,
deve possuir nivel médio de lluminancia (lux) para Ligar e Desligar o Relé Fotocontrolador

conforme esta especificagdo. Relagdo Desligar/Ligar deve estar de acordo com esta especificacgo;

Ensaio de Resisténcia a Radiagdo Ultravioleta. Ensaio de Impacto realizado, apds o referido ensaio,
deve estar em conformidade, ou seja, o Relé Fotocontrolador devera estar integro, com a leitura

legivel de todas as identificacOes exigidas e sem rachaduras;

Ensaio de Magnetizagao;

7.2.1.10. Ensaio de Grau de Protecgao;

7.2.1.11. Ensaio de aderéncia a Gaxeta.

7.2.2. O nivel médio de lluminancia (lux) para Ligar e Desligar sera calculada através da Média Aritmética dos

niveis medidos em cada ensaio das respectivas amostras;

7.2.3. A Relagdo Desligar/Ligar serd calculada através do nivel médio de lluminancia para Ligar e Desligar

(calculada no item 7.2.2.) de cada ensaio.

/({A
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8. ACEITAGCAO DO LOTE

No recebimento do Lote, proveniente de Ordem de Compra ou Contrato de Compra, a Londrina lluminagdo
realizara testes de amostragem em 2% do total do lote. Caso 01 (uma) unidade venha a apresentar defeito, o Lote estara
em ndo conformidade e, consequentemente, serd reprovado. A proponente sera notificada da reprovacdo para

substituicdo do Lote com expensas préprias.

OBS: Para processos de Pré-qualificagdo de Relé Fotocontrolador, serdo inspecionadas todas as amostras

solicitadas.

Os testes de amostragem, para aceitacao do lote, serdo compostos pelas seguintes etapas:

8.1. Inspecdo Visual

8.1.1. Identificagdo no Relé Fotocontrolador, Tampa e Chassi;

8.1.2. Identificagdo na Embalagem do Relé Fotocontrolador;
8.1.3. Verificacdo dimensional do Relé Fotocontrolador;

8.1.4. Data de fabrica¢do do Relé Fotocontrolador;

8.1.5. Contatos do Relé Fotocontrolador;

8.1.6. Fechamento da Tampa e Chassi do Relé Fotocontrolador;

8.1.7. Circuito eletronico do Relé Fotocontrolador (comparagdo entre o circuito eletrénico dos equipamentos

pré-qualificados e o Lote recebido);

8.1.8. Peso (massa) do Relé Fotocontrolador (comparacdo entre o peso médio dos equipamentos pré-

qualificados e o Lote recebido, tolerancia maxima de * 3%).
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8.2. Inspegdo Mecanica

8.2.1. Verificagdo de teste de queda livre com o Relé Fotocontrolador. Realizar um teste de queda livre de, no
minimo, 01 (um) metro de altura sem que nenhuma parte ou componente se solte e/ou quebre no
impacto do Relé Fotocontrolador com o chdo, os contatos de encaixe ndo podem apresentar

deformagdes;

8.2.2. Verificagdo mecanica da fixacdo dos contatos do relé ao chassi e do fechamento da tampa e chassi.
Realizar o encaixe do Relé Fotocontrolador em uma base/tomada padrdo NBR 5123/2016 e verificar se
0 mesmo encaixard corretamente além de permanecer firmemente fixado a base do relé. Apds, sera
aplicado esforgo mecanico sobre a tampa do relé, com o objetivo de verificar a fixagdo dos contatos ao
chassi e o fechamento da tampa ao chassi do Relé Fotocontrolador, ndo devera haver desprendimento

de nenhum componente do equipamento;

8.2.3. Verificagdo do Grau de Protegao IP67. Realizar a imersdo do Relé Fotocontrolador, encaixando o relé na
base e em posicdo normal de instalagdo, na dgua durante 5 minutos. Apds esse periodo o conjunto é
retirado e, através de inspecdo visual, devera ser verificado se houve a entrada de umidade e/ou agua

no interior do Relé Fotocontrolador (conforme figura 1 abaixo).

Nivel da Agua
-

Minimo 15cm
P Rele Fotocontrolador T2

\Tﬂmada para Relé

Figura 1 — Esquematico do Testes de Imersao do Relé Fotocontrolador.

/(/A

K

Londrina lluminacdo S.A. | CNPJ 21.514.376/0001-94 | Av. Luigi Amorese, 6485-A, Jd. Leonor. Londrina, PR | CEP 86071-020 ;
(43) 3375-2800 | 0800 400 4343 | www.sercomteliluminacao.com.br | faleconosco@iluminacao.net.br



LONDRINA (_J ILUMINACAO Pdgina 15 de 17

8.3. Inspec¢do Operacional (Bancada)

8.3.1.

8.3.2.

Verificagdo de nivel de iluminédncia para Ligar/Desligar o Relé Fotocontrolador. Realizar teste utilizando
o mddulo de testes de relé, conforme figura 2, na qual a fonte luminosa é dimerizada com o objetivo de
verificar o nivel de iluminancia, com auxilio do luximetro, para Ligar/Desligar do Relé Fotocontrolador, o
ciclo serd repetido no minimo 5 vezes. Os niveis devem estar de acordo com o item 5.3.6. e 5.3.7. desta

especificacdo técnica, sera admitido tolerancia maxima de + 10%;

Verificagdo de durabilidade e fechamento dos contatos do Relé Fotocontrolador. Realizar teste utilizando
o0 moédulo de testes de relé, conforme figura 2, na qual a fonte luminosa é dimerizada para 100%. Através
do interruptor a fonte luminosa é comutada (ligar/desligar) de modo que o relé fotocontrolador acione
uma carga de no minimo 400W de Reator + Lampada de Vapor de Sédio, em 220Vac, com um ciclo de 5
segundos (2 segundos com carga ligada e 3 segundos com carga desligada). O ciclo sera repetido no
minimo 30 vezes. O relé fotocontrolador deverd operar normalmente (sem defeitos, tais como: ndo
ligar/desligar carga, oscilagbes do acionamento, queima, entre outros) e ndo deverad apresentar

“colamento” dos contatos.
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Figura 2 — Esquematico do Mddulo de Testes do Relé Fotocontrolador. (A
/
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8.4. Inspegao Operacional (Campo)

Item valido apenas para Relés Fotocontroladores em processo de Pré-Qualificagdo. Realizado apds as

inspecGes em bancada (Item 8.3.).

8.4.1.

8.4.2,

8.4.3.

Instalagdo e monitoramento semanal das amostras em campo (no parque de lluminagdo Publica), por
um periodo minimo de 30 (trinta) dias corridos. Durante e ao fim do periodo as amostras ndo deverdo
apresentar defeitos tais como: colamento dos contatos (ponto de iluminagdo aceso direto), queima do
equipamento, oscilagBes do acionamento (ndo respeitar os niveis de iluminancia para ligar/desligar), ndo

ligar o ponto de iluminagdo, entre outros;

ApOs a retirada das amostras as InspegGes 8.2. e 8.3. sdo repetidas, na qual as mesmas devem se

comportar sem alteragdes, conforme esta especificagdo técnica.

ApOs os testes do item 8.4.2. a Inspegdo 8.1 é repetida com o objetivo de verificar as identificagdes e os
componentes internos. A Gaxeta também serd avaliada e sera considerada inadequada se soltar do

chassi e/ou apresentar sinais de deterioragdo, amolecimento, endurecimento, trincas ou descolamento.
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